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Od radioamateru nezfidka slysime 
pohrdlive namitky pfijde-Ii fee na pro¬ 
blem y dratoveho rozhlasu, ktery u nas 
ministerstvo spoju prave pokusne zava- 
di. Dnem 15. cervna 1953 bylo zahajeno 
prvni vysilaiii, prozatim pro skupinu asi 
100 posluchacu v Unhosti. 

Proc se radioamateri divaji na drato¬ 
vy rozhlas s patra? Musxme si uvedomit, 
ze Hde se zajimaji o rozhlas s ruzn\'c:h 
hledisek. Kdezto prumerny obcanvnem 
vidi pnjemnou z&bavu a kratochvili, 
ocenuji jini jeho zpravodajskou polio- 
tovost. Skolam slouzi za doplnek vy- 
ufiovani, sportoveum prinasi vzruseni 
napmavych zapasu, sehranych na dru- 
hcmkonci statu. 

Pak prijdou dve kategorie zajemcu, 
ktere prave v otazee dratoveho rozhlasu 
stoji vyhranene proti sobe: radioama- 
teri a milovnici hudby. 

Radioamaterum je zabavou, a musi- 
me dodat — uzitecnou a hodnotnou za- 
bavou — prave jen stavba, prestavba, 
zkouseni a zlepsovani pristroju. Vetsina 
lidi se vsak malo stara o to, jak je mozrie, 
aby papirova membrana reproduktoru 
mluvila a zpivala. 

Hudebnici take valne nedbaji o to, 
kolik elektronek ajakych ma jejich pri- 
jimac, ale jsou velmi citlivi na kvalitu 
reprodukce. Uzkostlive sleduji spravne 
podani vsech zvukovych kmitoctu, po¬ 
me r hlasitosti jednotlivych pasazi, pfisne 
posuzuji barvitost tonu jednotlivych hu- 
debnich nastroju. Poruchy, sum, piskot 
je privadi k zoufalstvi. 

Je prirozenym nasledkem, ze radio- 
amatera mnoho nepouta pfijimac dra¬ 
toveho rozhlasu, ve kterem neni nic ji- 
nebo, nez reproduktor s vypinacem a re- 
gulatorem hlasitosti. Na nem se jen mala 
muze tvorivy elan amatera vybfjet. 

„Nac vlastne se dratovy rozhlas za- 
vadi, kdyz ma dnes kazda rodina svuj 
pfijimac?** taze se vetsina lidi. Podle 
vseobecnych pfedstav znamena rozva- 
deni rozhlasu draty po technicke strance 
krok nazpet. Podle zdani poslucliaeu 
jsme nemusili vynalezat a rozvijet vyso- 
koffekveneni tcchniku, a vubec jsme ne- 
museli stavet nakladne vysilace, chce- 
me-Ii ted nakonec degradovat rozhla- 
iovf pfijimac na stary, davno znarny 
telefon. 

Fritom obliba bezdratoveho rozhlasu 
stale stoupa. Pokud jde o pocet poslu- 
chacu, muzeme se opfit o ciselne tidaje, 
ktere uvedl na posledni celostatni kon- 
ferenci KSC v prosinci roku 1952 presi¬ 
dent Gottwald. Roku 1937, kdy mel 


nas stat asi 15 milionb obyvatel, jsme 
meli 1,034.000 ucastniku rozhlasu. Ale 
roku 1951, kdy mame asi o tri miliony 
obyvatel mene, t.j. 12 milionu, bylo 
u nas ji2 2,717.000 ucastniku rozhlasu 
a dnes se toto cislo blizi jiz trem mi- 
lionum. Je to jiste jeden z bezpecnVch 
ukazatelu rustu lepsi zivotni urovne na- 
sich obyvatel, zvlaste uvazime-li, ze se 
dnes u nas radifikuje vesmes drazsimi, 
vykonnymi superhety. 

Neni divu, ic se v teto situad zda 
dratov^ rozhlas nadbyteenyrn. Ale okol- 
nost, ze se dratovy rozhlas uz temef od 
sameho pocatku be. dratoveho rozhlasu 
v mnoha zemich rozvfji a roste, jiz sama 
o sobe ukazuje, ze pfece jen musi mit 
urcite prednosti a vyhody - jinak by byl 
davno sam od sebe zanikl. 

Takove vyhody tu skutecne jsou. Je 
mozno je rozvrhnout na dve docela od- 
lisne skupiny: k prvnim patri kvalita 
prijmu, ke druhym hopodarnost pro- 
vozu. Mozno fid, ze to jsou duvody vel¬ 
mi zava^ne, jak plyne z okolnosti, ze po 
celem svete nabyva dratovy rozhlas vie 
a vice pudy, ac by se byl sotva zrodil, 
kdyby nebylo nejprve rozhlasu bezdrd- 
toveho. 

Opravdu, tento novy konkurent stavi 
pr&ve na slabinach radiotelefonie: na 
nevyhovujid hodnote prednesu a na po- 
merne vysokych ndkladech provozu a 
udrzovani prijimacu. 

Radiotechnika prosla obrovskym vy- 
vojem. Pred triceti 
lety jsme byli u vy- 
trzeni, kdyz se nam 
vubec ve sluchat- 
kach na krystalce 
neco ozvalo. Dnes 
uzkostlive rozebira- 
me kmitoctove cha- 
rakteristiky jednot- 
livydb. soucasti vysi- 
laci a pfijfmaci apa- 
ratury a hledame, co 
by se jeste dalo zlep- 
sit, 

A tu jsme u prv- 
niho bodu, v nemz 
dratovy rozhlas na¬ 
byva vrchu.V dnesni 
technice bezdratove¬ 
ho pfenosu jsme se 
dostali k bariefe, 
pres kterou nemuze- 
me prekrocit, ac za 
ni jeste vidime nove 
slibne perspektivy. 


Pfi amplitudove modulaci, ktera jeste 
bude dloubou dobu prevlddat, je totiz 
zapotrebi, aby kazda vysilacka mela 
k disposici alespon dvojnasobnou sirku 
pasma v kilocyklech, nez cini kmitocet 
nejvyssiho prenaseneho tonu. Ale na- 
roky na pocet vysilacu po svete neustale 
rostou, a ve vlnovych pasmech, bezne 
uzivanych rozhlasem, sc pro ne nedo- 
stava mista. 

Na mezinarodnich konferencich, kde 
se jednalo o rozdeleni vlnovych delek, 
bylo proto nutno doslova na krev orezat 
kazde pridelene pasmo. Proto bylo urce- 
no, ze kazdemu vysilaci se vymezuje 
sirka 9 kilocyklu. Podle vyse uvedene 
souvislosti to znamena, ze muze kazda 
vysilaci s tan ice spolehlive prenaset zvu- 
kove kmitocty nanejvys o 4500 kmitech 
za vterinu. 

V dobe, kdy se o teto norme rozhodo- 
valo, zdala se jeste snesitelnou, protoze 
kvalita tehdejsich vysilacich a pfijima- 
cich zarizeni sama o sobe uz valne ne- 
zarucovala prenos vyssich kinitoctu. Ale 
od te doby pokrocila vyroba natolik, ze 
by umoznila hodnotnejsi reprodukei, ale 
pro zminene zuzeni rozhlasovych pasem 
zustavame v pfenosu vyssich kmitoctu 
omezeni. 

Hudebnici vsak tvrdi, ze teprve roz- 
sireni kmitoctu na plnych 15 000 muze 
narocneho posluchace uspokojit. 

Je ovsem otazkou, muze-li dnesni 
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beznj reproduktor opravdu vlsechny 
kmitocty ve spravnem pomcru podat 
(nepouzivAnxe-li nekolika reproriuktoru, 
elektrickych vyhybek, bass-refiexu a p.). 
Protore dnesjiz vyrabime kvalitni repro- 
duktory, pak jsme dnesnxm rozdelenxm 
vlnov^ch pasem prakticky ochuzeni ti¬ 
nier o dve hudebni oktavy, Ty sice zna- 
menaji jen ztratu vyssich harmonickych 
kmitoctu, ale pus obi, ze nemuzeme do- 
sahnout dokonale presne barvitosti toml, 
coz ma podstatn^ vfznam zejmena pro 
spravne podani hudebnich nastroju. 

Jeste vaznejgi potizi jsou porachy, 
jednak a tmosfericke, jednak takove, kte¬ 
re vznikaji jiskfenim elektrickych zarf- 
zeni, zvonkft, mGtoru, roentgenu, trolejx 
elektidckych drah. Konccne pfi poslcchu 
slozitejsimi prijimaci rust i sumeni elek- 
tronek, 

Dratovy rozhlas techto nevyhod ne- 
ma; dava dokonale cisty pfijem s velmi 
dobrou reprodukci az do kmitoctu 12 
kilocyklu. 

Je tu vsak jeste jeden duvod, ktery 
mluvi pro zavedeni dratoveho rozhlasu. 
Je beznou zkusenosti, ze sc vetsina po¬ 
sluchacu rozhlasu omezuje na pfijem 
jedne nebo dvou nejblizsich stanic, uz 
z toho duvodu, ze je pfijem nejpohodl- 
nejgl a pomer hladiny poruch k inten- 
site prijrnu je nejpnznivejsi. A tim do- 
chazi k paradoxnimu zjevu, ze lide po- 
slouchaji blizkou vysilacku na mnoha- 
elektionkovy superhet, ktery je k tomu 
ucelu zbyteene drahy a slozity. 

HospodArsky se to projevuje dvojim 
smerem, Predne spotrebuji takove pfiji- 
mace zbyteene mnoho proudu, coz za- 
tezuje nejen posluchace, ale i vyrobu 
elekirickelio proudu v&eobecne. Jiste 
muzeme pocitat na prumerny superhet 
se spotrebou kolem 50 wattil. Hraje-li 
denne 5 hodin, znamena to rocni spo- 
tfebu bczmala 100 kWh, a samozrejme 
i citelnA financni zatizeni. Pocitame-li, 
ze takto pracuji jen dva milionu priji- 
macu, predstavuje to 200 milionu kilo- 
wattov^ch hodin, cili spotrebu 200 000 
tun uhli. 

Vfceelektronkovy prijimac vSak tak<$ 
vyzaduje znacne udrzovaci a investicm 
naklady, ktere predstavuji jeste vyssi 
£Astky, nez je spotf eba proudu, pocitame- 
li, ze za deset let prijimac zastara a kles- 
ne v ccne, kdyz mezitfm spotreboval 
radu nov<'ch elektronek a soucAsti a vy- 
zadal si radu oprav. 

Vsem temto \ydajum predejde dra- 
tov^ rozhlas, jehoz prijimac se omezuje 
na reproduktor, prakticky nezni£itelnf. 

Jde nyni o to, jak dratov^ rozhlas nej- 
vyliodneji zaridit. Marne k disposici 
rozsahle sovetske zkusenosti, nebof 
v Moskve zacali zkouset dratovy' r roz¬ 
hlas jiz v roce 1925, mnohem drive, nez 
v Nemecku a v Anglin Muzeme proto 
mluvit o dratovem rozhlasu jiz jako 
o hotove vyzkousene veci. 

V podstate lze po drate rozvadet roz¬ 
hlas dvojim zpusobem: bud napajime 
jeho sif pfxmo proudem nizkeho, zvuko- 
veho kmitoctu, nebo zvukovym kmi- 
toctem modulujeme vysokofrekvencnimi 
proudy vysilanc po drate. 

V prvem okamziku se budeme ptat, 
jalcy to ma smysl. Ale vfznam t^to me- 
tody nAm vysvitne ihned, uvedomime-li 
si, ze by jl bylo mozno vysilat rozhlas po 
vedeni jiz existujicim, takze by se usetril 
samos tatny rozvod. 
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V xivahu pfipadA jednak telefonni ve¬ 
deni, jednak svetelna sit’. Ale pouziti vy- 
sokych kmitoctu, acje zdAnlive usporne, 
neznamena nikterak vyliodne reseni, 
jelikoz vyzaduje pouziti slozitfch zafi- 
zeni a elektronkov^ch prijimacu. 

V Sovetskem svazu nejprve zacinali 
s nizkofrekvencnim dratovem rozhla- 
scmpo telefonnim vedeni. llcastnik mel 
bezelektronkov^ prijimac s volicem, kte- 
i*yin mohl volit program podobne, jako 
kdvz voli telefonniho ucastnika. Nevjt- 
hodou bylo, ze mohli tohoto zpusobu 
pouzxvat jen majkele telefonu, a ze se 
rozhlas pferusil, kdyz cht^li telefonovat. 
Proto zacali pouzivat vysokofrckvcncnich 
proudu. Ale i tento zpusob byl opusten, 
protoze bylo zapotfebi sloziteho zarizeni 
pro oddeleni vysokych kmitoctu od tele¬ 
fonni ch proudu. Krome toho musel mit 
prijimac elektronky, takze se nic ne- 
usetrilo na vydAni za proud a za xidrzbu 
aparatu. 

Z tehoz duvodu se neujal ani rozvod 
rozhlasu po svetelne siti. Zustal tedy na- 
konec vitezem dratovy rozhlas pouziva- 
jici samostatne site, napajeny primo 
proudem zvukoveho kmitoctu. Jeho po- 
uzitf se zacalo rychle rozmahat, takze 
do dnesniho dne maji v Sovetskem svazu 
nekolik desitek milionu ucastniku tohoto 
rozhlasu, Fungoval po celou valku, ve- 
lice se osvedcil i ve Stalingrade v dob6 
ncjprudsich boju o to to mesto. 

Jmenovite napeti pro prijimace je 
normalisovano a cini 30 V. Prikon priji- 
mafie dosahuje nej\J-se asi 0,5 W, tedy 
pouhou setinu energie, kterou vyzaduje 
cely elcktroriixovy prijimac. 

Rozvod drAtoveho rozhlasu je zarizen 
tak, ze jednotlivi licastnicx jsou napojeni 
na ustrednu dodavajici pfxmo cfo site 
proud o zvukovem kmitoctu o napeti 
30 V. Vzhledem k pom erne nizkemu 
napeti by vsak rozvod znamenal pomer- 
nc znac.ne ztraty energie, pfi vetsim 
poctu posluchacu a delsim vedeni. Proto 
se ve vetsich mistech pouziva dvoxxstup- 
noveho rozvodu. Hlavni ustredna ma 
zesilovac pro napeti 120 V; ten pak na- 
paji transformacni stanice jeclnotii\J’ch 
oblasti, ktere snizuji napeti na 30 V. Ve 
velkych mestech ma nekdy cely blok do- 
mClj nebo i jedin^ vetsi dum svuj trans- 
formator. NejvetSi mesta maji tristupno- 
vy/ rozvod - 660 V - 120 V - 30 V. Jed- 
notlive stupne jsou mezi sebou tak pro- 
pojeny, ze mohou l)yt podle volby na- 
pAjeny ze dvou ruznych ustfeden pro 
pfipad, ze by jedna selhala. 

Jednotlive ustfedny mivaji krome toho 
jeste samostatne studio s elektrickym 
gramofonem a mikrofonem k vysilani 
mistnich hlaseni. 

Nejdulezitejsi otAzkou je, jak se dosta- 
ne celostatni program dratoveho roz¬ 
hlasu do mxstni ustfedny. U nas mame 
prozatim jedine samostatne prime ve¬ 
deni samostatnou linkou bezprostfedne 
z rozhfosoveho studia v Praze. Tento 
zpusob je prirozene ncjvyhodnejsi. Jak- 
mile pocet ucastniku roste, je vsak tfeba 
rozsirovat sit’. Vybudovani takove site je 
prirozene velmi nakladxie. Jsou tu dve 
moznostx. Bud’ se postavi pro dratovy 
rozhlas samos.tatna vedeni, nejlepe se 
souosymi kabely, nebo se pouzije stava- 
jicxch telefonnich linek, na nez se napoji 
v^'sokofrekvencni zarizeni, ktera na ko- 
necnych stanicich, na postovnich ura- 
dech, zase program oddeli a predaji 


ustredne dratoveho rozhlasu. Tam se 
samozrejme pfevede program do nor- 
malniho akustickeho pasma a obwklym 
zpusobem rozvadi k ucastnikuni. 

Vyskytnou se vsak mista, kam z ruz- 
nych duvodu nenl mozno vest program 
po drate. Zde je jeste jedna mozixost, 
ktera pripustx vysilani program'll bez ob- 
vykleho skresleni, Pouzije se bezdrato- 
veho vysilani s kmitoctovou modulaci, 
ktera omezuje poruchy a dovoluje kva- 
litnejsi pfijem nez vysilace s modulaci 
amplitudovou. 

J e vsak mysiitelne jeste tfeti reseni, 
ktere by davalo vysokou kvalitu repro- 
dukce i pro oblasti velmi vzdalene od 
centra vysilani a isolovane od kulturnich 
tepen pfirodnimi prekazkami. Je to 
v podstate obdobnk postup, jakym se 
dostAva bezvadnj film do nejzapadlej- 
siho kouta zeme. 

Rozhlasove programy jsou natoceny 
na magnetofoxiovy prouzek, a ten lze 
prave tak dobfe dopravovat vlakem ci 
letadlem jako film. 

Kdybychom se tedy chteli vyhnout 
i nejnepatrnejsimu skresleni, ktere muze 
vyvolat dalkovy pfenos, mame vzdycky 
po ruce moznost dopravit natocene pasy 
s programem do xegionalnich dratovych 
ustfeden, odkud se dostanou k poslucha- 
cilm s bezvadnou cistotou a vcrnym po- 
danim vSech potfebnych zvukov^ch 
kmitoctu. 

Muzeme smele predpovedet, ze i u nas 
bude mit dratovy rozhlas uspech. Za - 
ujme v prvni fade milovniky kvalitni 
hudby, nebot’ poslednx dobou byly u nas 
vyrobeny opravdu velmi hodnotne re- 
produktory. Nabude obliby i pro svoii 
laci. 

Jiste se k nemu prihlasi skoly, a vu- 
bec mista s vetsim poctem posluchacu. 
Zejmena poslech skolskkho rozhlasu je 
dosud ve svem prumcru neva'ny; zesilo- 
vake jednak casto neodpovidaji kvalitou 
dnesnim pozadavkum, jednak maji te- 
mer napofad nedostateeny koncov)' vy- 
kon a pfi pine sxle maji znacne skresleni. 
Poslech je pak jeSte ztizen spatnou akus- 
tikou velkych skolnich mistnosti, ktere 
maji vysoke, hole steny. K tomu jeste 
pada na vahu okolnost, ze posluchaci 
jsou deti, a program je vetsinou mluve- 
nf. 

Dite nema takovou chapavost a po- 
hotovost jako dospeli, aby porozumelo 
ski eslenyni a nejasnym slovum. Skolam 
tedy pnnese dratovy' rozhlas mnoho vy- 
hod. 

Nez prejde dr a tow rozhlas u nas ze 
stadia pokusu k zvefejneni, prineseme 
jeste kriticke zhodnoceni zkusenosti 
z mist, kde byl na zkousku zaveden. 
I kdyz opravdovi radioamatefi nebudou 
s nim pro prilisnou jednoduchost priji- 
macu spokojeni, pfece jen bude tento 
novy prostredek zejmena na venkove 
pokxtat s jejich zkusenostmi; neni po- 
chyby, ze pomohou radou i skutkem 
vsude, kde by zavedeni dratoveho roz¬ 
hlasu pfineslo prospech, Sovetsti radio¬ 
amatefi udelali mnoho pro radiofikaci 
vesnice. Staveli nejen samotne prijima- 
ce, ale i cele Ustfedny s vykonnymi zesx- 
lovaci, Tak tvurcim zpusobem upiatnili 
znalosti z oboru radiotechniky, ktere 
pfi stavbe jednoduchy-ch prijimacu ne- 
mohli pouzit. Jiste i nasiamaterx pujdou 
touto cestou a pomohou zajistit vystav- 
bu si^e dratoveho rozhlasu u nas. 
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Navazuje na svuj clanek v casopise 
Amaterske radio, cislo 6/1952, ,,Druhy 
zpetnfch vazeb u primozesilujicich pri- 
jimacu“, predkladim rnladym adeptum 
radioamaterismu dve vyzkousena zapo- 
jeni dvouelekironkovych prijimacu. 

Prvni dvouelektronkovy prijimac je 
osazen normalmmi elektronkami fady 


Vladimir Prchala. 

Pri zhotovovani techto civek je nutno 
dbat vsech rad a dat, zvlaste zaddtecmci 
maj f se drzet navodu, nebof jinak bu- 
dou nuceni pracne hledat pasma. Giv- 
ky - srdce prijimace ~ jsou zhotoveny 
na pertinaxovych trubkach o prumeru 
20 az 30 mm, Civky jsou pak pfipevneny 
na pertinaxovou desticku o rozmerech 



E21, a to EF22 = detekce a EBL21 = 
= koncovy zcsilovac, a o rozsazich: 
dlouhe vlny - stredni vlny 
kratke vlny I — kratke vlny II. 

Pri kratkych vlnach I obsdhneme ama¬ 
terske pasmo 160 in a SO m. 

Pri kratkych vlnach II obsdhneme 
amaterske pasmo 40 a 20 m. 

Principialni zapojeni teto dvoulam- 
povky je nakresleno na obr. 1. 

Antenni signdl jde pres zkracovaci 
kondensdtory C t a C„ najednu sekci pre- 
pinace -P-. Ladid civky jsou zhotoveny 
podle obr. 2. 


90 X 110 mm o sile 3 ram. Tato desti5ka 
je pripevnena uhelnickem k prepinaci, 
ktery musirae upravit na 3 X 4 polohy 
(prepinac Tesla). Ohelnicck zhotovi- 
me z 1 mm silneho plechu, Pri uvadeni 
do chodu budeme indukcnost na krat- 
kych vlnach mcnit oddalovanim a pri- 
blizovanfm zavitu a tak si upravime roz- 
sah, abychom obs&hli vzdy dv£ amater- 
ska pasma. 

Civkovou soupravu je nutno umigtit 
do volneho prostoru, aby nebyla stinena 
a tak jaliostni cinitel civky -CP- se zby- 
tecne nezhoraoval! 


Ladid obvod je laden dvema konden- 
satory, a to: hlavnfm kondensatorem 
o hodnote 600 pF a rozprostiradm kon¬ 
densatorem o hodnote 30 pF, Rozprosti- 
rad kondensator muze byt pri dlouhych 
a strednich vlnach odpojcn, ale neni to 
nutne. Staci, kdyz bude pri poslechu 
dlouhych a strednich vln vytocen na mi- 
nimdlni kapacitu. 


Seznam soucasti (k obr. i.): 

Kandensdtory: 

Cj. - 20 pF, C, - 50 pFj C, - 50 pF - 
slidovy, C t - 10 000 pF - L = 0, C s - 
200 pF/500 V - slida, C 6 - 4,«F/500 V, 
C 7 - 10 000 pF/1000 V - £ = 0, C, - 
50 /iF/15 V - elektrolyt, C 9 - 20 000 pF / 
1000 V, C 10 - 0,1 fiF j 1000 V. 

Odpory: 

R 1 - 1 MO/0,5 W, R, 2 - 100 kQ/1 W, 
R 3 - 20 kfl/2 W, Ri ~ 5 k!2/0,5 W, R B - 
160 QJ 1 W 3 R. - 3 kQj IW 3 R„ - 50 k^/ 

1 W. 

Potmdometry: 

■Pi ~ 5 kQ - lm„ P 2 - 0 3 5 Mi? - log., 
P 3 - 50 ki? - log. 

Ruzne: 

Lk - katodova tlumivka - viz obr. 3, 
L - ladid civky - viz obr. 2, C/_ - ladid 
hlavni kond. 500 pF vzdusny. C r - roz- 
prostiraci kond. 30 pF vzdusny, ~P- pie- 
pi nac 3x4 polohy, VT - v^stupni trans- 
formator 7000 12, elektronky EF22 a 
EBL21. 
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Ladid civky: 
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Jurka = 

= delka 

, Pocet 
zavitu 

0 smalt, 
dratu 

Odbocka oa zeme 

vinuti 

antenni 

katodova 

Dlouhe 

30 mm 

S mm 

220 zav. 
divoce 

0,1-0,15 

66 

15 

Stredni 

30 mm 

ovj37 mm 

10 z^v. 
vedle sebe 

0,3 

15 

5 

Kr&tke I 

30 mm 

rv)30mm 

28 

vedle sebe 

0,8 

10 

3,25 

Kratke II 

20 mm 

KjlSmm 

8 

s mezerou 

1 

5 

2,6 
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Tabulka civek pro jednotlivd pasma. 
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Obr. 4 

C n - 5000 pF/1500 V, C 12 - 5000 pF/ 
1500 V, C 13 - 50 p,F / 350 V - elektrolyt, 
C 14 50-32 «F/350 V - elektrolyt, Poj. - 

pojistka 60 mA, ST - sit’, trafo 2 x 250 V/ 
60 mAj 1x4 V/1,5 A, 1x6,3 V/3 A, 
7i - sit’, tlumivka 10-20 Hy na 60 mA, 
elektronka AZ-11. 


Zpetna vazba u tohoto prijimace se 
ridi potenciometrem P 1 o hodnote 5000 
ohirni, ktery ma mlt linearni prubeh. 
K odstraneni sramotu jezdce potencio- 
metru a pro hladke rizeni zpetne vazby 
(bez napadneho kolisani sily) je v katode 
detekcni elektronky zarazena tlumivka 
Lk, ktera jc na obr. 3 a je velmi snad- 
no zhotovitelna. 

Opatrime si pcrtinaxovou trubicku 
o prumeru 15 mm, na ni navleceme 
z 1,5 mm silneho pcrtinaxu kotoucky 
o prumeru 35 mm tak, aby mezi riimi 
byla mezera 10 mm a do teto mezery 
navincme divoko 500 zavitu dratu 
0,2-0,3 mm smaltovaneho. Nemame-li 
po ruce smaltovany drat, pouzijeme 
dratu opfedeneho hedvabim. Hodnota 
teto tlumivky neni kriticka, male od- 
chylky nevadi a zpetnd vazba bude pek- 
ne nasazovat. 

Kondensatorem C t a svodovym odpo- 
rem R t se tvori mfizkove pfedpeti de¬ 
tekcni elektronky EF22, ktera je v tom- 
to pripade zapojena jako trioda. Neza- 
pomente u teto elektronky hned u pa- 
tice staticky uzemnit kondensatorem 
C t druby pol zhaveni a tak zabrdnit 
pfipadnemu bruceni stfidavyrn prou- 
dem, kteryra nazhavujeme elektron- 
ku EF22. V anodovem okruhu mame 
zatezovaci odpor P„. Anoda je bloko- 
vana kondensatorem C s , ktery svadt 
k zemi zbytky vysokych kmitoctu. Na¬ 
peti pro anodu EF22 je jeste filtrovano 
odporem R 3 a kondensatorem Q, nebof 
pro cisty pfijem potfebujeme nejklid- 
nejsi stejnomerne napeti. Vazebnim kon¬ 
densatorem C 7 prevadime nizke kmito- 
cty na potenciometr P 2 , odkud je vede- 
me na koncovy zesilovac osazeny elek- 
tronkou EBL21, jejiz diodyjsou spojeny 
s katodou elektronky, Mfizkove pfedpeti 
pro tuto elektronku dostavame na od- 
poru R 5> pfemostene kondensatorem C s , 
V anodovem okruhu EBL21 mame vy- 
stupni transformator. Pro poslech na slu- 
chatka odebirame napeti kondensato¬ 
rem C 10 pres odpor R-. Upozornuji, ze 
tento kondensator musi byt nejlepsi kva- 
lity, jinak se muzeme dockaf spaleni 


sluchatek, po pripade urazu ekktricWm 
proudem. V anodovem okruhu mame 
jegte tonovou clomp sestavenou z kon- 
densatoru C BJ potenciometm P 3 a odporu 
Je to ponekud nezvykle zapojeni to¬ 
nove clony, nebot’ v serii s potenciomet¬ 
rem mame odpor 3 Id?, ktery zpusobuje, 
ze pfi nejvetsich hloubkach nemime 
yysky dplne potlaceny, ale jen zeslabeny 
na sily. Ucinek teto tonove clony je 
v podstate zachovan, vysoke tony v pred- 
nesu slabe zustanou, coz doda hudbe 
mekkost a stavnatost. ktera by byla ztra- 
cena, kdybychom meli prednes duty 
(bez odporu R & ). 

Tento pfisiroj je napajen elimi- 
natorem, dodavajicim 250 voltu stej- 
nosmerneho napeti. Kondensatory a 
C ia pouzijte nejlepsi kvality, jinak pri 
probiti se vam spali transformator, Jinak 
je ^ ten to eliminator obvykleho zapojeni 
(viz obr. 4). 

A nyni ke stavbe tohoto pnstroje. 

Kostru udelejte z plechu, dobre jej vy- 
ztuzte a nastrikejte sedym nitrolakem, 
Na kostru je namontovan dvojity panel, 
prvni nese soucastky a stupnici a druhy 
je kryci, opatreny otvorem pro stupnici 
a otvory pro osy ridicich elementu. Otvor 
pro stupnici je zakrvf sklem. Ukazatele 
na stupnici jsou nozove. 

Ladici mechanismus si provede kazdy 
sam, nejlepe \yhovuje obycejny provaz- 
kovy nahon, ktery pfi dostatecnem na¬ 
peti provazku vymezuje mrtvy chod na 
minimum a pritom je velmi jednoducby 
v provedeni. 

Rozmisteni soucastek je znazorneno 
na obr. 5. Rozmery umyslne neuvadim, 
zalezi to na pouzitych soucastkach, na 
jejich velikosti a na pouzite kostre. Spoje 
delejte kratke, dodrzujte zasadu zemni- 
cich bodu (pro kazdou elektronku zvlast- 
ni zemnici bod a vsechny body spojii 
s uzemnovaci zdirkou, i kdyz mame 
kostru z plechu), 

A ted neco pro cejchovam prijimace. 
Musime postupovat takto: nastavime si 
rozprostiraci kondensator na nejmensi 
kapacitu a ocejchujeme nejdfive hlavni 
ladeni, pak rozprostiraci kondensator 
natocime na stred, na pomocnem vysi- 
laci najdeme si stredni kmitocet amater- 
skeho pasma a pak hiavnim kondensato¬ 


rem otacime, az najdeme signal z po- 
mocneho vysilace. Na kotoucku si ozna- 
cime misto doteku pera a vypilujeme 
zlabek. Pak muzeme cejchovat rozpros¬ 
tiraci kondensator. Pero si zhotovime 
z fosforbronzoveho pasku. Toto pero 
nam vymezuje pfi dalsim provozu vzdy 
totez nastaveni hlavmho kondensatoru, 
takze cejchovani pasem zustava vzdy 
dost presne. 

Pfi cejchovani na stupnici kresleme 
slabe tuzkou, pak pretahneme tuzi a ciste 
vygumujeme. Stitek stupnicepak nastfi- 
kame zaponovymbezbarvymlakem. To¬ 
to by bylo asi vse ke stavbe tohoto dvou- 
elektronkoveho prijimace pro zacatecni- 
ky. Dovednejsim amaterum, kteri radi 
poslouchaji na primozesilujici prijimac, 
chci popsat dvouelektronkovy priji- 
mac, osazeny elektronkami EF12 (EF22) 
a ECL11. Tento prijimac ma vymenne 
civky a rozsahy od 1,5 az 44,5 Mc/s. Je 
urcen hlavne pro poslech na krdtkych 
vlnach. Zvlastnosti u teto dvojky je to- 
nova selekce. Zapojeni je na obr, 6. 

Zapojeni detekeniho stupne je stejne 
jak bylo popsano v mem clanku v cisle 6, 
obr. 10. O tom to stupni se nebudu zmi- 
novat,_staci uvedene v prcdeslem clanku. 
Radeji si vysvetlime tuto tonovou selekci. 

Jak je znarno, je prijem telegrafnich 
stanic, zvlaste u primozesilujicich priji- 
macu, ztezovanvzajemnymrusenim. Pro 
ziskani selektivity se konstruuji ruzne to¬ 
nove i'll try, ktere vsak pracuji na ukor 
sily pfijimaneho signalu. Pri tom je re- 
sonaneni krivka velmi siroka. Sam jsem 
jiz vyzkousel radu tonovydi filtru a nej¬ 
lepe se mi osvedcilo vyse uvedene zapo¬ 
jeni. V nem filtr pracuje bez ujmy na 
siie pfijimaneho signalu, ma velmi uzkou 
resonaneni krivku, a tak uspokoji i na- 
rocneho posluchace. Jak jsem jiz uvedi, 
je tento stupen osazen elektronkou 
ECL11, jejiz triody je pouzito pro to- 
novy filtr a tetrody pro koncovy zesilo¬ 
vac. Nemate-li elektronku ECL11, po- 
muzeme si tfebas kombinaci EF22 a 
EBL21, v tomtez zapojeni 

Triodou elektronky ECL11 ziskame 
odtlumeni tonove tlumivky filtru. Poten¬ 
ciometrem P, fidime odtlumeni a tim si 
nastavujeme sirku resonaneni kfivky. 
Vypinaccm -V— se cely filtr vyrazuje 
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z chinos ti, a mOzemc dobre poslouchat 
telefonii. Srdcem tohoto tonoveho liltfu 
je tlumivka, ktera must byt provedena 
co nejpecliveji, jinak nedosdhneme za- 
danych uspechu. 

Indukcnost teto tlumivky vypocSteme 
si ze vzorce: 

L= __ Uy 

*X» X/» X C 

pfi cemz: 

L = indukCnost tlumivky, 

f — kmitocet, pfi nemz zaddme, aby 
byla resonance (850-1000 cyklu) 

C =t kapacita kondensatoru v pF. 

S hodnotou C ti nechodte nizko, nej- 
zazsi vyhovujicf mez je 10 000 pF, jinak 
nedosdhnete patricneho odporu, ktery jc 
tfeba pro odffznuti nezadouciho kmito- 
ctu. 

Pomer vazebnfch zdvitu k mri&ovym 
zdvitum je 1 :20. 

V in dm pripade vysla indukdnost tlu- 
mivky 3,5 Hy i pfi resonancnfm kmitoctu 
cca 850 kc/s. Tuto tlumivku musi'me 
udelat co nejpecliveji, iepc je koupit ho- 
tovou kvalitni tlumivku hodnoty 3 az 
3^5 Hy a pak podle udand indukdnosti 
pfcpocist podle udandho vzorce kapa- 
citu filtru. Tlumivku opatrad rozebere- 
me a ve stejndm smeru navineme vazeb- 
nj zavity; bude jich asi 200. Amatery, 
ktefi si chtdjj tuto soucdstku sami zhoto- 
vit, odkazuji na dobi"y ndvod, popsany 
v casopise „Krdtkd vlny“, rodrn'k 1949, 
strana 56. Nebude-Ii ndm ihned praco- 
vat odtlumeni tlumivky, tu pfehodlme 
vazebni vinutf. 

Mfidkove pfedpeti koncovdho stupne 
je dano odporem R 17 o hodnote 200 
ohmu. Tento odpor md byt drdtovy a 
s posouvatelnou odbodkou. Z odbodky 
odebirdme maid predpdtl pro mrizku 
triody ECL11. Odbocku rddnS vyzkou- 
sime, a£ ndm odtlumeni pujde nejldpe. 
Vyplati se provdst tonovy filtr pedlivd a 
budete pak prekvapeni bezvadnou funk- 
ci.Bude-li eh ktronka houkat, jsou spoje 
spatnd vedeny. Stineni pouMvejme co 
nej mend, radeji rddne umlsteme sou- 
cdstky. Tlumivku rddnd odstihte, dejte 
pozor na stfldavd zhavlcl napdtll 


Rozmery vymSmrych clvek jsou na 
obr. 7. 

Civkdm, ktere jsou srdcem pfijimace, 
venujme velkou peci. Do pdsem se lehce 
dostaneme, male odchylky v indukcnosti 
budeme kompensovat oddalovanim a 
pribliiovdnlm zdvitu clvky. 

Jinak zapojeni koncovdho stupne je 
obvykld. Tonovd clona je tdz, jakd je 
uvedena na obr. 1. 

Budeme-Ii poslouchat vyhradnd na 
sluchatka, zaradme do obvodu repro- 
duktoru prepinac, ktery vypne sekun- 
darni vinutl vystupnlho transformdtoru 
a zapne zateSovacf odpor asi 10 ohmu. 
Tak usetffme koncovou elektronku od 
pflpadne zkdzy. 

Jinak ke stavbd podotykdm, ze poctiva 
a dukladnd price se vyplati, takze ne- 
budete zbytedne hledat chyby. Spoje 
fadne prohfejte a spajejte, nebof studend 
spoj natropi mnoho zla a spatne se hie- 
da! Soucdstky umisfujte po pedlive uva- 
ze, pouiijte nejlepid kvality, na co moz- 
nd nejvySSi provozni napdti. V£em, kdo 
si budou stavet jednu z tdchto dvojek, 
pfeji, aby byli s vysledkem spokojeni. 



Seznam soucasti k obr. 6. 

Kondensdtory: 

C ls - 100 pF - slida, C le - 10 000 pF - 
L = 0, C„ - 100 pF - slida, C u ~ 600 pF 
- slida, C„ - 0,1 j«F / 500 V, C ao - 10 000 
pF/1000 V - L = 0, C n - 500 pF - slida, 
C S1 - 500 pF - slid a/500 V, C i3 - 25 pFf 
20 V - elektrolyt, C 21 - 25 /jF/20 V - 
elektrolyt, C it - 25 /iF/20 V - elektrolyt, 
C l£ - 10 000 pF - L = 0, slozcny, z nej- 
lepsich kvalit, C tfs - 1 j 500 V, C 8? - 4 
jwF/500 V, C is - 20 000 pF/1000 V, C a# - 
0,1 fi F/1000 V. 

Odpory: 

R t - 1 M Si 1 0,5 W, R a ~ 5 kjQ/X W, 
R 10 - 0,2 Mfl/1 W, - 60 kQfl W, 
Af 10 - 50 kfl/l W, /? 1S - 200 kQ j l W, 
R 14i - l kQfl W, R JS - 800 kQfl W, 
R lt - 1 MW/0,6 W, R 17 - 200 Q - drat, 
s posunovatelnou odbockou, R ls - 200 
kQfl W, R llt - 20 kQf2 W, R w - 100 Qf 
0,5 W,i? E1 -3kf3/l 50kD/l W. 


Potenciometry; 

P t - 50 k£? - lin., vdtSi typ, P % - 0,5 
- log., P a - 50 kD - log., P, - 200 
ki2 - lin. 

Riizrd: 

CjLi ~ 120 pF vzdu§. hlavniladicikond., 
C fl - 25 pF vzduS. rozprostiraci kond., 
C*- 20 pF vzduS. antenni kond., if tl. - 
vysokofrekvendnl tlumivka 2,5 mH, TT 
~ tdnovi tlumivka - viz text, V - vypinac 
tdnovd selekce. 


Pasmo 

La 

Lm 

hr 

0 trubky 

ziv 

0 mm 

zdv 

0 mm 

zdv 

0 mm 

160 m 

l,5-f3,l Mc/s 

12 

0,5 

55 

0,6 

18 

0,15 


80 m 

2,8-f-6,0 Mc/s 

7 

0,8 

29 

0,8 

7 

0,15 

035 

40 m 

5,6™ 12,0 Mc/s 

4 

0,8 

10 

0,8 

4 

0,15 


20; 15 m 

11,0 a. 24,0 Mc/s 

2,5 

0,8 

4,5 

0,8 

3,5 

0,15 


10 m 

22,5-1-44,5 Mc/s 

1,5 

0,8 

3,5 

1,0 

2,5 

0,15 

0 18 


Civka Lg = posuvni (lepe se davi do chodu). 
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ASIVrfiRSKY TELDTISKl FKUIMAt 
SE tTl'UII l ELEKTBONKA9I 

Ant. Rambousek 


V minulem cisle jsme si pod tirnto nad- 
pisem rekli ojednoduchem ctyrelektron- 
kovcm televisoru. Eyi to televisor bez 
zvukove casti a ctenare jsme odkazovali 
na nejaky prijimac pro UKV pas- 
ma z dedictvi po sestimetrovem amater- 
skem pasmu, 

Zvukovy doprovod k televisnimu nb- 
razu se zasadne vysila kmitoctovou mo- 
dulaci. Je pro tojistemnoho duvodu, ale 
jeden, ktery nas bade nejvice zajimat, je 
ddn problemem vzdjcmncho russeni. Ob- 
razovd cast vysilani je, jak jste se jiste 
presvedcili, pro poslech velmi neprijem- 
na. V televisnim vysilani jedne stanice 
jsou nosne vlny obou signalu (obrazove- 
ho i zvukoveho) celkem vedle sebe a od- 
deleni techto dvou modulaci, je-li jedna 
amplitudova a jedna kmitoctovaje pod¬ 
statne jednodusSi. 

V normalnich televisorech pouziva se 
celkem dvou zpiisobil pfijmu zvuku. 
Prvni a zcela obycejny je prijem primo 
zvukove casti kmitoctovou demodulaci 
bucT primo na puvodnim kmitoctu (upri- 
jimacu s pfirnyrn zesiienim, nebo pro- 
stfednictvim mezifrekvencniho kmitoctu 
pri pfijmu superhetovem. Tyto zpusoby 
jsoujiste kazdemu znamy. Druhy, odlisny 
zpusobj je prijem superheiovy, pri kte- 
rem nemame zvlastni pomocny oscilator 
jako u normalnilio superhetu. Oscilator 
nam nahrazuje nosna vlna obrazov^ho 
signalu. Ponevadz normou pro televisni 
vysilani je stanovena jak nosna. vlna ob- 
razu, tak zvukuj tedy i interval mezi nimi 
Izena rozdilovcm kmitoctu, v nasem pri- 
pade 6,5 Mc/s, poslouchat zvukovy do¬ 


provod. Smesovani nam provadi obra- 
zova detekcni dioda, za niz a jeste lepe 
za dalsim stupnem video-zesilovacemna- 
pojime mfzesilovac - omezovac a vlastni 
demodulator, Ponevadz v tomto pripade 
je pomocny kmitocet (obrazova nosna) 
dukladne amplitudove promodulovan, 
musime si dat pozor, abychom bruceni 
obrazu neslyseli take ve zvuku. To se 
podstatne omezi vhodnou volbou kmi- 
toCtoveho prubehu vf zesilovacu. tJpra- 
va spociva v tom, ze na detekini diodu 
se privadi obe nosne vlny v pomeru asi 
1:10' (zvukova nosna mens!), Zvlneni 
vysledne mezifrekvence amplitudovou 
modulaci obrazu je pak velmi male a 
snadno se s mm vyporadame jednim 
stupnem omezovace. 

Neda se tak jednoduse udelat zaver, 
ktery z uvedenych dvou zpusobu je vy- 
hodnejsi. Druhy popsany zpusob, znamy 
pod jmenem „intercarrier“ vyuziva i pro 
zvuk vsech stupnu zesilenf, nebot’ mezi- 
frekveneni obvod (6,5 Mc/s) se zpravidla 
pripojuje az k okruhu katody obrazovky. 
Vyse uvedene nastaveni prubehu vf ze- 
sileni neni vsak pro amatera docela snad- 
ne, zejmena neni-li vybaven potfebnymi 
mericimi pristroji. 

Pouziti nektereho z uvedenych zpuso¬ 
bu pro nas jednoduchy televisor jsem ne- 
pokladal za spravne, protoze pfecp jen 
vyzaduje nekolika elektronek, a chceme-li 
na£ televisor realisovat se ctyfmi, bude 
nutne pristoupit k reseni velmi jednodu- 
chemu. A tak se pustime po ceste ryzc 
amaterske, za kterou nas odbornici asi 
mnoho chvalit nebudou. 


Rikd se, 2e zpetna vazba i superreakce 
jsou velika zla, kterd delaji velikou neple- 
chu, a to hlavne druha z nich. A to je 
pravda. V televisoru je ten druhy part¬ 
ner, kteremu bychom mohli snadno ubli- 
^it, obraz. Je tedy ukolem vyuzit vyhod 
techto principu, aniz bychom si zpuso- 
bili jine potize. - Prijem kmitoctove mo- 
dulace je mozny i normalnim amplitu- 
dovym demodulatorem, nastavime-Ji re- 
sonancni obvod na nosny kmitocet jeho 
bocni casti resonancni kfivky, Tim se 
nam z fm stane rdzem am a dalSi je uz 
ukolem normalniho detektoru, Krivka 
nesmi byt ovsem tak strma, aby kmitoc- 
tovy zdvih nezasahl mimo prlmou cast 
boku resonancni kfivky. Naopak je-li re¬ 
sonancni krivka pfilig plocha, bude de- 
modulace vyzadovat dalsi zesileni a tim 
si podstatne zhorsime pomer sumu a ru- 
seni. 

Pro 56,25 Mc/s je jednoduchy okruh 
zatizeny elektronkou opravdu tak plo- 
chy, ze normalni zdvih +_ 75 kc/s by- 
chora demodulovali s potizemi. A tady 
si pomuzeme nejalcou reakci nebo 
i superreakci. 

Zavedenim zpetne vazby muzeme to- 
tizve velmi sirokych mezich ovlivnitja- 
kost obvodu, t. j. tvar resonancni kfivky. 
Navrh, ktery dale uvadim, budiz stejne 
jako posledne, nametem pro dalsi zdoko- 
naleni a zjednoduseni. To ovsem nezna- 
mena , ze se jedna pouze o ideovy navrh, 
ktery nebyi vyzkousen. Zanzeni, ktere je 
zde popsano, je odzkouseno a ,,chodi“. 

V principu je hlavni iasti resonancni 
okruh tvoreny civkou L 4 a kondensato- 
rem C l5 ktery je nastaven na 56,25 Mc/s 
s moznosti jemneho ladcni v rozsahu asi 
Jl 200 kc/s. Doporucuji slozit konden- 
sator Cx ze dvou, jednim nastavit pasmo 
(trimrem),druhvm, velmi male kapacity, 
provadet vlastni ladeni. Civka L 5 tvori 
zpetnou vazbu. Celkovc uspor adanl tech¬ 
to civek prizpusobime moznosti me- 
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nit vzajemnou vazbu, t. j. provedeme 
reakcni cfvltu posuvnou tak, abychom 
ji mohli pri sefizovani nastavit a pak za- 
jistit bud’ lakera nebo parafinem. Civky 
navinemena kostricku 0 10 mm. Pocet 
zavitu je dan samozfejme ostatnimi hod- 
notami a budeme postupovat podobne, 
jako pH vyrobe vf civek, popsane vminu- 
lem cisle. Reakcni civka bude mit stejny 
nebo o neco mens! (az o 1 j i ) pocet zavitu. 
Geiou zvukovou cast namontujeme od- 
stinene od ostatnich casti televisoru, ze¬ 
jmena od vf a video zesilovacu. Na ob¬ 
razku 1 je cclkovC schema televisoru 
z minuleho cisla doplneneho zvukovou 
casti. 

A jak je to nym se vzajemny'rn ru- 
senim, t. j. hlavne rusenim obrazu. Za- 
visi to na dvou podminkach: za prve na 
nastaveni zpetnovazebniho detektoru a 
za druhe na vazbe detektoru na vf zesi- 
lovac. - Nastaveni detektoru souvisi take 
s jeho vlastni cinnosti a popiserae si jej 
dale. Vazba detektoru na vf zesilovac je 
velmi jednoduchd a hlavne musi byt co 
nejmensi. V bode,, kde odebirame vf 
kmity pro zvukovy detektor je jejich na¬ 
peti dostatecne velike a pro detektor vy- 
stacime s napetim docela ncpatrnym. 
Muzeme si tedy dovolit velmi jemnou 
vazbu, ktera nam zaruci na druhe strane 
to, ze zpetne pusobeni eventual inch kmi- 
tu detektoru se dostane zpet na detekci 
obrazu v tak male mire, ze se nijak ne- 
projevf. Vazbu provedeme nepatrnym 
kondensatorem radu desetin pikofaradu, 
ktery vyrobime zkroucenim isolovaneho 
spojovaciho dratu, v deice nekolika rnili- 
rnetru. 

Konecny tispech je dan spravn'ym na- 
stavenlm vlastniho detektoru. Pomoci 
potenciometm P n a posunovanim reakc¬ 
ni civky (samozfejme pri soucasnem do- 
lad’ovani okruhu) nastavime detektor 
tak, aby pri nepripojene antene slabe 
oscilovai a pripojenhn anteny (za pred- 
pokladu pfftomnosti nosne vlny) z osci- 
iaci vysadil. Tobo dosahneme samozrej- 
me pri nejruznejsich vzdjemnych polo- 
hach civky a potenciometm, Pri tesnejsi 
vazbe to bude pri mensim anodovem na- 
peti, t. j. pri vetsi nastavene hodnote po- 
tenciometru a naopak. Ponevadz se sou- 
casne s napetim meni i zisk nf zesileni 
elektronky, volime takovou polohu na¬ 
staveni, ktera nam dava i dostatecne nf 
napeti pro dalsi stupeh, to jest t dostatec- 
nou hlasitost prednesu. Pro definitivni 
montaz vyvedeme na pfedni panel jed- 
nak ladeni okruhu a jednak potencio- 
metr P u . Obema pak muzeme uspesne 
ffd.it zvuk. 

Pro zvukovou cast pouzijeme dvojite 
triody, ktera je schopna na tomto'pasu 
pracovat. Vyzkousel jsem EDD 11, ktera 
se pine osveclciia. Vyborne se uplatni 
6J6 a jeji ekvivalenty. Druhy system 
elektronky je pouzit jako koncovy zesi¬ 
lovac a jako takovy spolehlive da dosta- 
tecnou hlasitost (celkem primerenou 
1 velikosti obrazku). 

Zaveremjeste nekolik zkusenosti s te- 
levisorem za dobu mezi dvema redakc- 
nimi uzaverkami tohoto casopisu, Je nut- 
no se zminit zejmena o synchronisaci, 
ktera je v televisoru provedena obzvlasf 
zjednodusene. Obrazova synchronisace 
ze site (ze zhaviciho napeti) se ukazala 
velmi spolehlivou, ale vyzaduje pfece 
jen, aby jeji knoflik byl umisten na pred- 
nim panelu, Jak uz jsme se zminili po- 
sledne, fazovc pomery vsiti se meni jed¬ 
nak vzhledera k synchronisatoru a jed¬ 


nak vlivem promcnncho zatizeni site 
i vzhledem k mistu pnpojeni prijimace. 
To zpusobujc, ze se obcas na obrazku 
objevi zpetne behy paprsku zpusobene 
tirn, ze zpetna cesta paprsku od konce 
obrazku k jeho noveinu zacatku se ne- 
deje presne v dobe, kdy ve v^'silani pro¬ 
biha zatemnova.ci obrazovj puls. St.aci 
pak, abychom pohnuly ponekud se syn¬ 
chronisaci obrazu a tim zpetne behy bud 
ponekud uspisili nebo opozdili a ne- 
pfijemne sikme svetle bice z obrazku 
zmizi. 

R^idkovA synchronisace se po ztuse- 
nosti ukazala vyhoclncjsi v pripojeni na 
mfizku elektronky tak, jak uvedeno na 
obrazku 1. Pripojeni na anodu melo 
zpetny vliv na obraz, a to zejmena na 
konce radku, kde nakmitavani okruhu 
bloking-oscilatoru zpusobuje ponekud 
svetlejsi svisly okraj obrazu. Pripojeni 
na mfizku mi ovsem zase za nasledek 
ponekud choulostivejsi nastaveni poten- 
ciometru P t . 

Pouzijeme-li na obrazovou detekci 
krystalovy detektor nebo krystalovou 
diodu, jak je zakresleno na schematu, zu- 
stane nas televisor i po doplneni zvukem 
ctyrelektronkovfm. Kdo md obavy z po- 
uziti normalniho galenitoveho brystalu, 
niuze prislusnou diodu nahradit jejte 
tim, ze se pokusi i pro obrazovou detekci 
pouzit prime video elektronky jako mriz- 
koveho nebo anodoveho detektoru. Pro 
dplnost uvedu jeste dalsi moznost v po- 
uziti elektronky ofcsahujici diodu (na pr. 
EBL 21). V takovera pripade se nam vsak 
nepodari ziskat obrazovy signal se sprav- 
nou polaritou a obrazovky budeme mu- 
set ridit v mrizee a ne v katode. Ostatne 
pouzijeme-li obrazovky, ktera ma jeden 
konec zhaveni spojenj s katodou, je nut- 
no se take k tomuto reseni uchylit. 

Za zminku stoji take pouziti obdelni- 
kove lupy rozmeru 72 x 144 mm, ktera 
se nedavno objevila v prodejne Mladeho 
technika - Elektry. Jeji delka umozni po- 
zorovani obrazku vice pozorovatelum, 
nez okrouhla lupa 120 mm a pritom za- 
bere na pfedni desce televisoru podstat- 
ne mene mista. 


Ponevadz delka obrazovky spolecne 
s potrebnou vzdalenosti lupy pfed obra- 
zovkou vychazcji v dosti znacne hodno- 
te, pokladam za uzitecne pouzit celkove 
tipravy podle obrazku 2. Obrazovka se 
umisti priblizne ve stredu kostry svisle 
a tesne nad obrazovkou umistime zrcat- 
ko sklonene o 45°. Lupa zamontovana 
do urovne pfedni steny nebo eventual ne 
nekolik centimetru zapuslena bude v do¬ 
statecne vzdalenosti od stinitka. Tato 
uprava je dale vvhodna tim., ze vlastni 
stinitko bude vzdy ve stinu (bude-Ii te¬ 
levisor vlozen do skrinky) a pozorovani 
snese daleko vie okolniho svetla nez nor- 
malne. Do mista pod lupu-muzeme s vy- 
hodou umistit reprodukior. Pouzijeme-li 
pro prijimac miniaturnich eiektronek, 
ktere se uz na trhu objevily, bude ceiy pfi- 
stroj celkem velmi nepatrnych rozmeru 
t. j. schopnj i snadneho prevozu na do- 
volenou. - (Pokud nepojedete daleko, 
abyste vystacili s tak malo elektronka- 
mi!!!) 

Z aver era bych chtel poznamenat, ze 
k tomuto navrbu jsem byl veden mysien- 
kou prispet k rozvoji televise popisem 
pristroje co nejjednodussiho, na kterem 
by se mohl se zakladnimi problemy se- 
znamit co nejsirsi okruh amateru. Pred- 
pokladam, ze se sestrojenim takovebo 
pristroje se nespokojite jednou pro vzdy, 
ale ze se budete seznamovat s dalsimi 
dilcimi problemy, ktere prinaseji teievi- 
sory slozitejsi - televisory pro vyssi na- 
roky. Byl jsem dale veden myslenkou 
ukazat, ze neni spravne videt dokonalost 
zarizeni pouze v poctu eiektronek a uka¬ 
zat si takrka na extremu, jak malo je 
mnohdy potfeba k dosazeni samotne 
funkce zarizeni a ze se za slozitou kon- 
strukei mohou skry vat i soucasti samo- 
ticelne. To uvadim proto, ze jsem se 
presvedcil, ze mnozi amatefi vidi v te- 
levisi neco nepochopitelne sloziteho, a to 
jen proto, ze jsou zase jiri, ktefi z tele- 
visnich problemu neco takoviho delaji. 
A ponevadz rozvoj televise vyzaduje 
i rust odbornych kadru co do kvality i co 
do kvantity, budeme se muset hned z kraje 
s timto stavem veci razne vyporadat. 
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TBLBVISSll ADAPTOR 14 OSCILOSKOPV 

Jiri Maurenc 


Pro ty, ktcri maji osciloskop, popisi 
zde vhodny adaptor, se kterym by mohli 
hyt spoluucastniky naleho televisniho 
vysilanf a romnozili by tak nasi rychle se 
rozrustajici televisni rodinu. 

Ti, ktefi maji tovarni osciloskop, ne- 
bude pfipojem adaptoru zadnym pro- 
blemem, ponevadz maji moznost syn- 
chronisovat casovou zakladnu oscilosko- 
pu se sith Ti, ktefi tuto moznost nemaji ~ 
t. j. u velke vetsiny amatersky postave- 
nfch osciloskopu - budou muset oscilo¬ 
skop synchronisaci doplrht. Z dalsiho po- 
pisu se dovite, ze tato praceje ve vetsine 
pripadech zcela snadna, a zestoji opravdu 
za to, abyste svuj osciloskop touto syn- 
chronisaci doplnili. Synchronisaci pro- 
vedeme pfivedenim stfidaveho napeti 
ze zhaviciho vinuti, pres odpor 300-1000 
ohmu, do oscilacniho obvodu casove za- 




z vnitfni kapacity elektronky. Nejlepsich 
vysledku bylo dosazeno primou vazbou 
anteny na mrizku. V katode teto elek¬ 
tronky je potenciometr, kterym ridime 
jeji zesileni a dosahujeme tak ruzneho 
kontrastu obrazu. Zesileny signal je pri- 
veden na dalgj ladenV' obvod, stejnych 
vlastnosti jako prvni. Signal je usmcrncn 
jednou diodou elektronky 6H6 (6B31 
nebo 6AL5) a je dale zesilen v obrazo- 
vem zesilovaci s elektronkou 6F32 
(6AK5), Z anody teto elektronky se 
usmcrneny a zesilen^ signal pfivadi pres 
oddelovaci kondensator primo na mriz- 
ku obrazovd elektronky, aby moduloval 
svit elektronoveho paprsku. 

Z anody elektronky obrazoveho zesi- 
lova£e je jeste odebiran signal pro odde- 
lovac synchronisacnich impulsu. Odde- 
lovac tvofi druha dioda elektronky 6H6. 

Osamostatnene synchronisacni impul- 
sy jsou privddeny na mrizku elektronky 
6CC31 (6J6), ktera je zapojena jako ka- 


kladny. Tento bod spojime jeStS stejn^m 
odporem s kostrou, takze vznikne delic 
napeti. Bod, do ktereho pfivedeme syn¬ 
chronisacni napeti, je obvykle u dolniho 
konce mrizkoveho vinuti zpetnovazeb- 
niho transformatoru. 

U amatersk'/ch osciloskopu si vyvede- 
me jeste mrizku obrazove elektronky na 
samostatnou zdirku. Uprava osciloskopu 
muze byt hotova asi za hodinu. Adaptor 
byl konstruovan pro osciloskopicke elek¬ 
tronky, ktere vesmes maji tlustou stopu, 
znacne doznivani a malou rozlisovaci 
schopnost. Se zretelem k teto skutecnosti 
jsou v adaptoru jen dva ladene vysoko- 
frekvencni okruhy. Avsak i s pomerne 
Spatnou venkovni antenou jsou dosazene 
v^sledky opravdu dobre. 

Zapojeni adaptoru sestava z vysoko- 
frekvencniho zesilovace, osazeneho elek¬ 
tronkou 6F32 (6AK5). V mrizkovem 
■okruhu elektronky je ladeny obvod se- 
stdvajici z civky se zelezovym jadrem a 
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todove vazany multivibrator. Kmity 
piloveho prubehu, ktere multivibrator 
vyrabi, jsou privedeny na vertikalni 
vs tup osciloskopu a slouzi k radkovani 
obrazu. Presny kmitocet multivibratoru 
nastavime po ten dome trern multivibra¬ 
toru. Jakost piloveho prubehu Ize upra- 
vit zmenou odporu 1 M.Q v anode druhe 
triody. 

Obrazovy rozklad zastupuje casova 
zakladna osciloskopu, kterou nastavime 
na kmitocet 50 c/'s a synchronisujeme se 
s£t£. Pri tom zalezi na polarite sit’ove za- 
strcky. 

Je-Ii chybndj dostaneme dva pul- 
obrazky, ktere nelze zastavit. 



Takto zfskany obrazek je na stinitku 
obrazovky postaven na bok. Musime 
proto bud otocit obrazovku o 90° nebo 
lepe polozit cely osciloskop na jeho bocni 
stranu. 

Obrazek sam neni sice na oscilo- 
skopicke obrazovce prilis jakostni, ale 
pro prvni pokusy pine vyhovi. 

Adaptor napajime z jakehokoliv eli- 
minatoru, ktery nude dodat pri 250 V 
stejnosmcrnych asi 20 mA a zhavici na¬ 
peti 6,3 V asi 1,2 A. 

Zvuk muzeme prijimat na superrege- 
neracni prijimac, jehoz vystup pfivede- 
me na gramofonni vstup normalniho 
rozhlasoveho prijimace, za ucelem zesi- 
leni zvuku, Prijimame bez anteny, po- 
nevadz pole vysilace je po cele Praze tak 
silnc, ze antenu vubec nepotrebujeme a 
navic mame jistotu, ze nebudeme rusit 
sv.e sousedy kmity naseho prijimace. 


AnATUKSEf TII.IVISXI I-1I1JIMA* 

Ing A. Lavante 


( Pokracovdm) 


Po procteni prvni casti popisu amater- 
skeho televisniho prijimace mnohy z vas 
zatouzil si takovyto pristroj postavit. 
Dali jste se do shaneni materialu a chce- 
te pristoupit k sestavovani. Pro usnadne- 
ni vasi prace uvadime tentokrdt vykres 
zakladni kostry (obr. 1). Je zhotovena ze 
zelezneho plechu o sile X mm, v rozich 
svarena a po opracovani nastrikana la- 
kem. Uvadime tento cykrcs, aby vam 
pomohl, nebof nelze predpokladat, ze se 
vam podari sehnat vsechny soucastky 
presne tytez,jako byly uzity v popisova- 
neni vzorku, Jedna se zde hlavne o vy- 
sokonapet’ove kondensatory, ktere byvaji 
nejrozmanitejsich rozmeru a provedeni. 
Budou sem patfit i civky a sit’ovy trans- 
formator. Nezalezi vcelkn na jejich tvaru 
a provedeni, pokud budou funkcne 
shodne, 

V prve casti jsme vas upozornili, aby- 
ste, pokud si nejste svou veci pine jisti, 
prijimac staveli po castech, na nejake 
prozatimni kostre, pri cemz si overite 
spravnou cinnost zarizeni a pak teprve, 
az ccly prijimac budete mit provisorne 
vypracovany a sestaveny, pfistoupili 
k definitivni liprave. Budete jiz mit pr e- 
hled pres soucastky a jejich rozmisteni 
vam pak nebude cinit zvlastnich obtizi. 
Zapocnete tedy se zhotovovanim s i to ve¬ 
il o trafa a sestavovanim zdroje. U vzor¬ 
ku bylo uzito plechu z vyprodeje, ozna- 
ccny'ch Roh. tr. 6. Vinuti je patrne 
z vykresu obr. 2. Tam take naleznete, 
jakym zpusobem je trafo treba vinout, 
jakoz i uzite pocty zavitu a prumery dra- 
tu. Doporucujeme pouze dodrzet napeti 
na transformatoru, rebot’ s jejich zme¬ 
nou meni svou funkci, hlavntS vychylo- 
vaci cast. Mohlo by se vam pak pfihodit, 
ze bud bude obrazek prilis maly nebo 
prilis velky nebo nelinearni. Take byste 
mohli prekrocit wattovou ztratu nekte- 
ych odporu. Jinak, jak jsme jiz podotkli, 
nezdlezi prilis na rozmerech plechu, po¬ 
kud budou dosti velike, aby se vam vinuti 
veslo a trafo sneslo potrebne zatizeni. 

Pri navijeni vysokovoltovych vinuti je 
treba dbat na dostatecnou isolaci, aby ne- 
doslo k prorazeni a nemuseli jste celou 
praci opakovat znovu. Vineme vzdy jen 
vrstvu, zavit vedle zavitu a mezi vrstvami 
vklddame isolacni papir, iak ie uvedeno 
v predpisu. 

Vinuti pro zhaveni obrazovky by ne- 
muselo byt samostatne. Budete-li vsak 
chtit provadet zkousky s modulovanim 
do katody, stane se nezbytne, nebot’ vet- 
sina maly'ch obrazovek ma katodu spo- 
jenou s vlaknem. Take pfipadny pfechod 
a obrazovky se zhavenim 6.3 V na obra¬ 
zovku se zhavenim 4 V se tim podstatne 
zjednodusi. 

Nebudete-li mit po ruce tuzkove sele- 
ny, muz etc uzit nejake male usmerho- 
vaci elektronky, nejlepe neprimo zhave- 
ne. Pak si navinete pro vysoke napeti 
vinuti s vetsim poctem zavitu a budete 
usmerhovat 1,5 kV jednocestne. Pro zha¬ 
veni neopomente privinout na transfor- 
mator velmi dobre isolovane zhavici vi¬ 
nuti. 


Kdo by mel zajem, muze zdroj vn 
upravit take jako vf oscilatorov^. Jen pa- 
matujte, ze je nutne, aby byi trochu 
tvrdsi, nebot’je z neho odber asi 1.5 mA 
(vychyiovaci obvody), 

Dalsim stavebnim prvkem, kter^m se 
budeme zab^vat, jsou vychyiovaci ob¬ 
vody. Predpokladame, ze jiz mate obra¬ 
zovku nebo jste tuto prav£ sehnali. Prvni 
nasi starosti bude, zjistit si sprdvne na¬ 
peti pro katodu, aby obrazovka se dala 
zhasinat. Zapojime proto vsechny elek- 
trody na spram a mista na delict na peti. 
Vychyiovaci desticky spojime prozatim 
vsechny dohromady a katodu pripojime 
na pomoeny zdroj. (Mrizka je zapojena 
pres odpor 0,5 MD na zem.) Pomocnyxn 
zdrojem zjistime napeti, pri kterem se 
nam pocina na stinitku prave objevovat 
svetelny bod. To to napeti bude tfeba ve 
stfedni poloze regulatoru ,,Jas“. Neni-li 
tam (merime el. voltmetrem), musime 
pozmenit hodnoty delice. Dale si overi- 
me cinnost regulatoru „bod“, ktery pri- 
padne take poopravime, aby spravne na- 
staveni bylo uprostred regulacniho roz- 
sahu. 

Je-li vse spravne (nepozastavujte se 
nad tim, jsou-li znacne rozdily v hodno- 
t&ch i u obrazovek jednoho typu) a nasta- 
vene, pokracujeme v sestavovani razuji- 
cich oscilatoru pro rhdkovy a obrazovy 
rozklad. Strucny popis byl uveden jiz 
minule, takzc dnes se omezime jen na 
pripominky k cinnosti. Hodnoty trans¬ 
fer mat or ku Trj a Tr 2 jsou uvedene na 
obr. 3. Pokud nebudete mit ve svych za- 
sobach El plechy o siri sloupku 12 mm, 
pouzijtc ja.kychkoliv jinych, a to v tako- 
vempoctu,aby sloupekvySelo q= 1.2cm 2 . 
Je jiste, ze k tomu zvolite plechy pokud 
mozno male, tedy zadne ze silloveho tra¬ 
fo. Na druhe strane vsakpozor, aby se vam 
veslo vinuti. Jinak tato trafa jsou velmi 
nekritickou soucastkou. 

Pri uvadeni do chodu si pripojite ano- 
du H systemu na vychyiovaci desticky 
osciloskopu a pozorujete p rub eh. To jen 
pro zacatek, nez se ujistite, ze rozklad 
pracuje spravne. Neuvidite totiz pilu ce¬ 
lou, protoze amplituda bude na va5 
osciloskop prilisna, protoze ma anodove 
napeti nizsi nez televisor. Zapojeni de- 
licu vam zase pozmeni prubeh. Proto 
jakmile mate jistotu, ze rozklad pracuje 
spr&vne, nastavujete araplitudu a Iinea- 
ritu jiz jen podle obrazku na stinitku ob¬ 
razovky. 

Abychom tato nastaveni mohli prova¬ 
det i bez pfijmu zkusebniho obrazku 
z televisniho centra, privedeme z tono- 
veho generatom napeti of asi 400-800 
c/s na mn'zku obrazovky a na vstup sepa- 
ratoru synchronisace. Pri spravne cin¬ 
nosti objevi se vam vodorovne pruhy. 
Pfebihaji-li pruhy nahoru nebo dolu, je 
tfeba otacenim regulatoru kmitoctu ob- 
razoveho rozkladoveho generatom tyto 
zastavit. Nedari-li se to, je chyba budf 
v separatoru synchronisace (prvni trio- 
dow system) nebo v integracnim fetezei. 
Je take dulezite, aby regulator kmitoctu 
se nachazel priblizne uprostred sve dra- 
hy pro kmitocet razu 50 c/s, jinak se vam 
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Obr. 1. Vykres kostry amaterskeho tehvisniho pHjimace 


nepodari zastavit televlsni obrazek, kte- 
Tf ma opakovaci kmitocet 50 c/s, vaza- 
115 / kmitoctove a fazove na sif. Abyste 
se presvedcili, ze mate spravnf kmitocet, 
staci privest asi 1-2 V 00 ze sifoveho 
trafa na mrizku obrazovky, Vznikly cor¬ 
ny pruh se musi nechat zastavit. (Pred- 
pokladame stale, ze radkovy rozklad je 
v cinnosti, i kdyz ne na spravnem kmi¬ 
toctu a se spravnou linearitou a kmito- 
ctera.) Pote za pomoci vyssiho kmitoctu, 
t. j. asi 400-800 c/s si vytvorime vetsi po- 
cet pruhu (a sice tolik, koiikrat jc 50 ob- 
sazeno v pfivadenem kmitoctu) a z je- 
jich rozestupu muzeme usuzovat na li¬ 
nearitu obrazku. Vzdalenosti (sire) cer- 
nycli i svcflych pruhu maji byt po cele 
plose stxnitka stejne. 

Take rozmer obrazku je jiz patmy. 
Stacij abyste pfizpiisobenim hodnot 
v anodovem okruhu obrazoveho roz- 
Idadoveho genera tor u upravili jak vys- 
ku, tak i linearitu. Oboji bude u obrazo¬ 
veho rozkladu kompromis, nebot’ cim 
vetsi amplituda obrazu, tim nelinear- 
nejsi bude. 

_ To vse plati ve stejne mire i o rozkladu 
radkovem s tim rozdilem, ze misto kmi¬ 
toctu 400-800 c/s pouzijeme kmitoctu, 
kterf je nasobkem radkoveho f t. j. 
15 625 c/s. Zvolime si tedy na priklad 
f- 125 kc/s a vytvorl se nam pak 8 svis- 
lych pruhu. Podie tech pak je mozne 
zkontrolovat radkovou linearitu. Pri 
uvedenem zapojeni nebylo vubec nutne 
radkovou linearitu nejak zvlaste upra- 


vovat. Stacilo volbou hodnot kapacitni- 
ho delice na mrizku druhe triody upra- 
vit amplitudu a vse bylo v poradku. Pri 
veskerem nastayovani pamatujte na to, 
abyste pfivadeli na vychylovaci obvody 
stejne napajeci napeti, jake bude v pri- 
jimaci s eliminate rem pine zatizenym. 
U vzorku cinilo to to napeti asi 230 
voltu. 

Jedinou potizi, se kterou se mozna se- 
tkate, bude vylinearisovani svisleho vy- 
chylovani. .Aby bylo jasne, jak je to pro- 
vedeno, objasnime si funkei odporu R 54 
a kondensatoru G 53, 54, 55 na obr. 4. 

Pfedpokladejme, ze kondensatory C x 
a C ? jsou nabity. Pak kondensator C 3 je 
nabit na nizsf hodnotu, nez C l3 protoze 
GJe zdroj, ze ktereho se nabiji pres od- 
por R s . Proto C 3 nemuze dosahnout na¬ 
peti na C l3 pokud by toto nezustalo stale 
po mnohem delsi dobu, nez je casova 
konstanta R a C 3 . 

Kdyz se plynova elefetronka zapali, 
napeti na C, a G a klesa mnohem rychleji 
nez potencial na C 3 , ktery se vybiji pres 
R^. Proto kdyz jsou G, a C s vybity, zii- 
stava na C 3 jeste stale znacne napeti. 
Q a Ga se pocmaji nabijet pres Rj, ale Cj 
se nabiji ze dvou zdrojh^ a to take pres R a 
z C 3 , takze napeti na C 3 dale klesa, az se 
vyrovna napeti na C x . Pote se C 3 nabiji 

Vysledne napeti na Cx a C a je expo- 
nencialniho prubehu, kdezto napeti na 
C 3 pHblizne parabolickeho. V^stupni 
napeti se snima zC,a C s , a jsou-li hod- 


notyy vhodne volene, je temef linedrni. 
Je vsak jiste, ze zlinearisovani se deje na 
ukor amplitudy. Pr'esto vsak by la v popi- 
sovanem pristrqji jak amplituda obrazu 
(asi 60 mm), tak i linearita uspokojujici. 

Dalsi usek, kter yin se budeme za by- 
vat, je obrazorR zesilovac. Sestavime jej 
podie zapojeni (nebo podie vlastnich 
vfpoctu, provadime-li nejake upravy). 
Patfi k^ nemu i dvojita dioda 6B31, 
u ktere jedna pulka slouzi jako detektor 
a druha jako obnovitel ss slozky. 

Jedina chyba, ktera se muze vyskyt- 
nout, je nespravne zapojeni elektronky 
nebo nespravna napeti na elektrodach. 
Elektronka 6F32 nesriasi na anode na¬ 
peti vetsi nez 150 V. Wattova ztrata sti- 
nici mrizky je max. 0,5 W. Tak pozor 
na to. 

K overeni spravne funkce potfebuje- 
me signalni generator a diodovy volt- 
metr. Pfivadime stale napeti (na pf. 
0 j 5_V) na mrizku a v anode sniraame 
kmitoctovou kfivku zavislosti napeti na 
kmitoctu. Ma byti rovna s uchylkami 
± 2 db asi do 3 Mc/s, 

ISekolik ^ slov o obnoviteli ss slozky. 
Podrobneji se 0 teto otazee doctete ve 
statich od F. Krizka, otiskovanych 
v A, R., kde je take osvetleno, proc mu- 
sirae ziskayat ss slozku zpet. Mene zna- 
bude, ze i pri oddelovani synchroni- 
sacnich pulsu je treba zachovavat ss sloz¬ 
ku. Mrizka separacni elektronky si muze 
sice tuto vytvorit na vazebnim clenu RG 
sama, ale jen pri kladnych synchronisac- 
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Cislo 

vinuti 

Drat 

malt. 

0 

Pocet zavitii 

Napeti 

Uziti 

LI 

0,4 

420 

110 V 

Prim. I 

110V Li ^ 

JO V 

JgU Zi 

L 2 

0,4 

420 

110 V 

Prim. II 

j§*-5 4 

L 3 

0,6 

38 

100 V 

Prim. Ill 

L 4 

1,4 

24 

6,3 V 

zhaveni 

110V 

A 1 

a 2 

L 5 

0,8 

24 

17 

6,3 V 

4 V 

zhaveni 

obrazovky 

L 6 

0,2 

1.200 

290 V 

napeti anod. 


j® L<5 A ° 

L 7 

0,2 

1.200 

290 V 

napeti anod. 

L 8 


700 

360 V 

vn 

obra^ovka 



1 x 0,25 x 60 

2 x 0,15 x 60 


2 x 0,15 x 60 

2 x 0,06 x 60 

prokladat 0,03 x 60 
2 x 0,06 x 60 
prokladat 0,03 x 60 
2 x 0,06 x 60 
prokladat 0,03 x 60 
2 x 0,06 x 60 

2 x 0,15 x 60 

2 x 0,06 x 60 

0,03 X 60 — prokladat 
2 x 0,06 x 60 
prokladat 0,03 X 60 
2 X 0,06 X 60 
prokladat papirem 0,03 
2 x 0,06 x 60 paplr 


Obr. 2. £pusob vinuti siioveho transformdtaru. 


tl 

L 1 



1X0,16 

1 X 0,06 

rozlozeno do 4 vrstev, prolozen^ 1 X 0,03 

2 X 0,06 

rozlozeno do 2 vrstev, prolozene 1 X 0,03 
1 X 0,06 


Schema vinutf — sloupek 12 x 10 mm — plech E I 12 mm/ 0,35 



£> L-2 Vinuti Tr 2 
( horizontdlniJ 


Vinuti 

. 

Drat 

Pocet 

zavitu 

Obvod 

LI 

0 , 2 ff 

smalt 

145 

mrizkovy 

1,2 

0,25 

smalt 

350 

anodovy 


Vinuti 

Drat 

Pocet 

zavitu 

Obvod 

L 1 

0,07 smalt 

' 

600 

mrizkovy 

L 2 

0,07 smalt 

2.600 

anodovy 


Vinuti Tr 1 (verlikdlni) 


Obr. 3. Vinuti blocking - transformatoru. 



Elektronha 6 F 32 (614Jrg) hodnoty: 

Vz — 6,3, U — 0,175 A, Cag — 0,02 
pF, CgK -— 4 pF, Cak — 2,8 pF; maxi- 
malm hodnoty: Va — 180 V max., Wa — 
1.7 W max., Vg — 140 V max., Wg- — 
0,5 W max., I- —- 18 mA max., pro- 
vozni hodnoty; Va — 120 V, Vg- ■— 
120 V, Rk — 200 Q, Ri — 0,35 Q 
S — 4,5 mA, la — 7,0 mA, Ig2 — 
2 + 2,5 mA 


6 B 31 


5F32 



Elektronha 6B3\ (6AL5) hodnoty: Vz — 
6,3 V, Iz — 6,3 A, Gak — 3,2 pF, 
Ri — cca 700 Q 


Obr . 5 — Zapojmi a hodnoty elektronek 
6FZ2 a 6B3\. 


n£ch pulsech a zaporne modulaci. To by 
znamenalo snimat je ve stavajirim zapo- 
jeni na detektoru a tarn jsou slabe, takze 
by bylo treba dvoustuphoveho separa- 
toru. Obraceni polarity detektoru by 
zase znamenalo modulaci do katody 
u obrazovky, se vsemi nevyhodami, kte- 
re byly jiz uvedeny v minulem clanku. 
Protoze vsak elektronka 6B31 ma 2 syste- 
my dokonale oddelene, muzeme druhe 
poloviny s vyhodou uzit k obnovovani ss 
slozky a soucasne i k prvemu oddeieni 
synchronisacnich signalu, ktere se nam 
objevuji na odporu R 6 mezi anodou 
diody a zemi, Pri teto uprave pracuje 
synchronisace naprosto spoleblive a 
dobre drzi i pri signalu, pri kterem je 
obrazek jiz velmi malo zfeleluy. 

Overeni cinnosti video zesilovace (t. j. 
obrazoveho) a separatoru synchronisak- 
nich pulsu lze provadet za pomoci te- 
levisniho signalu. To znamena az po 
tiplnem sestaveni se podlvat s oscilosko- 
pem na prilbehy napeti na jednotlivych 
bodech za soucasneho prijimani signalu 
z televisniho centra (nejlepe monoskopu 
vysilaneho pred zacatkem poradu). Po- 
dle prubehu napeti na stmitku oscilo- 
skopu lze usuzovat na cinnost celeho za- 
rizeni, 

! f Kdyz jste se pfesvedcili, ze vsechny 
casti spolehlive pracuji, lze pristoupit 
k sestavov&ni vf zesilovace. 

V minulem clanku jsme se zabyvali 
theoretickymi uvahamio tom,jakma byt 
tento zesilovac sprdvne sestaven. Upo- 
zornuji, ze vsechny hodnoty odporu. 
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L9 

250 

225 zav. 

drat 0,15 
hedv.— smalt 

L10 

160 

185 zdv. 

dtto 


Vinuto na 1/4' W odporu 100 IQ — vinuti krizov6, pf evod 48:50 
Oil. 6 —- Konkcni tlumivky 



Obr. 7. ^pusob promtirovam vf siupne. 


ktere jsmc vypocitavali, sc vztahuji na 
vyslednou hodnotu resonancniho od¬ 
poru obvodu. To znamena, ze v nem 
jsou jiz zahrnuty i ztrAty, kter£ vznikajl 
ve vsech soucastkacb, ktere jsou cast! 
obvodu. Tyto ztraty phsobi, zp vysledny 


odpor je niz£f nez jak bychom ze samot- 
ne jakosti civky, pripojen^ k vstupni im- 
pedanci elektronky, soudlli. O tom se 
snadno muzeme presvedcit, mamc-li po 
nice generator pracujlcl v pAsmu 45-55 
Mc/s (staci i obvykiy dilensky, ktery 




Civka 

Drat 

Z&vit 

Induk£- 

nost 

U vzorku 
Sirep^sma 
Mc/s 

Kmito£et 

naladeni 

Pozn4mka 

vstup. 

L 1 

0,3 

smalt.+ 
-rhedv. 

8 

1,2 fiU 

asi 5 Mc/s 

51 Mc/i 

vAIcovS zdvit vedlc 
zdvitu 

L 2 

dtto 

2 




navinuto navrch L 1 
na studenem konci 

L3-L4 

dtto 

9 

0,95 

asi 2,8 Mc/s 

49,2 Mc/s 

vinuto bifilAme zA- 
vit vedle zavitu 

L5-L6 

dtto 

8 

0,85 nH. 

asi 2,6 Mc/s 

52,8 Mc/s 

dtto 

diod. 

L7-L8 

dtto 

9 

0,98 jwH 

asi 5 Mc/s 

51 Mc/s 

dtto 


Obr. 8. Hodnoty a roayner vf civek a krytu. 


zpravidla mA na pasmu okolo 20 Mc/s 
pomerne silnou treti harmonickou) a 
elektronkovy voltmetr s diodovou son- 
dou. Zapojeni upravime podle obr. 7 a 
vyneseme si kmitoctovou kfivku obvodu. 
Rozdil mezi kmitocty, pH kterychje po- 
kles napeti na 0.7 max. hodnoty, je vy- 
slednou sifi pasma. Timto zpusobern se 
lze snadno presvedcit, ze navinuta clvka 
vyhovuje, 

Tak u vzorku vySIo najevo, ze diky 
uprave civek s bifilarnim vinutim (t. 
j., odpadly vazebni blok a mnzkovy 
. syod) se podarilo udrzet celkovou kapa- 
citu v celem obvodu na nizke hodnote 
10 7 11 pF. Z toho samozrejmg vyplyvaji 
i hodnoty indukcnosti, ktere jsou vetsi,, 
nez predpokladane a kterA jsou i vice 
tlumene vstupni impedanci elektronky 
a ostatnfmi ztrAtovymi odpory, takze 
vysledna jakost je mens! a Sire pAsma 
vetsi, nez kdyby kapacity byly vetsi. Ze- 
sileni vsak zustavA t£mei nedotceno (zu- 
stAvaji-Ii ztratove odpory stejne), takze 
zmensenim kapacit ziskAvAme jen vets! 
sirokopasmovost. U popisovaneho pfi- 
stroje by la Sire pasma, jak patrno z obr. 
8, priblizne 2,8-3 Mc/s. Urcita nejistota 
vznikala prAve tim, ze k promerovani byl 
uzit dilensky generator, takze odecitani 
bylo jiz trochu nepfesne. 

Podobne si muzeme ovfefit i dalsi civ- 
ku. U civky zapojene na diodu uzijeme 
k rncreni jen elektronkoveho voltmetru 
(odpojime sondu) a tento pHpojime na 
pracovni odpor diody zapojeneMo vmriz- 
ce obrazoveho zesilovace (RIO). Neopo- 
meneme ovsem tento zablokovat. Prove- 
deni civek je patrn6 z vykresu aobrazku. 
JednA se o zname civkov6 telisko, ,botic- 
ku“, kterych je mezi amatery dostatek. 
Ladeni je provedeno obvyklym zelezo- 
vym jAdrem M 7. Nelekejte se, ze uziva- 
me na 50 Mc/s zelezoveho jadrj, Jde tu 
o sirokopasmovi obvody, kde se ncjak6 
to tlumeni jAdrem navic docela dobre 
snese. OvSemze nejak6 presne pocitani 
je pak nemozne, takze o vhodnosti civky 
se nakonec musite presvedcit prAv£ popi- 
sovanym merenim. 

Chtel bych jeste upozornit na jednu 
malickost. Civka bude tlumena podle to¬ 
ho, jak hluboko bude jAdro zasunuto 
v civce. Kryt je hlinikov'y, podle rozme- 
ru seriznuty z krytu uzivan^ch na bez- 
nych malych mf civkAch. Upevnuje se 
Sroubkem z isolacni hmoty, ktery je na- 
sroubovAn do teliska, Samotnc telisko je 
prichyceno ke kostre sroubkem M 3. 
V krytu vyrizneme podlouhle otvory pro 
vyvedeni pfivodu. Jinak je uprava patr- 
na z uverejnene fotografie. Jeste prozra- 
dime, ze ve vzorku bylo uzito jakoisolac- 
nich sroubku jisticich cepicek od jed- 
noho druhu bananku. (Ostatne, take 
se uvolnovaly a mely Jpatny dotyk; 
asi je to posldni vsech bandnku vubec.) 

Pokracujme v£ak dale. Zapojime tedy 
cely vf zesilovac s civkami prdve ovefe- 
nymi. Vstupni elektronku budeme vsak 
pfipojovat primo na zdroj vf signdlu 
(tedy bez vstupni civky) a tak£ regulaci 
zesileni prozatim vynechame. Dame 
proto do katody odpor 200 ohmu (misto 
R* - 30 ohm*), ktery zablokujeme kon- 
densatorera 1000 pF. 

Po pripojeni zdroju se vzorek v teto 
f&zi rozkmital, pfestoze' zemneni kazde 
elektronky a k ni patrici civky bylo pro¬ 
vedeno do jednoho bodu. Nebylo to 
mnoho, ale byla to piece nestabilita. 
Jeji pbvod nutno hledat v nedokonalem 
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Obr. 9 —■ vf civka a kryt 


Obr. 11. Blocking -transformatoT a korekcni tlumivka. 



Obr. 10. PrubPh vf hfivky 

a) beg vstupniho obvodu 

b) se •ustuprdm obwdem 

prileMnl krytu na vf clvkadi ke kostre. 
Proto budete-li chtft jit najisto,, oddelte 
ve svem pnstroji jednotlive obvody od 
sebe prepazkamij takze jednotlive stupne 
budou uvnitr jakvchsi komurek. Neza- 
pomente je vsak dukladne pripajet mezi 
sebou a kostrou. 

U vzorku jsme touto cestou nesli, pro- 



Obr. 13. Prijimany mono shop. Je dobfe patr- 
na velmi dobra horizontalni lineariia, alejif 
horn lineariia vertikalni. Tato se pH vetsich 
ampiitudach (zde 6o mm vertikalni. So mm 
horizontalni) a pH z.opojtni s jedinou elek- 
tronkou jiz spdtne opravuje. Pri pozorovani 
plynuleho deje je takovdto nelinearita jests 
stezi rozeznatelnd, zato zveiseny rozmer (vo¬ 
der ovne ji£ mimo stinitka) podstatne zpn- 
jemnuje pozorovani na male obrazovce. Vlimnete 
si rozlisomci schopnosti fddek asi 250 bodu! 


toze jsme si chteli za kazdou cenu overit, 
zdali je mozne uvest do chodu vf dil 
i v naznacene,, silne zjednoduscnc 
uprave. 

Nestabilita zmizela po prislusnem pri- 
tlumeni anodovych obvodu odpory } za- 
budovanymi do krytu k civkdm. 

Jak se potom jevila vfkrivka, je patrne 
z kfivky (a) na obr. 10. Pripojem vstup¬ 
niho obvodu ji zmenilo na krivku (b). 
To,, ze teziste zesileni se preneslo na dru- 
hou stranu 3 lze pficitat zase nejake blud- 
ne vazbc, ktera prisluJny obvod (druhy) 
odtlumila a tim i zvedla zesileni na tom- 
to kmitoctu. Da se to jednoduSe spravit 
lapravou bodnoty odporu,, kter^ tuto civ- 
ku tlumi. Mluvime zde o tlumeni odpo- 
rem v anodovem obvodu a na zapojeni 
jsou zakresleny odpory v mrizkach, v za- 
sade je to liplne jedno. Hodnoty tecbto 
odporu se pohybuji v rne/.ich 10 -20 k Q. 

Zmiiiujeme se zde o vf dilu tak po- 
drobnej protoze na nem pine zavisi vy- 
sledekj jakeho dosahneme pozdeji pfi 
prijmu a protoze jsme se sami presved- 
cilij jake potize se zdemobou vyskytnout. 
Elektronka 6F32 ma totiz pomerne veli- 
kou kapacitu anoda-mfizka, takze je na- 
chyinejsi ke kmitani, Ma take pomerne 
vysokou vstupni impedanci, takze lze do- 
sahnout pomerne vysokeho zesileni na 
stupen. To vsak zase usnadnuje rozkmita- 
ni. Zatoj kdyz se vam podari vse zvlad- 
nout., je vysledek velmi pekn^. Tak pri- 
strojj o kterem piseme,, mel pri siri pas- 
ma 3 Mc/s citlivost okolo 5 mV, a to je 
jiz velmi pekny vysledek. 

Ovsem, jak jsme jiz minule podoty- 
kali, neni totojediny rnozny zpusob pro- 
vedeni, ani jedine mozna cesta, kterou 
se lze ubirat pfi sestavovani a uvadeni 
v chod, Zde je pole pro tvurci schopnosti 
kazdeho jednotlivce pine otevrene a kaz- 
dy si rauze ^zafadit" podle libosti. Na 
toy aby vysledek prace byl korunovan 
dspechem, je treba pile a pevne vule pro¬ 
blem zdolat. Tedy zadne hdzcm flinty 
do zitaj ale pekne pokracovat, rozsirovat 
svuj teclinicky obzor a zapocate dilo do- 
koncit. Jedine v tom tkvi cele tajemstvi 
lispechu. 


Oprava: Do schematu vminulemcisle 
se vloudila chyba 

i?ll ma b^t 400i3 misto 80013 
a R15 250kl3 misto 1M.Q 
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STABILNIZAFOJMt ELKKTHOAOVK ViZAMEHO OSCIiiTOEU 

(ng. T. Dvorak 


V praxi velmi casto uzivane zapojeni 
elektronove vazaneho oscilatoru s kato- 
dovou odbockou, oznacovaneho obvykle 
zratkou ECO (viz obr. la), ktery ma ne- 
kolik nevyhod, o nichz bylo jiz nekoli- 
krat v tomto casopise obsirne pojedna- 



Obr. 1 



Obr. 2 


vano. Zopakujme si strucnc, ktere to 
jsou: 

1. Vf napeti mezi katodou a zhavicim 
vlaknem. 

2. Katodovy proud elektronky prote- 
ka casti civky. 

3. Zhorseni kvality civky pripojenim 
odbocky. 

4. Nesnadnfi mechanicka nastavitel- 
nost katodove odbocky. 

5. Komplikacc pfi pouziti primo zha- 
venych elektronek. 

Ze schemata je zfejme, ze se na kato- 
de objevi vf napeti, limerne poctu zavitu 
odbocky od uzemneneho konce civky. 
Jelikoz zhavici vlakno elektronky byva 
vysokofrekvencne uzemneno, lezi cele 
toto napeti mezi vlaknem a katodou 
oscilacni elektronky. Isolace vl&kno-ka- 
toda je vsak u vetsiny neprimo zhave- 
nych elektronek tvorena jen slabym ne- 
vodivym povlakem, jehoz isolacni vlast- 
nosti se rneni teplotou i starnutim a u ne- 
hoz maze za nepri zn ivych okolnosti do- 
jit k preskokum, nebo i trvalemu pru- 
razu. Zvlfiste pferusovany provoz osci¬ 
latoru (klicovdni) klade zvysene naroky 
na jakost isolace vlakno-katoda a, jeji 
zhorseni, nebo nestalost se muze praktic- 
ky projevit jako kunkani, nestabilita 
kmitoctu a zhorseni tonu oscilatoru. 

Dal si nevyhod ou je skutecnost, ze ceK 
katodovy proud oscilacni elektronky pro- 
teka casti civky mezi zemi a odbockou a 
zpusobuje tim zvysene zahHvdni civky, 
jez ma opet za nasledek posouvani kmi¬ 
toctu za provozu. Nektera zapojeni ECO 
(viz obr. 2), uvedenou nevyhodu obcha- 
zeji tim, ze je katodovy proud rozdelen 
tlumivkou a kondensatorem na stejno- 
smernou a vysokofrekveneni cast, takze 
civkou prochazijen vf slozka, 

Jak mame naznaceno carkovane na 
obr. lb, je isolacni odpor vlakno-katoda 
R.k zapojen paralelne k casti civky a 
transformuje se tudiz do obvodu v po- 
meru ctverce poctu pnslusnych zavitu. 
To ma za nasledek snizeni resonaneniho 
odporu obvodu a zhorseni kmitoctove 
stalosti celeho oscilatoru. Jiz samo me- 
chanicke pripojeni katodove odbocky 
na zavity civky zpravidla zpiisobi urcite 
zhorseni jejiho Q, a bude tedy radno se 
mu pokud mozno vyhnout. 


Spravne nastaveni katodove odbocky 
se ma provadet sledovanim kmitoctu 
oscilatoru na prijimaci, a to tak dlouho, 
az zvyseni ani snizeni anodoveho napeti 
nevyvola posun kmitoctu. Nastaveni se 
provadi zhruba posouvanim katodove 
odbocky, jemne zmenou napeti stinici 
mrizky. Kompensaci lze presne provest 
ovsem jen pro urci ty kmitocet a u osci¬ 
latoru s vetsim rozsahem ji provedeme 
pro stred pasma, Nespravne nastaveni 
odbocky se projevi tim, ze na pf. zv^seni 
anodoveho napeti vyvola posun kmito¬ 
ctu tim vetsi, cim vice jsme vzdaleni od 
spravneho bodu. V kazdem pfipade vsak 
hledani spravneho bodu nastaveni zna- 
mena vinout kazdou civku dvakrat: jed- 
nou pokusne, po druhe definitivne podle 
vjsledku zkousek. 

Konecne zapojeni elektronove vaza¬ 
neho oscilatoru prakticky temer vylucu- 
je uziti bateriovyc h elektronek, u nichz 
by bylo treba vlozit do zhaviciho privo- 
du pomerne velkou vf tlumivku, ktera by 
vsak mela spolu s pnslusnym zpetnova- 
zebnim vinutim civky nezddouci vliv na 
velikost zhaviciho napeti,jimz u batcrio- 
vych pristroju set rime kde se da. 

Vsechny uvedene nevjhody odstra- 
fiuje zapojeni podle obr. 3, v nemz je re- 
akeni vinuti vlozeno do stinici mrizky, 
Spojujc ucelne vyhody oscilatoru s lade- 
nou mrizkou (uzemnena katoda) s vyho- 
dami elektronove vazaneho oscilatoru 
(dobra isolace mezi anodovym a mriz- 
kovym obvodem). Anodu oscilatoru tu 
vlastne tvori stinici nrfizka, jez vsak ne- 
zachycuje cely tok elektronu, jejic.hz vet- 
sina se dostane skrz uzemnenou brzdici 
mrizku az na anodu, z niz pak odebira- 
rne vf proud. Pfi tom jsou obe elektrody 
vzajemne oddeleny uzemnenou brzdici 
mrizkou, takze zmeny impedance anodo¬ 
veho okruhu nemaji velky vliv na krai- 
tocet oscilatoru. Nastaveni spravne veli- 
kosti vazby se provede posouvanim vi¬ 
nuti L f} ktere za tim ucelem navineme 
na papirovy prouzek, nebo zhruba zme¬ 
nou poctu jeho zavitu. Mnzkovou civku 
muzeme pfi tom navinout s ohledem na 
nejvyssi O jednou pro vzdy. Choulostive 
spoje zapojeni jsou na obr. 3 vyznaceny 
silnymi carami a provedeme je v zajmu 
stability oscilatoru c.o nejkratsi a doko- 
nale je zabezpecime proti chveni. 
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Pouziti obvodu je skutecne mnoho- 
stranne. Tak na obr, 4 mame jednodu- 
chy solooscilator, s rtimz muzeme pfi po¬ 
uziti elektronek LS50 nebo RL12P35 
a peclive konstrukci lehce dosahnout 
prikonu 50 W, aniz by kvalita tonu a sta- 
bilita kmitoctu utrpela. Pro svou jedno- 
duchost a male pofizovaci naklady se 
velmi dobre hodi zvlaste tarn, kde se pro 
prvni cas pocita jen s provozem na 160, 
80 a pri'padne 40 metrech. Na vyssich 
kmitoctech bude jiz totiz potreba jiste 
zkusenosti k jeho bezvadnemu provozu, 
Civky po serizcni a navinuti zafixujemc 
roztokem trolitulu v benzolu, takze pri 
vhodne zvolene ladici kapacite v mriz- 
kovem okruhu lze dosahnout toho, ze 
oscilatorem neni vubec mozno vybocit 
z pasma. 

Na obr. 5 mame zapojeni podobneho 
oscilatoru tentokrat vsak s elektronkou 
RV12P2000, pouzitelneho jako VFO 
nebo jako stabilni oscilator pro vlnomer, 
Vsimneme si promenneho delice napeti 
stinici mrizky - jeho zmenou lze po- 
hodlne nastavit optimalni velikost zpet¬ 
ne vazby s ohledem na nejvyssi stalost 
kmitoctu. 

Zapojeni se vsak da se stejnvm hspe- 
chem pouzit i v prijimacich, a to jak pri- 
mo zesilujicich, tak i superhetech. Odpo- 
vfdajici zapojeni mame na obr. 6a, resp. 
6b. V obou pripadech rtdtme velikost 
zpetne vazby potenciometrem. Civku 
L f nastavime vzdy tak, aby zpetna vaz- 
ba nasadila pfi bezci potenciometru vy- 




i o 
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tocenem na nejvysSi napeti stinici mfiz¬ 
ky, t. j. smerem k anodovemu konci. 
U v^menn^ch civek, nebo civek vinu- 
t^ch na formerech vctsibo prumeru 
provedeme civku L r s vyhodou jako sa- 
monosne vinuti, ovazane pro vetSi pev- 
nost nekolika zavity niti a slepene na pf. 
roztokem trolitulu, nebo jineho lepidla. 
Takto upravenou smycku umfstime 
uvnitr civky L (viz obr. 7) a jejim nakla- 
penim vzhledem k ose L. dosahneme 
pohodlneho nagtaveni. Necbce-li vazba 
nasadit, pak je bud civka maid a pfida- 
me nckolik zavitu, nebo ma nespravny 
smysl, coz napravime jejim prostyrn pfe- 
klopenim na druhou stranu. 

U pfijimach md uvedene zapojeni tu 
vvhodu, ze potenciometr zpetne vazby 
slouzi zaroven jako ucinnd regulace hla- 
sitosti, cimz se obsluha prijimace znacne 
zjednodusi, u rozhlasovych pfijimacu 


muzeme nastavit L r tak, ze pfi pine vy- 
tocenem zesilenl je vazba tcsne pred bo- 
dem nasazeni. Vyhneme se tak nepri- 
jemnemu vyti a ruseni sousedu pfi ladeni 
nezkusen^m posluchacem. Zavedeni 
zpetne vazby timto zpusabemje v^hodric 
zvlaste u miniaturnich superhetu s jed- 
nim rnf pdsrnovym filtrem, kde tak do¬ 
sahneme zvysene vstupni citlivosti. Sme- 
sovac pfi tom neridime AVG, leda v pfi- 
pade, ze je zpetna vazba jen velmi slaba, 
abychom se vyhnuli rozladovani smeso- 
vace zmenou predpeth Zhorseni regu- 
lacni ebarakteristiky prijimace lze opet 
napravit tira, ze zavedeme rizeni na nf 
stupen. 

Popisovana zapojeni byla vyzkousena 
v praxi a v^borne se osvedcila jak u vy- 
silacu, tak i pfijimacu. V nekterem 
z pristich cisel prineseme podrobny na- 
vod na jejich prakticke vyuziti. 


POLSTl RA1UOAMATI5RI 

zacobXnili zivot Dlxtirn: 


V krajskem meste Gdansku pracuje 
nejlepsi polska kolektivni stanice radio- 
amateru polske Ligi Przyjaciol Zolnei- 
rza. Jeji volaci znackaje SP2KAC.Nasi 
radioamatefi tuto stanici dobre znaji 
z ruznych zavodu a normalniho styku 
na pas mu. Vedouci stanice s. Szadkow- 
ski poslouchal dne 10. kvetna na 80 m 
pasmu. V 18.00 hodin SEC zachytil vo¬ 
lant nemecke stanice DL9FK. z Ham- 
burgu, ktera delsi dobu volala nekterou 
stanici v Gottingen. Ucelem vvzvy bylo 
zprostfedkovani spojenl s prof. Klein- 
schmidtem z Universitni kliniky v Got¬ 
tingen, ktery lecil tezee nemocneho tri- 
leteho chlapce, Jelikoz na vfzvu neod- 
povidala zadna DL stanice, ozval se v 19 
hodin s. Szadkowski ze stanice SP2 
KAG. Po wmene reportu prosil opera¬ 
tor DL9FK o pomoc v pfedani zpravy 
do Gottingen. Zprava byla te dulezi- 
tosti, ze mobla zachranit zivot ditete. 

Podle mezinarodnich pravidel zacala 
polska stanice volat stanice v Gottingen. 
Na troji volani se nikdo nehlasil. Proto 


byl zvysen vykon vysilace na 70 wattu. 
Hned po prvnim volani ohlasila se stanice 
DL1TK z Gottingen. Protoze sevsakobe 
nemecke stanice slysely velmi spatne, 
bylo spojeni mezi nimi uskutecneno 
transitem pres SP2KAC. Do stanice 
v Gottingen byl zavolan prof. Klein- 
schmidt, informovanv o nemoci ditete. 
Protoze lekari Universitni kliniky 
v Hamburgu nemohli diteti pomoci, do- 
porucil prof Kleinschmidt pouziti jine¬ 
ho leku (Aminopyrinu). Lek v H am , 
burgu nebyl k dostani. A opet pomohli 
radioamatefi, kteri nav&zali spojeni se 
sv^carskou stanici v Zurichu. Operator 
svvcarske stanice zaridil odeslani leku 
jeste tehoz vecera letadlem. 

Za pomoc podekovaly polske stanici 
zucastnene stanice nemecke. Tez polsky 
ustfedni radioklub blahopral s. Szad- 
kowskemu za pohotovou pomoc. Polsti 
radioamatefi prokazali tak svetu, ze 
ticinne prispivaji druzbe narodu a v boji 
za svetovy mir. 

Podle Radio-Amator, c. 6, 1953, str. 8. 


Amatinki RADIO 






UKV ADAPTOR PRO KMITOCTOVOU 
MORPLACI 


Adaptor (obr. 1) je UKV superset 
slozen’ji' ze smesovace, mezifrekvencniho 
zesilovace a z detektoru pro kmitoctovou 
modulaci. Detekovan^ signal zesiluje 
se v nizkofrekvencnim stupni prijimace, 
ke kteremu je adaptor pripojen. Sme- 
sovac je zapojen jako jeclnomfizkovy 
s televisni pentodou 6 )I< 4 (6 AC 7, 
6 F 32, LV 1 a pod.}. Signal se privadi 
na ridici mrizku teto elektronky ze 
vstupniho obvodu C x L 3 , kteryje induk- 
tivne vazan s antenou pomoci civky L t . 
Oscilator je zapojen tribodove a vyuziva 
stinici mrizkyjako anody. Obvod oscila- 
toru se sklada z civky L s a kondensatoru 
C ;t , pomoci ktereho se provadj hrube 
nastaveni kmitofitu. Plynule naladeni 
na vysilac (v rozmezi 0,3 MHz) dejc se 
mosazn^m _„praporkem“. Kondensato- 
ry C| a C 3 je mozno naladit adaptor na 
libovolny kmitocet od 45 do 57 MHz. 
Pro zlepgeni funkce osciJ&toru a zesla- 
beni vlivu elektronky na vstupni obvod 
je v katode E x zapojen obvod C s L 4 . 
Resonancni kmitocet obvodu neni kri- 
ticky a muze byt proto nastaven libovol- 
ne od 10 do 17 MHz. Vlastnosti smeso¬ 
vace adaptoru je to, ze pH elektricke 
soumernosti obvodu oscilatoru a bez 
pouziti induktivni vazby smesovace se 
vstupnim obvodem se silne zeslabuje 
pronikani napeti oscildtoru do anteny. 
jako mezifrekvencni zesilovac je zapoje- 
na elektronka E a - 6 >K 4 {6 AC 7, 
6 F 32, LV 1 a pod.). 

Detektor pro kmitoctovou modulaci 
je zapojen jako pomerovy. Jsou v nem 
pouzity krystalove diody K 2 a K, (DG - 
V 1). V pripade nedostatku krystalo- 


v^di diod je mozno je nahradit kremen- 
nymi detektory nebo elektronkou 6H6 
(EB 4, 6 B 31, 6 B 32) zapojenim jejich 
anod ke koncum civky L, a prislusm-ch 
katod ke kondensatorum C l6 a C l7 . Ko- 
rekce nf charakteristiky provadi se ob¬ 
vodem C ai a R,. Nizkofrekvencni na¬ 
peti z vystupu adaptoru pripoji se na 
gramo vstup prijimace. Adaptor je na- 
pajen z prijimace kabclem pomoci mezi- 
pbjimky, ktera je zapojena mezi konco- 
vou elektronku prijimace a jeji objimku. 
Napajeci kabel adaptoru je tez mozno 
pripojit primo na eliminator. 

Podrobnosti: 

Civky L 2 i L 3 jsou samonosne. Anten- 
ni civka Lj je navinuta na papirovem 
prstenci a upevnena ve vzdalenosti 0,5 
mm od civky L 2 . Ostatni civky jsou na- 
vinuty na kostrickach. Konstrukcni 
udaje civek jsou na obr. 2. 

L 7 - 6 zavitu 0 0,18 smalt. + hedva- 
bi, L 7 - 6 zavitu 0 2 mm postribreneho 
dratu, L 3 - 5 zavitd 0 2 mm postfibre- 
nelio dratu, L, - IS zavitu 0 0,35 
smalt. + hedvabi, L s - 75 zavitu 0 0,1 
smalt. + hedvabi, L s - 38 zavitu 0 0,1 
smalt, + hedvabi, L 7 IS +'18 zav. 0 
0,35 smalt. + hedvabi, L a - 13 zavitu 
0 0,1 smalt. + hedvabi, vzdalenost 
0,18 mm. 

Pri vjrrobe L s naviji se soucasne drat 
0 0,18 smalt. + hedvabi, ktery se po 
impregnaci hotove civky odstrani. Pds- 
movf filtr md 3 civky: L„, L,aL s , Civka 
L 8 je navinuta mezi zavity civky L a , 
protoze mezi nimi musi byt tesna vazba. 


Obe poloviny civky L 7 se vinou sou¬ 
casne dvojitym vodicem. Konec jedne 
civky spoji se se zacdtkem druhe a k bo- 
du jejich spojeni se pripoji konec civky 
L 8 . Pri tomto zpOsobu vinuti civky L 7 
se ziska stejn^ soucinitel vazby kazde 
poloviny sekundamiho vinuti s primar- 
nim. Pasmov^ filtr je sestaven na tex- 
gumoidove (pertinaxove) desticce. Pro 
ziskani vhodne vazby mezi civkami L ft 
a L 7 je bezpodminecne nutne umistit je 
tak, aby roztec jejichstredubyla23mm. 
Na desticce krome civek jsou namonto- 
vany kiystaiove diody K x a K 2 , konden- 
satory C 13 , C 7 4, C 16 , C ia , C l7 i C 18 a od- 
pory R 7 a R s . Desticka je zamontovana 
dohlinikovdbokrytu o 0 50 mm a v^s- 
ce 80 mm. Mosazny ,,praporek‘ £ (obr. 
3a) je vyroben z plechu 0,5 mm a ma 
polomer asi 15 mm. Je upevnen na ose 
ve vzdalenosti 1 mm od cela civky L s 
Kostra adaptoru je ze zelezneho plechu 
1 mm. Uvnitr je rozdelena mosaznymi 
prepazkami, ktere oddeluji jednotlive 
stupne. Po dokonceni montaze, naladeni 
a nastaveni adaptoru zakryje se kostra 
zespodu destickou, kc ktere jsou pri- 
pevneny uhelniky nebo prichytky pro 
upevneni adaptoru do skrine rozhlaso- 
veho pfijimace. 

Naladeni: 

Po pfipojeni adaptoru k prijimaci je 
pfedevsim nutne zkontrolovat a ,v pri- 
pade potreby upravit pracovni podmin- 
ky elektronek. Potrebna napeti merena 
proti kostre jsou uvedena ve schematu 
na obr. 1, Potom nastavime podle po- 
mocneho vysilace pasmo\+ filtr. Vystup 
generdtoru (bez modulace) se pripoji 
k ridici mrizce E a a kondensatorem C 14 
nastavl se obvod C 13 C I4 L„ na kmitocet 



Obr. 1. Zdkladni schema UKV adaptoru pro kmitoctovou modulaci s vyznacemm napeti a proudu mefenjch zkousecem TT1 (Avomet apod.) 
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Obr. 2, Cmky UKV adaptoru pro kmitoctovou 
modulaci. 


4,5 MHz. Polohu presneho naladeni 
urcuje maximalni napeti na kondensa- 
toru C ls , ktere se meri vysokoohmovym 
nebo ss elektronkov^m voltmetrem. Pri 
ladeni primbrniho obvodu, pro vylou- 
ceni vlivu sekundarniho obvodu, se pri- 
poji paralelne k C 1S kondensator 100 az 
200 pF. Obvod C 1B L 7 se nastavuje na 
kmitocet 4,5 MHz zelezovym jadrem 
cfvkv L,. Resonance je urcena nulovou 
vychylkou voltmetru zapojeneho ke 
kondensatoru C K0 . Potom se pfipoji po- 



Obr. 3. a) )t praporek“ (mosaznj plech), 

b) osa „praporku li (zeUzo 0 6 mm), 

c) uhelnik pro upevnerd osy .,praporku“ 

(zelezo 3 mm). 


mocny vysilac na stfed civky L 3 a na- 
ladf se obvod L s C B na maximalnf napeti 
na kondensatoru C ls na mezifrckvencni 
kmitocet. Vstupni obvod C L L a a obvod 
oscilatoru C a L 3 nastavi se podle po- 
mocneho vysilace (bez modulace) s roz- 
sahem 45 az 57 MHz obvyklvm zpuso- 
bem na maximalni v^chylku vysoko- 
ohmoveho voltmetru pripojeneho k C ls . 
Nemb-li pomocny vysilac UKV rozsah, 
je moSno tyto obvody nastavit primo 
pri pfijmu UKV vysilace na maximalm 
v^chylku merice v^stupu. 

Adaptor byl zkousen s pfijimaci 
Neva a Baltika pri prfjmu zvukoveho 
doprovodu leningradskeho televisniho 
centra i leningradskeho UKV - FM vy¬ 
silace RV - 152. V obou pripadeeh byla 
kvalita reprodukce velmi dobra. Pri la- 
boratornim mereni adaptoru bylo do- 
sazeno techto vysledku: 

Krnitoctovy rozsah 45 - 56,25 MHz. 

Citlivost pri vystupmm napeti 0,25 V 
(Af = 75 kHz) 200 /j.V. 

Pomer uzitecneho signalu k napeti su- 
mu (pri vypnute modulaci) 40 db. 


Selektivita (zeslabeni pri rozladeni 
rfc 200 kHz) 26 db, zeslabeni zrcadlove- 
ho kanalu 20 db. Zeslabeni mezifrek- 
vencniho signalu 46 db. 

Propoustenb pasmo na urovni 3 db 
80 kHz. 

Propoustene pasmo na brovni 6 db 
250 kHz. 

Propoustene pbsmo na brovni 26 db 
400 kHz. 

Primd cast charakteristiky detektoru 
pro kmitoctovou modulaci 170 kHz. 

Potlaceni amplitudove modulace pri 
strednim kmitoctu 37 db. 

Potlaceni amplitudove modulace pri 
rozladeni na ±75 kHz 14,5 db. 

Koefkient harmonickych pH Af 4- 
75 kHz 3,1%. 

Mefeni potlaceni amplitudove modu¬ 
lace bylo provedeno pri koeficientu mo- 
dula e 30% vzhledem ke kmitoctove 
modulovan^mu signalu s bchylkou kmi¬ 
toctu ± 22,5 kHz. 

(Z to*’ Radio pfelozil M. Studnicha) 


KERA9IIKA JAKO KOASTHUKC^i 
RATERllL V RADIOTECnNlCE 

Ing. FrantiSek Hoff 


V poslednicb patnbcti - dvaceti Ietech 
byla zavedena keramika jako isolacni 
material do radiotechniky. Keramika 
vynika nejen svymi mechanickymi vlast- 
nostmi, ale ma prod ostatnim isolantum 
jeste radu dalsich vyhod: jeji zpracovanl 
do potfebnych tvaru je celkem jedno- 
duche, nebot’ se da provadet lisovanim, 
vytlacovbnim i litim; ve stavu nevyvale- 
nem se da dobfe opracovat na obrbbe- 
cich strojich; nektere z dale uvedenych 
keramickych materia lu se po vypaleni 
dajl opracovat jeste dble brousenim 
s velkou presnosti. 

Keramick<6 mater idly nepodlehaji star- 
nuti jako mnohe isolanty, vykazuji ne- 
byvalou odolnost proti teplot£ a chemic- 
kym vlivum. Nejsou napaddny mikro- 
organismy. Jejich mechanicke i elek- 
tricke vlastnosd se daji do znacne miry 
menit slozenlm vychozi suroviny. Suro- 
vina pro jejich v^robu je znacne rozsi- 
rena a snadno dostupna. 

Podle pouziti v radiotechnice lze ke- 
ramicke materialy rozdelit v podstate na 
tri druhy: na keramiku kondensatorovou, 
jiz se pouziva k v , /robe vysokofrekvenc- 
nich keramickych kondensatoru; na ke- 
ramiku konstrukeni, jez slouzi k vy'robe 
isoldtoru, pruchodek, vyvodii transfor- 
matoru a kondensatoru pro vysoka na¬ 



peti, svorkovnic, nosniku pajecich list* 
teles vfcivek atd.; na keramiku pore,mi, 
uzivanou pfi vy' r robe teles vrstvovych 
i dibtovych odporu, topnych teles, drza- 
kb elektrod vetsich elektronek a pod. 

Zatim co vlastnosti a pouziti keramiky 
prve skupiny byly pfedmetem elanku 
v^.druhem cisle AR letoSniho rocniku, 
vsimneme si zde struene skupiny druhe, 
konstrukeni keramiky, ktera si se skupi- 
nou raaterialb jiz popsanych nikterak 
nezadb co do rozSireni a dulezitosti. 
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V radiotcchnickych pfistrojich, priji- 
macich i vysilacich, zvlaste specialnich, 
se setkame s keramikou na kazdem kro- 
ku. Vyse uvedene pfiklady pouziti jsou 
jen malou ukazkou, do jake miry se ke- 
ramika v radio tech nice uplatnuje. 

Postupem doby se ustalilo pouziti ne- 
kterych druhu keramiky, od normalniho 
porcelanu az ke keramickym hmotam 
zvlastmho slozeni, vykazujicim nektere 
dulezite konstrukcni i elektricke vlast¬ 
nosti. Pouziti jednotlirych keramickych 
hmot se fidi pozadavky na soucastky 
z nich zhotovene. 

Tak pro soucastky, ktere maji mit dob- 
ry isolacni odpor a pruraznou pevnost, 
pri cemz neni kladen zvlaste pfisny po- 
zadavek na male dielektricke ztraty pri 
vysokych kmi toe tech, postaci volit nor- 
malrii, eUktrotechnicky porcelan. Jeho po¬ 
uziti je omezeno na obvody stejnosmer- 
nehoj prumysloveho a nizkofrekvencniho 
napeti, nebot’ vykazuje znacne dielek¬ 


tricke ztraty, ktere jsou dosti znacne zi- 
visle na teplote (s rostouci teplotou 
rostou), 

Dalsi jeho nepriznivou vlastnosti je 
jeho mensi mechanicka pevnost a to, ze 
se z neho nedaji vyrobit soucastky vetsi 
pfesnosti. Vyhodou elektrotechnickeho 
porcelanu je jeho lace, dcstupnost suro- 
vin a jednoduchost vyrobniho postupu. 

Pouziva se ho na isolatory vysokeho 
napeti ve vysilacich a na vedeni, na vy- 
vody vinuti transformatoru a konden¬ 
satoru pro vvsoka napeti, na svorkovni- 
ce, telesa spinach, pojistek a pod. Na 
obr. 1 je videt nekolik druhu keramic- 
kyrh vyvodu. Vetsina jich je opatfena 
pfirubami k upevneni na krabici kon- 
densatoru nebo kryt transformatoru. 
Oba prostredni isolatory jsou urceny pro 
napeti vyssi nez krajni dva; obr. 2 uka- 
zuje dva pfiklady keramickych svorkov- 
nic, pouzivanych hojne v telefonni insta- 
laci. V radiopfistrojich se pouziva spise 


Tabulka elektrickj/ch a mechanickych hodnot konstrukcni keramiky 


Keramicka 

hmota 

Vlastnosti a pouziti 

Ztratovy 
tihel tg) pfi 

20 u C 

100 ° c 

Diel, 

konstanta 

£ 

Elektrotech- 
nicky porcelan 

Jednoduche zpracovani, nestejne vlast- 
nosti, velke ztraty, pro vetsi soucasti 
s malou pfesnosti 

100.10- 4 

5,5-6 

200 - 10- 4 

Pyrofilit 

Jednoduche zpracovani, mala mecha¬ 
nicka pevnost, mala odolnost proti 
teplote, pro male a stredni soucasti pro 
vysoky kmitocet 

■y 

1 

O 

o 

D* 

5,5-6 

100. 10- 4 

Radiotech¬ 
nicky porcelan 

Jednoduche zpracovani, male ztraty: 
pro male a stredni soucasti, na kera- 
micke kondensatory 

30 - 10- 4 

6-6,5 

50 • 10- 4 

Steatit 

Velka mechanicka pevnost, velmi j 
male ztraty, maly soucinitel linearni I jg , jq _4 
roztazivosti, moznost pfesneho opra- ! —^— 4 

covani, na male i velke soucasti, na j ^ ‘ 
keramicke kondensatory. ! 

6-6,5 

Vysokofrek¬ 
vencni steatit 

Velka mechanicka pevnost, velmi male 
dielektricke ztraty, na male a stredni 
soucastky 

(3-5) - 10- 4 

6-6,5 

(5-9) • 10" 4 


Tepl. soucini- 
tcl lin. roztazi¬ 
vosti 

Spec, 
vnitrni 
odpor. 

. mm 
Ohm . cm 
pfi 

_ 100 oc 
300 

Stfedni diel. 
pevnost 
kV/cm 

50 c/s 

Pevnost v kg/cm 3 

ohyb 

tah 

tlak 

4,5 • 10-*/°C 

10 11 

5 . 10* 

100—200 

450—650 

200—300 

4000—5000 

6•10-V°G 

lOia 

10 6 

150 

500—700 

250—350 

4000—5000 

3,8 - 10-*/® C 

5.10 43 

5 . 10* 

150—200 

500—700 

250-350 

4000—5000 

(2,5-3,5) * 10" 6 
/" C 

6.10” 

5 . 10* 

200—250 

900—1200 

300—450 

5000—7000 

(3-4) • 10- s /° C 

10 14 

10 ia 

200—250 

1200—1600 

400—500 

6000—8000 


mensich list, do nichz se upevnuji pajeci 
ocka neb spicky. Uplatnuji se hlavne 
v sifovych castech pfistroju. 

Pyrofilit je vysokofrekvencni keramika, 
ktera raa vsak nevyhody elektrotechnic¬ 
keho porcelanu, totiz malou mechanic- 
kou pevnost a malou tepelnou stalest. 
Jeho vVroba a v^roba soucastek z neho 
je vSak stejne jednoduchajako u elektro¬ 
technickeho porcelanu. Hodi se pro vy- 
robu malych a stfednich soucastek pro 
radiotechniku. 

Radiotechnicky porcelan ma proti elektro- 
technickemu porcelanu vyhodu v men¬ 
sich dielektrickych ztratach v dusledku 
prisady kysiicniku barnateho, ktery do- 
voluje snizit ztraty az na jednu tretinu. 

Nejdulezitejsimi a nejrozst'renejsimi 
v konstrukei radioaparatury jsou kera- 
micke hmoty na zaklade mastku, steatity . 

Jejich prednosti je velka, u jinych. iso- 
lantu ncb^vala odolnost proti teplote, 
male dielektricke ztraty, vycorny iso¬ 
lacni odpor. Jsou mechanicky pevne, 
ncjsou porovitc a nenavlhaji! Maji ma¬ 
lou dielektrickou konstantu a maly tep- 
lotni soucinitel dielektricke konstanty a 
teplotni soucinitel linearni roztazivosti. 

V Sovetskem svazu jsou v uzivani dva 
druhy steatitu: obycejny a vysokofre¬ 
kvencni, kterf vznika z prveho pridanim 
kysiicniku barnateho, cimz se opet sni- 
zuji ztraty, 

Nase radioamatery bude zajimat, ze 
mohou vybornych vlastnosti stcatnoWch 
hmot vyuzit pfi sve praci v podobe ruz- 
nych keramickych dilcu a soucasti, ktere 
jsou ve velkem poctu druhu k dostani 
v radiotcchnickych obchodech. Nektere 
z nich riajde ctcnar na prilozenych obraz- 
cich. Jsou to soucasti z kalitu. Kalii je ob~ 
chodnim nazvem steatitove hmoty. 

Kalitu se uziva na jakostni objimky 
elektronek, kde sc uplatnuje velky isolacni 
odpor, male dielektricke ztrdty a mala 
dielektricka konstanta, na hridele rotoru 
kvalitnich otocnych kondensatoru (na 
pr. normalu), jako vf isolatoru a prucho- 
dek, na telesa (nosniky) vysokofrekvenc- 
nich civek a na mnoho jinych soucasti, 
od nichz se zadaji male ztraty pfi vyso¬ 
kych kmitoctcch a velka mechanicka 
pevnost. 

Kalit ma proti ostatnim keramickym 
konstrukenim latkam jeste tu dalsi vy¬ 
hodu, ze se da opracovat brousenim, 
s velkou pfesnosti, 

Na obr. 3 jsou uvedeny dva priklady 
pouziti steatitu na objimky elektronek, 
VIevo je keramicka cast oktalove ob- 
js'mky, vpravo mala objimka pro elek- 
tronky s lamelovou patici. Na obr. 4 jsou 
ukazany priklady keramickych soucasti 
z kalitu, opracovane brousenim. Na 
stredni soucasti jsou patrny spoje, vytvo- 
rene stribrem, vpalenym do povrehu 
keramiky. 

Maly teplotni soucinitel linearni roz- 
tazivosti kalitu a steatitovych hmot vu- 
bee se uplatnuje stejnou merou jako male 
dielektricke ztraty. Maji-li male dielek¬ 
tricke ztraty pfimy vliv na jakost vf ob- 
vodu, pouzijeme-Ii kalitu jako isolantu 
u otocnych kondensatoru v podobe drza- 
ku statoru a rotorove osy a jako telesa vf 
civky, ma jebo maly teplotni soucinitel 
linearni roztazivosti a mala zmena iso- 
lacniho odporu s teplotou stejne proni- 
kavy vliv na teplotni stabilitu okruhu. 
Vysvetlimesi to blize na paralelnim kmi- 
tavem okruhu, slozenem z indukenosti 
a otocneho kondensatoru. 


Amatirski RADIO 






Obr. 4 

Ma-li byt takov^to obvod tepelne sta- 
bzlni, cili, md-ii hft jeho teplotni souci- 
nitel kmitoctu nulovy, pak se nesrm me- 
nit s teplotou ani kapacita, ani indukc- 
nosi okruhu. Nema-li sc menit kapacita, 
rausf b^t teplotni soucinitel kapacity nu- 
lovf. Jsou-li desky rotorn otocneho kon¬ 
densatoru stejne vzdaleny od desek sta- 
toru, cili, je-likondensa tor v elektrickem 
stfedu, znamcna kazde prodlouzeni osy 
rotoru zmenu vzduchove mezery, a jak se 
da jednoduchym v^poctem dokazat, 
i zvetseni kapacity kondensatoru. Vidi- 
me tedy, ze material osy, ktery nepatrne 
meni sve rozmery s teplem, cili ma male 
teplotni soucinitel linearni roztazivosti, 
ma velmi priznivy vliv na stabilitu kon¬ 
densatoru. A takov^m materialem je 
prave kalit, 

Nemd-li se menit indukenost civky, 
musi byt jej i teplotni soucinitel indukc- 
nosti r.ulovy. Ale ten je dan jednak tep- 
lotni zmenou gcometrickych rozmeru 
civky, jednak zmenou aktivniho odporu 
vinuti a vnitfni kapacity civky. Pouzije- 
me-li jako nosniku vinuti kalitu, mu- 
zeme podstatne snizit prvou a treti pri- 
cinu teplotni zmeny indukenosti. 

Pouziti kalitu jako nosniku vinuti vf 
civky nam vsak dava jeste dalsi moznost 
snizeni vlivu teploty. Tato moznost spo- 
civa v tom, ze misto vinuti z dratu na- 
nasime na kalit ovy nosnik primo zavity, 
tvorene stribrem, vpalenyrn ve tvaru za- 
vitu' do povrehu keramiky. Tim dos la¬ 
va me na keramice zavity, cimz nejen 
zvysujeme stabilitu civky, ale i jeji emi¬ 
ts! jakosti, zvlaste, pouzijeme-li nekolika 
siribrnych vrstev. 

_ Privody k civce, po pf. odbocky na 
vinuti pripajime primo na stribrnou 
vrstvu. 

Provedeni kalitovych nosniku civek 
je patrno z obr. 5. Na civkach jsou jiz 
vytvofcny zavity pro vinuti, pripadne 
otvory pro provleknuti a zajisteni koncu 
vinuti. Aby se jeste dale priblizila kvalita 
vinutych civek s kerarnickym nosnikem 
jakosti civek vzduchovych, mivaji nos- 
niky podeina vybrani valcovych sten, 
aby se zavity doty Italy co nejmene kera¬ 
miky, jak je videt na temz obrazku, 

Keramicka telesa mivaji v sobe otvory 
se zavity pro doladovaci jadro z pracho- 
veho zeleza, jak je na pf. dobre patrno 
na tretim nosniku odleva, Nosniky jsou 
obycejne prizpusobeny pro montaz na 
kostru pfistroje. 

Na obr. 6 jsou dalsi priklady pouziti 
kalitu jako nosniku vf civek. Soucast 
uprostfed ma vytvoreny zavity ze stfibra, 
vpaleneho do keramiky. Odbocky vinuti 
jsou pripajeny a vyvedeny dovnitr val- 
cove dutiny otvory ve stene keramiky. 
Vpravo je ukazka otocne civky antenni- 
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ho variometru. Do dutiny se vklada ze- 
lezove jadro. Tmave pruhy na stredni 
casti jsou zasle stribrnc kontakty. 

_ Konstruktefi modernich radiotech- 
nickych zafizeni sli jeste dale v pouziti 
steatitovych hmot a pouzivaji jich nejen 
jako konstrukcnich casti civek a konden¬ 
satoru, ale vytvareji z keramiky takrka 
ccle obvody, pri ceraz se na keramicke 
tvarove soucasti nanaseji vpalovanim 
stfibra zavity civek i spoje s vyvody elek- 
tronky. Tim vznikaji obvody, na pf. 
oscilatorove, ktere jsou v dusledku ne- 
patrnycli (epelnych zmen rozmeru stea- 
titoveho podkladu velmi stabilni. Po- 
uzitim kondensatoru s vhodnym teplot- 
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nim soucinitelem dielektricke konstanty 
se daji i tyto male zmeny indukenosti 
dostatecne kompensovat. To je zvlaste 
dulezite u zafizeni, pracujicich na kmito- 
ctech radu set megacyklu, kde neni dost 
dobre mozno pouzit ani stabilisace po- 
poci krystalu, ani pine kompensace po- 
moci thermokompensacnicb kondensa¬ 
toru. 

Prehled vlastnosti vyjmenovanych ke- 
ramickych hmot je uveden na pfilozene 
tabulce. 


PRIPBAVU.I1IE SE NA H. CEEOSTATMI 
VISTAVP PR AC I RADIOVfCH ARAT^ Rfj 

SVAZARRIJ 


Dne 7. kvStaa 1954 bude v Prazs zahajeaa 

II. ceiostatnl vysLava praci radiovych amat^ru 
Svazarma, kterdpo Cispiiad I. vf stave, konane 
letosniho roku, ukaza datSi rust konstrukeni 
a jind cinaosti radiovych amatcru-Svazar- 
movch. Poraddnl vystavy se zdeastni Svaz 
pro spolupraci s armadoa, Ministerstvo spojd 
Alinistcrstvo vsoobecneho strojirenstvi a 
Urad pro yyndlezy, Velky dkol pfi zajisteni a 
organisaci vystavy pripada vsem zakladnim 
organisacim i vysstm slozkam Svazarma. 

Ckolem vystavy je, ukazat lispechy Sesko- 
slovenskf ch radiovych amat6rd-knnstrul:t6ru, 
vSemoine podpofit dalsi rozvoj jejich kon- 
strukeni cinnasti a zlepsit vsechnu praci zd- 
kladntch organisaci a radioklnbd Svazarmu 
v Sifeni radiotcchnickych znalosti. 

Ustredni vybor Svazarmo pfikldda velkou 
duleiiitost teto II. cdostatm vf stave a vyzf va 
vsechny organisace Svazannu, aby seznamily 
sve cl east vo s jejimi podm inkami, Pfcdbezne 
vystavy budon usporadany v Hstopadu 1953 
v zakladnich organisacich a radioklubech 
Syazarmu, v lednu budou poradany akrcsnl 
vystavy a ve druhf polo vine brezna krajskf 
vystavy. V lednovdm cisie rocniku 1954 faso- 
pisu Amaterske radio bude pripojen listek 
S pfedbeznnu prihld&kou k vystave. 

Ke II* celostatni vystave dop.omcujeme 
prediozit vsechny konstrukee, jez jsou samo- 
statnou praci amaterii nebo amaterskfeh ko- 
lektivu. Kazda, i ncjjednodus^i prace nasich 
radiovfch amatsrd bude komlsi radae zhod- 
nocena, I mladt radiovi amatifi a zaiatec- 
nici maji tedy moznost dosahnout ocenenl 
svych praci. 

^Doporuiena themata praci pro II. celostatni 
vystavu jsou: 

1. Pfistroje pro bcely JZD a traktorovych 
stanic. 

2. Amatersky vyrabend prijimace. 

3. Krystalove pfijimace vhodne pro spolec- 
nan vyrobu v zacdtccnlckych pionvrskych 
krouzcich. 

4. Jednoduche pfijimace s pfimym zesile- 
nim a superhety, ktere jsou schopni samo- 
statnc zhotovit radiovi amateri zacatecnici 
s nejmensi spotfebou materialu a clcktronek. 

5. Bateriove pfijimace s malou spotfebou. 

6. Pfijimace vyssich tfid (superheterodyny) 
s omezovacem ruseni, 

7. Pfijimace s velmi hodnotnym predne- 
sem. 

8. Jcdnoduchd elektronkovf bzucaky, vhod- 
nd pro spolecnou vyrobu v ZO Svazarmu. 


9. Kratkovltmd pfljlmacc-vysilace napajend 
z baterii pro vysilani a pftjem teiegrafie z poi¬ 
nt eh i pevnych stanavisf. 

10. Vysilace pro radiovd am at dry tfid A, 
B a C. 

11. PfijimaCe vyssi jakosti pro krdtkovlimc 
pasluchafe, napajene ze site nebo z baterii 
(sdelovaci pfijimace). 

12. Vysiiade pro velmi krdtkd vlny s kmito- 
ctovou modulaci pro radiokluby a pro spojeni 
v okruhu mesta. 

13. Prijimace-vjsiiaCc pro Velmi kratke 
vlny pro spojeni vetrone s motorovyra letou- 
nem nebo se zemi pfi vycvifcu pllotti. 

14. Pfijimafe pro velmi kratkd vlny se dve- 
mi az tfemi elektronkami s moznosti pfxjmu 
kmitoctovd modulovanych signalii. 

15. Pfijimafe pro velmi kratke vlny s phi 
af sesti elektronkami, stfedni jakosti, pro 
kmitoctovou modulaci. 

16. Maid pfenosne stanice pro velmi kratke 
vlny. 

17. Kalibratory a mdrnd oscilatory pro vy- 
vazovani a cejchovam radiovych pristroju. 

18. Mefici pfistroje pro vseoheend pouziti, 
ktere mohou byt vyrabeny v dilnach vetsich 
kolektivnfch stanic a v radioklubech. 

19. Napajeci zdroje pro pfijimace, vysilace 
a radioed reieovd stanice nebo jind zdroje pro 
tyto ucely, na pr. vetrnd nebo vodni elektrdrny 
maldbo vfkonu. 

20. Demonstracnl a ucebni pomucky pro 
vyucovanl radiotechnice a elektrotechnice. 

21. Projekty a zafizeni uceben pro vycyik 
telegrafnich znadek. 

22. Spoiehlivd a levne prepinace rozsabu 
a podobnd radiove soucastky. 

23. jednoduebd amatdrskd televisnl pfijima¬ 
ce, vhodne pro spoledtioti vyrobu amatory. 

24. Jakostni amatdrskd televisni pfijimace. 

25. Rozhlasovd tistfedny s vykonem od 3 do 
20 W, napajene z baterii, ze site nebo z jinych 
zdroju. 

26. Zesilovace s rovnoradrnym zesilemm 
zvukovych kmitoctu v rozsahu od 10 do 1S.000 
Hz. 

27. Anteny pro spolecny prijem rozblasu a 
televise v domech o vice poschodich. 

28. Jednodtichd smdrove anteny pro krAtko- 
vlnna a mater ska pdsma, s fiditelnou smero- 
vosti. 

29. Antdny pro dalkovy pfijem velmi krat- 
kych vln. 

30. Modulatory pro kmitoctovou modulaci. 

31. Levnd, vykonne reproduktory se skrine- 
mi pro jakostni prednes. 

32. Pfijimace, u kterj'ch s poklesem hlasi- 
tosti prednes u kies A i spotfeba. 
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33. Ndvrhy na zaloznl zdroje pro t ova mi 
rozhlasovE ustfedny, ktcrych sc uzivd v prl- 
pade pferuseni doddvky elektrickEho proudu. 

34. Jednoduche a levnE samoEinnE stabili- 
sdtory napeti pro napdjeni radiovych pfistro- 
jii ze site. 

39. Jednoduchc ndhradni ndhradni zdroje 
k bateriovyra pfijimaEum pro napdjeni ze 
stfidavE site. Pfedpokladem je nemfnnost za- 
pojeni pfijimace. 

36. Uzkopismova modulace amatErskych 
vysilacfi, vysiiace a prijimace pro pfenos ra- 
diofonie s jednim poatrannim pdsmem. 

37. Nove vzory zafizeni pro telegrafni pro- 
voz. 

38. Riiziif vzory zafizeni pro dalkovE fizeni 
modelu lodl a let ad el. 

_ 39. Doplfiky k normdlnim rozhlasov^m pri- 
jimacam pro pfijem kmitoctove modulace. 

49. Prijimace s omezenym poctem elektro- 
nek, nap a j end ze stfidavE site, pro pfijem 
kmitoctove modulovaaych poradii na velmi 
kratkych vlnach. 

41. Ndvrhy a konstrukce konvertorii k roz- 
hlasovym prijimacium a k pfijiruaEum z uko- 
fisteneho materialu. 

42. Uprava vysilacu, prijimacu, usmEfno- 
vacu a jinych zafizeni z ukoristfnEho mate¬ 
rialu pro vyuziti v amatErskEm provozu. 

43. Ndvrhy a konstrukce zafizeni pro dal- 
kovou mcrici, zajisfovaci a zabezpeSovaci 
techniku. 

44. Konstrukce pristroju pro zdznam zvuku 
na film nebo na gramofoncvE desky. 

45. Pfistroje a zafizeni pro vicenasobn^ 
pfenos telefonnicli hovoru. 

46. Konstrukce mikrofonu. 

47. Konstrukce stfidacu a proudovych me- 
nicul. 

48. Merici zafizeni pro kontrolu chodu pri- 
jimacii, vysilacu, napdjecich zd*oju, televis- 
nich pristroju, mefiEe poll vysokflio kmitoctu, 
merice odraienych vln na napdjecich vede- 
nich (reflektomery), uiEfiEe hloubky modu- 
lace (modulometry a ruEkovym pfistrojem 
nebo s obrazovkou). 

49. RuznE dilenskE pomiicky (navijecky, 
pajedla, pdjcci pistole a pod.). 

50. Klife (samocinne, polosamoEinnE i oby- 
EejnE) a jind zafizeni pro radiotelegrafni pro- 
voz (odposlouchdvaci zafizeni a pod.). 


U vSech konstrukci se hodnoti pouziti do- 
mdciho materialu a soucasti a moznost hro~ 
madneho rozsireni konstrukce. 

Jsou doporucenj vsechny konstrukce, kterE 
fesl p ruble my, souvisici s radio tech niko u, 
sdflovaci tcchnikou, tclevisi, dratovym roz- 
hlasem, jakoz i zafizeni, ktera slouzi k vyrobE 
jednotlivych soucasti vysilacu, prijimacu a 
pod. 

Posledni Ihutou pro prijem praci na II, celu- 
stdtni vystavu je 20, duben 1954. Na vystavu 
mohou byt zaslany samostatnE konstrukce 
ruznj'ch radiovych pristroju, ZvldSte se hod¬ 
noti zafizeni, slouzici naSemu social! stickEmu 
prdmyslu a zemedflstvi. Za nejlepSi uspechy 
na II, celostatni vystave je vypsdna fada cen 
v tech to oborech: pouziti radiovych zafizeni 
ve vsech oborech ndrodniho hospoddfstvi; 
pfijimaci zafizeni; mEficl pfistroje; nazorne 
pomucky pro vyucovdni radiotechnice; za- 
ffzeni pro zaznam zvuku a zesilovaci zafizeni; 
zdroje proudu; krdtkovlnnE pfistroje; pfi¬ 
stroje pro velmi krdtke vlny; televise; dalkovE 
fizeni a radiova lokace. 

Vsichni autofi konstrukci, jez budou vyzna- 
menany cenami, obdrzi (jako to mu bylo jiz 
letos) diplomy prvniho stupne a autofi kon¬ 
strukci, kterE budou oceneny jako dobrE, di¬ 
plomy II. stupne. 200 nejlepsich praci z tech, 
jez budou zaslany na II. celostdtni vystavu, 
bude na vystave prcdvddcno a vystaveno. Tri¬ 
ce! radiovych amatEru, ktefi pfedlozi nejlepei 
prdce, bude pozvano do Prahy k ucasti na vy¬ 
stave, k pfedvedenf svych praci a k ucasti na 
vedecko-technicke konferenci radiovych ami- 
t Eru-konstrukteru, poradanE Svazarmem. 

DoporuEujeme, aby exponaty, ktere budou 
zasilany na vystavu do Prahy, byly doplneny 
popisem a zapojovacimi vzorci ve dvojim vy- 
hotoveni. Jeden popis bude vystaven spolu 
s pfistrojem pfimo na vystavE. Oba vytisky 
popisu doporuEujeme vyhotovit na psacim 
stroji ob fddek po jednE stranE papiru a po¬ 
ne chat mis to pro pozndmky recensenta a 
soutcfni komise. K popisu mus! byr pfipojen 
jednoduchy popis funkce a charakteristick^ch 
vlastnosti pfistroje, kterym bude pristroj na 
vystave oznacen. V tomto struEnEm popise 
must byt uvedeny aspon tyto udaje: nazev 
exponatu, osazeni elektronkami, rozsahy, ko- 


lektiv (s udanim adresy), konstruktEr <s udd- 
nim adresy). 

Kaf nEcrtek nebo zapojovaci vzorcc do¬ 
poruEujeme nakreslit tusi na zvl&ftnim listE 
rozmErii A 4 (210 y 297 mm), rovnEz ve dvou 
exemplarich. Popisy, ndErty i zapojovaci 
vzorce rnusi byt podepsany konstruktErem. 

Organisacni v#bor potfebuje od kaidEho 
konstruktEra pisemny souhlas k tomu, aby 
mohl seznamit ndvstevniky v^stavy s fednot- 
1 ivy mi detaily, zapojovacimi vzorci a popisem 
exponatu. 

K popisu expon&tfi mohou byt pfilo2eny 
fotografie jednotlivych konstruicnieh po- 
drobnosti, jez nejsou v celkovfm sestaveni 
patrny. Velikost snimkEt neui vhodnE volit 
mens! nez 9 x 12 cm. Alnozstvi snimku urcuje 
bud* sam konstruktEr, nebo klub (ZO Svaz- 
armu), ktery pristroj zhotovil (doporucil). 

V popise je tez treba uvest celkovE posouzeni 
cinnosti a technicke dokonalosti pfistroje, 
kterE se nema omezit na vetu „pfistroj pra- 
cuje dobfe“, nebo „citlivost pfistroje normal- 
ni“ a pod., nybrz ma konkretne zhodnotit a 
pffpadnc vycislit vSechny technickE mofnosti 
pfistroje. Pokud je to moznc, ma byt prove- 
deno srovnEni s pfistrojt vyrobenymi v tovir- 
nE. ZkuSenosti z I. vystavy ukazaly, ze pro dd- 
kladnf posouzeni praci hodnotici komisi jsou 
vsechny uvedenE udaje velmi potfebnE, 

Vsechny pfilohy maji byt oEislovEny a za¬ 
slany spolu se seznamem Ustfednimu radlo- 
klubu v Praze ve IhutE, kterou urEi v^stavni 
komise. Aby nebyla soutf£ni komise pfetffo- 
vana praci v poslednicb dnech pfed zahEjcnfm 
vystavy, je treba, aby konstruktEfl, kluby nebo 
ZO Svazarmu nevyEkEvall se zasIEnlm popish 
az do konce lhuty, ale aby zaslali popisy ra- 
deji drive, cl mi bude zabezpcEeno dokonalE 
prostudovuni a zhodnoceni jednotlivych expo¬ 
natu. 

Autofi, pripadnE kluby nebo zdkladnl orga- 
nisace rnusi soudruha, ktery bude pristroj 
pfedvadet, dokonale seznamit s obsluhou pfi¬ 
stroje a jeho cliarakteristickymi vlastnostmi, 
aby komise mohla pristroj posoudit po vSech 
strdnkach. 

Komise Dne radia 1954 
pfi Ustfednf sekei radia 
Svazu pro spolupr&cl s armEdou 


DiLKOlf PKlJEM SOVETSK^ TELEVISE V tJESKOSEOVENSKlJ 


Mnoho posluchaEd J12 pfijimolo vzdElenE 
stanice z celEho svEta a pro zkuEenE amatEry 
neni zvlastnosti spojenl s amatErem, vzdEle- 
nym Easto nEkolik tisic kilometru. S roz- 
vojem televise mine mofnost nejen vzdd- 
lenE stanice slySet, ale i vidft. Ze nejde o fan- 
tasii, o tom vEs snad pfesvEdEI tento clEnek. 

Protoze nase televise poufivE sovetskE nor- 
tny, majl §faetni drfitelE televisnich pfijlmaEE 
moinost, zpestf it si za dobrych podminek vy- 
bEr programu dElkovym pfijmem Moskvy 
nebo Leningradu; obE tato televisni studia vy- 
silaji na stejnEm vlnovEm rozsahu, jako 
Praha. 

Ve spoluprEci se s. Airazkcm sleduji jildelii 
dobu podmlnky tohoto druhu a nekolikrEt 
jsem jil letos slyiel zvukovy doprovod sovetskE 
televise,dokonce asi tfikrEt isoyctsky fm roz- 
hlas na 67 Mc/s, a takE radu televisnich sta- 
nlc ze zEpadni Hvr^py, 

V nedEvnE dobE mi byl zapujeen skvely te¬ 
levisor sovEtskE vyroby „Leningrad T-2“, na 
kterem jsem chtEl zkusit dElkovy pfijem. Pfi- 
jituam zde, asi SO km na sever od Prahy, ne- 
daleko mEsta DubE, docela dobfe prafsky te¬ 
levised program na obyEejny dipol, umisteny 
jen asi dva metry nad stfechou domu. 

Kdy£ jsme zde knneem Eervna t. r. instalo- 
vali televisor, zdElo se mi, £e od tEto chvile 
prestaly jako z udflani viechny podmlnky pro 
dalkovE Sireni na UKV. Sledoval jsem trpelivE 
denne podtnfnky, ale stEle to vypadalo pomEr- 
nE slabe; nejvyEe byla obcas slySet anglickE te¬ 
levise, ale na SSSR se podmlnky nechtEIy ob- 
rEtit. 

Pf ece jsem se vsak dockal, a to due 6. Eerven- 
ce 1953. 

Jiz ve 14,30 SEC jsem slysel na prazskEm ka- 
tialu sovftsky zvuk (hudbu) a na obrazovee se 
objevily temnE vodorovnE pruhy. Kolem 14,35 
jsem asi po dve vtefiny zahlEdl obrysy sovet- 
skEho zkusebniho obrazu; zapamatoval jsem 
si Etveree a v nEm kruh. Tyto slabE podminky 
vydrzely az do 14,55, kdy pfijem nEhle uplne 
zmizel; ovSem stale po tuto dobu jsem nevidel 
celistvy obrdzek, nybri vEtSinou pouze vodo¬ 
rovnE pruhy, pfechEzejlci v nEznaky zkuseb¬ 
niho obrazu. 


Jirf Mr&zek, Miroslav jiskra 


V 16,00 jsem znovu zapojil televisor, abych 
se podival na prafsky zkuSebni obraz. Byl 
jsem vsak velmi pfekvapen a v prvni chvili 
jsem se lekl, ze mEni poruchu na pfijimaci. 
Na obraze byly totif velmi hustE vodorovnE 
pruhy misto ocekEvanEho prafskEho zkuseb¬ 
niho obrazu, ktery pod mmi ,,vykukoval“ 
pouze na nEkolik vterin, pfi Eemf vsak byl 
velmi slaby a matny. Misto zvuku jsem pak 
uslySel pouze chrceni a podivne skreky. Brzy 
jsem si uvEdomil, ze pfijimac je asi v pofEdku 
a ze jde o interferenEni ruleni sovetskou tele- 
visi. 

S velkym napetim jsem pak sledoval, co se 
bude dit dEl, protoze podobnE vfei nevidi nu- 
vopeEeny televisni posIuchaE a divEk kafdy 
den. 

V 16,09 jsem spatfil znovu nEznaky sovft- 
skeho zkusebniho obrazu pod silnymi vodo- 
rovnymi pruhy. Upozorhujl, ze v tuto dobu 
mezi 16. af 18. hodinou' vysilala Praha nepfe- 
trzitS svou obrazovou znEIku a dovedctc si 
tedy pfedstavit, 2e sovEtskE vysOEni zde uz 
vtEto dobE muselo mit znaEnou silu pole, kdyg 
dokEzalo Frahu uplnE vytlaEit. 

V 16,20 jsem zaslechl ruskf hlEEenf progra¬ 
mu, mi mo jinE byl hlascn pfenos footballovE- 
ho utkEnl ze stadionu Dynama Moskva. Potom 
byl stEle nES obraz i zvuk velmi silnE interfe- 
rovEn, na obrazovee se objevovaly riizne Edry 
a pruhy a jen chvflemi, kdyf moskevsky signEI 
zeslEbl, ukazala se na|e obrazovE znElka, ale 
nikdy se dlouho neudrfela a byla opEt pohlco- 
vdna temnymi vodorovnymi nebo sikmymi 
pruhy. 

KoneEnE v 17,14 se zacaly objevovat koso- 
EtverecnE pruhy, kterE jsem pfed tim nevidel 
a v 17,15 jsem po prvE uvidEl rozmazanE po- 
stavy hr a Ed kopanE; byly to nejprve asi tfi 
ohrEzky vedle sebe, pak dva nad sebou. Obraz 
se nedrzel, pohyboval se, vyjashoval a opEt 
mizel. Pak nasadily opEt pruhy rdznych tvard 
a chvile mi se takE ukdzal matny prazsky zku- 
Sebnl obraz, ovSem vzdy jen na krEtkou dobu. 
ObrazovE i zvukove byl v tEto chvili uplny 
zmatek. 

V 17,37 jsem opEt spatfil neostry zEbEr ze 
stadionu Dynama. Obraz jel do stran 1 nahoru 


a dlouho se neudrEel. Dais! nEznaky sovEtskE- 
ho obrazu byly pozorovany jeEtE nEkolikrdt af 
do 17,53, kdy jsem uvidel zatim nejlepSi obraz, 
totiz pom Erne oBtry, ale dvojity zdbErbrankd- 
fc a branky; pfes nej silnE kosoEtvereEnE 
pruhy. 

To uz jsem velmi tipenlivE Eekal az Praha 
vypne, zda se jeSte podminky udrzi a co vlast- 
nE bude vidEt, 

V 18,91 Praha jeStE vysild, do obrazu se zno¬ 
vu silnE f.tlaEi* 1 zdbEry z footbalu. 

KoneEnE! V 18,03 Praha vypind a po prvE vi- 
dime nddherny obraz, ktery k ndm pflchdzi 
z daleke Moskvy, ze vzddlenosti kolem 2000km. 
Vidime jeste pfenos footbalovEho utkdni, hraje 
Dynamo Moskva. Byl jsem tak vzruSen, zc 
jsem dplne zapomnEl jmEno druhEho klubu. 
Obraz byl pekny, ostry, a mi mnohem lepii 
kontrast, nez na jaky jsem zvykiy z Prahy. 
Kamera stdle sleduje miC a mime dokonaiy 
pfehled o hfe, pokud oviera obraz pfi dniku 
nevypadne. Obcas se takE kamera podivd do 
hlediSte a na tribuny nebozabere hrdEe zbliz- 
ka pfi vhazovdni z postranni Edry nebo pfi 
vykopu od branky. Je videt, ze televise je u£ 
v SSSR samozfejmosti a ze dovedou technic- 
ky krdsne zvladuout i takovou pomfrnE pro- 
vozne sloditou reportdz. 

Je tezko liEit pocity, kterE jsem mEI jd a s* 
mnou ostatni rodinni dlvdei, kterE jsem rychle 
pfivolal. Kdy2 jsem df lal svE prvni amatErskE 
spojenf radiem, byl to pro mne opravdu siloy 
zdfitek, velky dojem na mne udelal takE prvni 
pfijem prazskEho televisniho programu, ale 
toto bylo neco jeStE mnohem silnEjEiho. Kdyi 
jsem si pfedstavil, ze prdve v tuto dobu se 
hraje v MoskvE footbal, na ktery se my u nds 
divdme, bylo mi dost podivne u srdee. Chvi- 
lemi, kdyd obrdzek dobfe a dEIe drzel, mEli 
jsme takovy dojem, jako bychom byli pfimo 
nEkde na stadionu. Bylo to takE zdsluhou dobrE 
prdee kameramana, ktery s pfehledem sledo¬ 
val hru, takfe nic podstatnEho neuteklo. Jinak 
report Er pouze vysvEtloval a dopinovai vidfiny 
obraz. Mohu-li posuzovat podle obrazu, ktery 
jsem vidEll z Prahy a Moskvy, myslim, ±e nasi 
technici budou mit jeStE hodnE prdee, ned na£e 
vysildni bude tak pEknE a kvalitni jako v SSSR. 


Amaterskd RADIO 



Nesmfte si ovsem pfedstavovat, £e tak pek- 
ny obrazek jsme videli stale a nepfetrzite. Vli- 
vem okolnosti, o kterych povi dale s. Mrdzek, 
kvalita i jas a ostrost obrazu silne a casto ko- 
lisala, 

Na pfiklad v 18.05, kdyz se obraz po uniku 
znovu usadil, byl rozmazan a pres tiej se po- 
hybovaly iikme teranf pruhy. Dalsi krdsny a 
pomSmS stablbii obraz jsnte videli mezi 18.10 
a 18.13 SBC, kdy obraz nasadii takovy kon¬ 
trast, ze jsem musel stahovat regulator kon- 
trastu nejmfne do poloviny (Prahu prijittidm 
s kontrastem vytocenym naplno). V 18.15 byl 
obraz jemnE Etvereckove rastrovan a rozma- 
zan£. Snad ncjlcpM pfijem vubee byl mezi 
18.22 a 18.37, kdy obrazek pomerne dlouho 
driel, byl velmi pcknc kontrastni a vetsinou 
velmi ostry. Jenom chvilemi se rozmazaval 
a^asi dvakrdt se postavy na obraze zdvojily. 
Pfitom se sice stdle dosti nicnil jas a kontrast 
obrazu, ale zmEny se daly pomErnE dob re vy- 
rovnavat manipuiaci pHslusnymikonflikypri- 
jimace, takSe obraz se dal celkem plynule sle- 
dovat. 

Videli jsme slavnostni zakonEeni cyklistic- 
kcho zavodu Moskva—Charkov—-Moskva. Na 
stadionu se seradila musistva, kterd se zavodu 
uEastnila, dale proxnluvil hlavni rozhodEi zk- 
vodu a dais! fnnkciondri, ktefi hodnotili pru- 
beh a v^znam zdvodu a kterE is me vSechny 
velmi pEkne videli. Nato byly preddvany ceny 
vitezum. Zvlast’ peknE jsme videli vitczc sou- 
teze jednotlivcu Gisjikova, ktery dostal pekny 
pohar a cestny trikot, ktery si lined predkame- 
rou navIEkl. Nakonec dostal jeste od jednoha 
charkovskEho zdvodu zdvodni kolo, kterE si 
odnesl na rameni, 

Potom se obraz asi na tri minuty zhorsil, byl 
mEne ostry a casteji vypadaval ze synchroni- 
sace. V 18.4© jsme znovu videli, tentokrat ui 
ze stadia, velmi hezkou hlasatelku (a to velmi 
hezkou nejeu po technicke strdnce), kter a 
ohldsila pfestEvku. St ala pied jakymsi zave- 
sent, na kterEm se pak objevil rusky napis 
„Pfestdvka“. 

Velmi jsem litoval, ze neitiam po ruce foto- 
apardt; tento nehybny ndpis by $e byl jiste 
dobre fotografoval. Tim bych byl podal ne- 
zvratny dEkaz o pfijmu, ale snad mi bade 
vzhledem k podrobnfmu popisu uvereno i bez 
fotografie. OstatnE se mnou vidEli obraz dalSi 
Etyri Elenove naSi rodiny vcetnE babicky, kte- 
ra v tom ovsem vidEla E&ry a kouzla. Dostatek 
svedku je tedy pro pripadnE pochybovaEe za- 
jisten. 

V 18.45 napis zmizel a zacal se vysilat film 
„Dcera pluku“. Byl to pravdepodobne nemec- 
ky film, premluveny do rustiny, odehravajicl 
Se nekdy v do be Napoleonove; film byl z vojen- 
skebo prostfedl s historick^mi vojenskymi 
stejnokroji. Nynf se jiz obraz zhorsil, drzel 
souvlsle pouze chvilemi, casto byl velmi jasny, 
ale neostr^ a rozmazany. Pii tiniku stinitko 
uplnS ztemnila, 

V 19.00 byl po krdtkou doba viden Jasny a 
ostry, ale dvojity obrdzek, ktery rycble mat- 
ttel a op£t se vyjasnoval. Po t£to dob£ jiz nasa- 
zoval souvisly obrazek pouze na ndkolik vtefln 
a to byl Jeste vetsinou neostry a rozmazany, 
V 19.36 jdou pouze velmi hustd, temnd vodo- 
rovnd pruhy, kterd se pohybuji zdola nahoru; 
pokud nasadi obraz, nemd vubec ostrd obrysy 
a pres nej jdou stale vyse zminend pruhy. 

V 19.42 je videt stale jen huste vodorovnd 
pruhy, zvuk je silne skresleny, vyrazi jako 
U premodulovandho vysilace. Obraz prudee 
a silne men! jasnost. Dale se jiz souvisly obra¬ 
zek netikazal, bylo videt stale jen pruhy nebo 
nejvvSe slabd „plovoucP‘ naznaky obrazu. Pfi- 
jem zvolna sldbl, az po 20,45 zmizely i posledni 
stopy po sovStskd televisi. Nejlepsi prfjem byl 
tedy mezi 18. a 19, hodinou, a mohl snad byt 
velmi dofcr^ i bShem prazskdho vysilani, 
ovsem nSkde, kde jiS Prahu nent slyset. 

O tom, co bylo pHiinou tak dobrych podmi- 
nek, doftete se v dalSi ddsti tohoto cldnku. 
Doufam, ze se podobnd podminky budou jeStd 
opakovat a £e jeStd ndco pdkndho z Moskvy 
nebo Leningradu uvidime. 

Miroslav Jiskra. 

it 

Nyni je na mne, dodat k zajimavemu po¬ 
pisu ddlkoveho prijmu sovetskd televise nS- 
kolik technlckych pripominek. Predevsfm 
bych se zminil o tom, ze tohoto dne byla so- 
vdtskd televise zacbycena nejen soudruhem 
Jiskrou, nybrz i nekter^mi dalsimi soudruhy 
(na pf. soudruhem KHmou vPraze a soudru¬ 
hem BoroviCkou asi 15 km jihovychodne od 
Frahy) a muzeme oprdvnene tvrdit, by by- 
vala byla zacbycena i jinde v Cech&ch, kdyby 
v tu dobu bylo v ctnnosti vice televisnicb po- 
sluchaiu. Neni to tah& po prvd, kdy sovetska 
televise byla zacbycena v Ceskoslovensku. 
Zvukovou Mst televisniho signdlu zachycovali 
aektefl soudruzi i v minul(ch letech. Tak 
na pf. soudruh Ing. Sttba v Kosicich a soudrub 
Mrkos na Lomnickdm stite nasbirali v minu- 
lych letech zajimavy material z tohoto oboru 
a je Skoda, ie prozatlm nemaji moinost sledo- 


vat ddlkov5 podminky televise na televisnich 
prijimafich. je tedy podrobny popis soudruha 
jiskry pravdepodobne u nas prvuim popisem 
pozorovdni dilkov£ho prijmu sovetske tele¬ 
vise, zachycen£ na televisni prijimac. 

Pokusim se nyni vyvodit z tohoto pozoro- 
vani nekolik zaveru, kter£ z nebo pravdepo¬ 
dobne vyplyvajf. Soudruh Jiskra je umisten 
asi 50 km severne od Prahy a ma svuj televisni 
dipol nasmerovan pro prijem prazske televise, 
tedy smerem na jib. Odtud plyne, ze ve smeru 
na Moskvu ml — alespon pro paprsky pricha- 
zejici timer rovnobezne sc zemskym po- 
vrehem *—■ jeho antena minimum. Pri tom 
vSak pfich^zel moskevsky signal ve velmi 
znaini intensite. Tato intensita stacila dokon- 
ce k to mu, ze v dobe, kdy soucasne na temze 
kmitoctu vysiiala Praha svuj zkuSebni obraz, 
ovlddla chvilemi synchronisaci pfijimace te¬ 
levise moskevska. Po 18. hodini, kdy Praha 
skoncila sv^ vysilani, byla intensita moskev- 
sk^ho signdlu mnohem v£t£f nez byva obvykle 
intensita televise prazski (kontrast byl vyto- 
Cen pouze ze dvou tret In, kdezto v pfipad£ pri¬ 
jmu televise prazskfi musi b^t vytoten na¬ 
plno). Vypadd to tedy na to, ze signal nepri- 
chdzel pouze po nejkratsi moini drdze, nybrz 
ze primSt drdhy paprsku na povrch zemsky 
vykazoval asi uriitou odchylku od spojnice vy- 
silaci a pfijimaci stanice. 

Zdd se pravdEpodobnym, &e signdl k ndm 
pHchdzel z Moskvy ohybem v mimorddnd 
vrstvd E, jak to bylo popsdno podrobnevcldn- 
ku venovandm ddlkovdmu sireni televise v mi- 
nulem disle tohoto iasopisu. Podivame-li se 
vsak do zaznamu evropskych ionosfdrickych 
stanic, pokud nam jii jsou pfistupny, vidime, 
ze 6. cervence nebyla cinnost tdto vrstvy nad 
Evropou prilis velika. Ve stfedni Evrope byla 
sicetoho dne Spicks mim uradne vrstvy E, tato 
spick a byla vsak mala a pfipadala do doby ko- 
lem 20 hodin SEC, tedy do doby, kdy prijem 
televise se jiz znacn£ zhorsoval, pripadne 
kdy ji£ upln6 ustdval. Z pozorovani inosfd- 
rick^ch stanic ve strednf a jizni Evrope nic 
nenasvedcuje znacnemu vyskytu mimorad- 
nd vrstvy E v dobe dalkovdho prijmu. Rov- 
nez mereni vrstvy F2 v techto staniclch nena- 
svedcuji Zadnym mimoradnym zjevum v t6to 
vrstve. Magneticka cinnost byla sice toho dne 
vy£ii nez obykle, avsak nevykazuje rovnez zad- 
nych mimoradnych zjevu. Muzeme proto sou- 
dit na to, in yrstva F2 sc pravd£podobn£ nepo- 
dilela na diilkovfm Sireni sov£tsk£ televise vii- 
bec, protore pfisluSn£ zm£ny v jeji struktufe 
by se musily projevit i na m£fenf evropskych 
ionosfirickych stanic. Zbyvd nim tedy jen Si¬ 
reni pomoci mimof 5dne vrstvy E, kterd, jak 
zndmo, mivd obvykle t£m£r lokdlni character, 
jde-li o jeji spicku. Musil se tedy v dobe zjevu 
vyskytovat dosti rozlehly ,,mrak“ tits vrstvy 
o znaend elektronove koncentraci (odpovida- 
jicf kritickdmu kmitoctu alespoii 10 Mc/s) 
kdesi nad Sovetskym svazem, Iehoz jed 1 n> 
slabs!,,vybezek" byl namcrcn ve stfedni Evro¬ 
pe a2 v dobf dohasindni zjevu. Pritom je prav- 
depodobnd, 'le se k nam do Oech nedostavaly 
pouze paprsky, vyzarovane antenou vysilace 
jen ve smSruna Ceskoslovensko.alc i paprsky, 
puvodnS vyzarend v jinych smerech. 

Dal Si pozndmka se tyka uniku, ktery se 
bfhem pozorovdni vyskytoval. 

Druhu tohoto tiniku bylo nSkofik. Neni to nic 
divneho, nebot’ i pfi sledovdni „oby£ejnych“ 
rozhlasovych p of add nalezneme nfkolik dru¬ 
hu tiniku. V pfipadf rozhlasu to byvd jednak 
unik, projevujici se pouze jednoduchym ze- 
slabenim a opetnym zesilenim pf ijmu, majici 
svuj puvod obvykle v interferenci mezi nfko- 
lika ruznymi paprsky, nebo ve zmfndch utlu- 
mu v nizkych vrstvach ionosfdry, ddle unik na 
na krdtkych vlndch rychle probihajicf, tSasto 
pusobeny rychlymi zmenami polarisace ra- 
diovd vlny nebo nahle se menicimi fysikalnimi 
stavy v ionosffre, a konecne selektivni unik, 
postihujici pouze ncktere kmitocty a zpusobu- 
jici zmeny kvality modulace signalu, PodobnE 
i v televisi se vyskytuje nekolik druhu tiniku, 
ktere se projevnji rfene pfi pozorovani obra¬ 
zu. Predevsim to je zdvojeni nebo dokonce 
zmnohondsobeni obrazu (muzeme-li tento zjev 
viibec za „tinik“ povazovat), zpusobene caso- 
vym zpozdenim nfkolika paprsku, pohybuji- 
clch se po ruzn£ dlouhych drahach. Nekdy je 
toto zmnohondsobeni tak velike, ze vznikne do- 
jem jedindho, avsak neostrfho obrazu (oba 
tyto pf fpady byly soudruhem Jiskrou skutecn£ 
pozorovany). Jinym druhem uniku je prosta 
zmena intensity pole, projevujici se v pfipadfe 
sllnlho pole kolisdnim jasnosti a zejmena kon- 
trastu obrazu, v pfipadf zeslabeni pole pf ede- 
vgim zesldbnutim synchronisacnfch impulsu 
a tedy „plavdnim“ obrazu v jednom neboobou 
smfrech, pfipadnf vypadnutim nekolika fad- 
kd. Obraz pfi tom je zpravidla bledy; pfi nah- 
ldm tiniku krdtee trvajicim, ktery se na velmi 
krdtkych vlndch vyskytuje velmi casto, muze 
synchronisacni impuls na okamzik vypadnout, 
ackoiiv vlastni obraz zdstane kontrastni. 

Zajimavd byly pfechodovd zjevy, ktere byly 


patrny na obrazovee televisoru tehdy, kdyi 
bylo pole pomerne slabd a tudiz neschopnd 
nakreslit pf endgen^ obraz. Vyskytovaly se pfi 
tom nekdy vodorovnd, nekdy i svislts pruhy, 
jindy sc vytvof 11 jemn^ rastr pf es slabf patrny 
plovouci obraz a nfkdy se vytvofila jemnd 
kosoctverecna sit'ka pfes celou plochu obra- 
zovky. Vyklad tfehto zjevd by snad mohli po- 
dat odbornici, obezndmeni podrobnd s jednot- 
Itvymi obvody pfljimafe. Bid byeh vidil, zda 
se neco podobneho jevilo i na pfijimafich ji¬ 
nych soudruhu, ktefi jiz vidili zahraniEnl tele¬ 
visi, zejmena u nfkterych jednotlivcu, ktefi 
konali, jak jsem se dozvEdfl, pokusy s dalko- 
vym pfijmem televise v Bratislava. Snad ndm 
o tom napisi rovnez zprdvu. V kaSddm pfipadf 
bych byl vd£Sen vsem, ktefi „ukofisti“ nfja- 
kou tu zahraniEnl televisni stanici, aby mi 
o tom podali zprdvu. Mdde se stdt, i£e prdve 
jejich zprava poxnuze dokreslit situaci na cestE 
mezi vysilaEem a prijlmaEem. Mudete-li pfi 
tom zjev vyfotografovat, zaSlete i kopii foto- 
grafie.Vsechny zajimavosti pfi pfijmu zahra- 
nifni televise zaslete na autorovo jmdno do 
Geofysikdlniho ustavu Ceskoslovenskd Aka- 
demie vEd, Kladenska 60, Praha XIX, nebo je 
sdelte na pdsmu stanicim OK 1 GM nebo 
OK 1 FA. 

Doufam, ze tento cldnek zvygf zdjem nagich 
amatErd o ddlkovE sireni velmi krdtkych vln. 
Je zde pekna prileditost pro vsechny nase ra- 
dioamatEry. Pokud ovsem hodldte „iovit“ ddl¬ 
kovE stanice na pf ljimacich se superreakei, ne- 
Einte tak zbytecnE dlouho a bfhem vysildni 
pra£sk£ televise vfibec. Mohlo by se stdt, 2e 
zkazite svEmu sousedovi, ktery sleduje totEd 
s tele vis nim prijimaEem, poditek z ddlkoyeho 
pfijmu i v pripadE, zc vysild zrovna prazskd 
televise, vysadite synchronisaci obrdzkd a tim 
i jejich sledovani fade televisnich posluchacd. 
Behem letniho obdobt, kdy se hojnEji vysky¬ 
tuje mimoradna vrstva E, se dockdte sledo- 
vanim UKV cetnych tispEchu. V jednom 
z pfiStich clanku p fines eme vysledky, kterE 
byly ziskdny timto zpflsobem v letoSnich let- 
nich mesicich, a ukazeme, ie je mozno z tEchto 
pozorovani vytezit i nEktere vEdecky cennE 
poznatky, Rovnez v rubrice „Ionosf£ra“ se 
zamefime vice nez dosudna Sifeni velmi krdt¬ 
kych vln, kterE jsou po tEto strdnee mnohem 
mEne probadany nez vlny krdtkE. Je Skoda, ie 
je jen nekolik malo jednotlived mezi naSimi 
soudruhy, ktefi se Sif enfm techto vln zabyvaji. 
Myslim, ze by neSkodilo, kdyby se v rdmei 
Ustfcdniho radloklubu vytvofila skupinapra- 
covnikd, ktefi by se zabyvali otdzkami Sireni, 
i kdyf jen jako amatEfi. Uvedomlme-li si, ko- 
lik cennEho statistickEho materidlu je ztraceno 
bEhem tfebas jedinEho zdvodu, kdy pf eddvanE 
reporty zliodnocuji pomery v Sifeni radiovycb 
vln (i kdyz nejde o mefeni v pravEm slova 
smyslu), a uvSdomime-ii si, ze existuji me- 
tody, jakymi je mozno takovy material sta- 
tisticky zpracovat a doplnit jim pfesnd vedec- 
kd mEreni, musime dojit k zavEru, je Skoda, 
kdy5 se takovEho materidlu nevyufije. Marne 
pf ed sebou Mezindrodni geofysikdlni rok, kdy 
se bndou po celEm svete sledovat i podminky 
v sireni radio vych vln. I na tomto poll by mohli 
Eeskoslovensti radioamatEri prispEt svou pra- 
ci. Je jen treba ji v ramci jjstredniho radio- 
klnbu zorganisovat. Co tomu fikajl naSl sou¬ 
druzi? Snad i o tom by nam mohli napsat 
svuj ndzor. Jiii Mtazek. 


Ii VIZ 


Rubriku vede Z. Varga 

SpratTia odpoved na kviz ze 7. cisla 
AR. 

Dnesni spravnou odpoved prinasirae 
v dvoji versi. Slyste, jak rozddne a pri- 
tom spravne rozebmiji schema ze 7. cisla 
AR soudruzi Jaromir Simek a Leos 
V eprek: 

1. Vstupni obvod pracuje asi takto: 
je to seriove ladeny obvod a pfi naladeni 
do resonance predstavuje pfi danem 
kmitoctu odpor, dany pouze realnou 
slozkou odporu anteny a civky (konden- 
sator lze povazovat za bezeztratov^). 
Pritom probiha pfi vyladeni timto ob- 
vodem (antena-LC obvod-zem) maxi- 
malni proud. Tim se samozrejme take 
do druheho obvodu (mrizkoveho) indu- 
kuje proud 0 kmitoctu danem resonanti 
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serioveho LC obvodu. A je~li tento ob- 
vod naladen prave na rusid stanici, do- 
staneme timto zpusobem prave maxi¬ 
malm napeti rusici stanice na mrizko- 
yem obvodu. Tak tedy pracuje tento 
jednoduchy „od]arfovac t£ . Obvod by 
stejne dokonale ,,odiad’oval‘ ‘ i pfi para- 
lelnim ladicim kondensatoru. Obvod by 
mei pri vyladeni na rusici stanici velmi 
vysoky odpor (daily t. zv. dynamickym 
odporem obvodu,' ktere zavisi na para- 
metrech a Q obvodu) a vzniklo by na 
nem opet maximalni napeti rusici stani¬ 
ce, ktere by se induktivni vazbou pfe- 
neslo do mrizkoveho obvodu. Dand ob¬ 
vod nemuze tedy pracovat jako odla- 
dovac. Lze ho vsak uzit jako vstupniho 
induktivne vazaneho filtru, k vyladeni 
antenniho obvodu do resonance s mfiz- 
kovym, cimz by se zlepsila selektivita a 
citlivost prijimace. Aby obvod pracoval 
jako odladovac, nesmela by byt zadna 
vazba mezi antennim a mrizkovym ob- 
vodem! 

Zapojeni vstupniho ladiciho okmhu 
je docela bezrie, az na to, 2 e mu chybi 
odladovac; kondcnsAtor v serii s antenni 
civkou nam reguluje vazbu s antenou. 
Pri udanem pomeru poctu zavitu anten- 
ni a mrizkove civky bude tato tak mo- 
hutna, ze citlivost bude velmi znacna; 
mistni vysilac bude slyset na celem roz- 
sahu. Kondensatorem v antene se nam 
ji podafi ponekud snizit. Vase uprava 
s kondensatorem paralelnim je obzvlaste 
povedena. Ziskame tak pasmovy filtr 
se znacne nadkritickou vazbou a tiin 
i resonancni krivku se dvema hrby vel¬ 
mi vzdalenymi, coz; nam dava kouzelnou 
moznost poslouchat jednim pristrojem 
dva vysilace soucasne. 

2. Jelikoz je pristroj galvanicky spo- 
jen se siti, smel by byt uzemnen pouze 
pres bezpecn y kondensator asi 5000 
pF/3 kV. Stejne tak (i pri uziti spravne- 
lio odlacTovace) by mohla byt antena 
pfipojena take jen pres bezpecny kon¬ 
densator. Zde by stacil mens!, asi 1000 
pF/3 kV. 

3. V danem zapojeni nemuze zpetna 
vazba pracovat. Civka by musela mit 
opacny smer vinuti nebo prehozena tak, 
aby zpetna vazba by la positivni a tak 
umoznlla odtlumeni mrizkoveho obvodu. 
Take zpetnovazebni kondensator by by- 
lo lepe pfipojit rotorem na zemn i vodic. 
Tim se nedostava na rotor zbytecne 
zpetnovazebni napeti a kapacita statoru 
vuci zemi bude pfesne definovatelna. 
Pri priblizeni mky ke knofliku se nebude 
m&iit kapacita kondensatoru vuci zemi 
a zpetna vazba bude stabilnejsi, Od- 
padne take obtizne isolovani rotoru od 
beAne uzivane plechove kostry. 

4. Mfizkovy odpor, ovsem 1 MJ2 je 
lepe pfipojit paralelne k mrizkovemu 
kondensatoru, protoze tak mnohem me- 
ne tlumi ladici obvod, nez kdyz je na nej 
zapojen paralelne. 

Na pomerne malem svodu vstupni 
elektronky vznikne male a skreslene nf 
napeti (mfizkovou detekci), ktere elekt- 
ronka dale zesili.Jinak v jejim obvode 
neni nic zvlastniho, az na napajeni sti- 
nici mfizky, kde chybi seriovy odpor; 
dektrony, kde na ni dopadaji nabijeji 
jeji kondensator na zaporne napeti, kte¬ 
re zAhy zablokuje anodovy proud, cimz 
usetfime napajeni. 

5. Stinici mrizka pen tody EF22 musi 
byt pro spravnou funkci pfipojena na 
kladne napeti. 

6. Anodove napeti pro EF22 nemuze 


byt odebirano z 1, elektrolytu. Je tam 
jeste velke stridave zbytkove napeti a 
audion (ktery pracuje jako detektor na- 
sledovany nf zesilovacem) je zvlaste cit- 
livy na sit’ovy brum. 

7. Na mfizku EBL21 neni vubec pfi- 
vadeno zesilene nf napeti z EF22, pouze 
brum site z 1. elektrolytu. 

8. Uziti linearniho potenciometru ne¬ 
ni spravne. protoze citlivost lidskeho 
ucha probiha podle logaritmicke kfivky. 
To znamena, ze kdyz chceme, aby hla- 
sitost reprodukce podle nasich vjemu 
rostla linearne (stejnomerne) otacenim 
knofliku, musi se akusticky vykon menit 
Iogaritmicky. A ten zavisi predevsim na 
vvsce buzeni koncove elektronky a tedy 
i prubehu odporu potenciometru, z kte- 
reho buzeni odebirame. Proto je nutno 
uzit potenciometm s logaritmickym 
prubehem odporu. 

Modulacni napeti pro koncovou 
EBL21 odebirame z potenciometru ri- 
zeni hlasitosti (je linearni, nebof krivka 
citlivosti ucha je logaritmicka), na ktery 
se dostavd pfes vazebni kondensator 
z plus polu zdroje, takze zde najdeme 
pouze sit’ovy brum. Neni to na zavadu, 
nebof pro kmitocet 100 c/s predstavuje 
druhy vazebni kondensator 150 pF od¬ 
por priblizne 10 MV, takze nizke kmi- 
tocty znacne zeslabi. 

9. Kondensator 150 pF nesmi byt na 
mrizce elektronky EBL21 zapojen, pro¬ 
toze by elektronka nedostavala zadne 
pfedpeti a znicila by se velikym prou- 
dem a take by znacne silne odrezaval 
nizke tony pfenascncho pasma. 

10. I kdybychom odstranili konden¬ 
sator 150 pF, nedostavala by mrizka 
pfedpeti, protoze by by la spojena s ka- 
todou pfes odpor 0,8 MV. Ten je nutno 
zapojit na zem, nebo ho vubec odstranit. 

11. Take katodovy obvod neraa sprav¬ 
ne volene hodnoty, Katodovy odpor 
pro EBL21 je predepsdn 160 V pfi 
beznych pracovnich podminkach. Pfi 
uziti 200 Q by elektronka dostavala 
vyssi pfedpeti a pracovhi bod na charak- 
terisdce by se posunul k dolni zahnute 
casti a pri uziti tehoz anodoveho napeti 
jako pfi 160 £1 v katode, mohli bychom 
se dostat pfi vetsich amplitudach buzeni 
do zakrivene casti charakteristiky, cimz 
by nastavalo skresleni.Je to vsak pomerne 
mala zmena odpom. Predchozi stupen 
jiste nedoda prilis velke napeti, takze 
skresleni nemuze v nasem pripade rusit, 
zvlaste kdyz uvazime, ze ziskame vetsi 
zivotnost elektronky, oduvodnenou men- 
sim proudem. 

12. Biokovani katodoveho odporu 
kondensatorem 0,1 pF je zcela nedo- 
statecne. Vznikla by proudova negativni 
vazba, ktera by znacne zmensila zesile- 
ni, predevsim na nizkych kmitoctech. 
Obvykla hodnota je zde 25-50 jtiF. 

13. Diody a druha mrizka nemohou 
byt spojeny a pfipojeny na zera, protoze 
by tim dostavaly zaporne pfedpeti, dane 
spddem na katodovem odporu. Diodam 
by sice toto pfedpeti nevadilo, ale druha 
mfizka by znacne brzdila tok elektronft 
k anode. Pro spravnou funkci potrebuje 
druha mfizka vysoke kladne napeti, 
o neco nizsi nez je napeti anodove. Po- 
tora ovsem nesmi byt spojena s diodami, 
ktere by se pri tak velkem napeti (bez 
omezovacich odporu) znicily prilis vy- 
sokym proudem. 

14. Treti mfizka, brzdici, ma vytvo- 
fit mezi druhou mfizkou a anodou po- 
tencialove minimum, aby se zabranilo 


vzniku (nebo alespoh nAsledkum) sekun- 
darni emise z anody. Proto nesmi mit 
kladne napeti jako je to ve scliematu, ale 
napeti nulove nebo slabe zaporne. MA 
se spojit spolecne s diodami na katodu. 

Koncova EBL21 pracuje jako tetroda. 
ftidici mrizka je bez pfedpeti, protoze 
svodovy odpor je piipojen ke katod£ 
misto ke kostre a je od mfizky IsolovAn 
vazebnim kondensatorem. Aby vsak 
anodovy proud nevzrostl na hodnoty, 
ktere by ohrozily elektronku, dAvame 
zaporne pfedpeti druhe mrizce. Musi 
byt vetsi, nez by stacilo na prvni mfizce, 
nebof prunik druhe mfizky je vetsi, 
proto vznika na katodovem odpom 
200V misto 150V, ktery nemusi vsak 
byt blokovan tak velkym kondensato- 
rem. Tfeti mrizka je zapojena jako stini¬ 
ci a je napajena pfes odpor 10 k.Q (tro- 
chu velky)?, Malou technickou potiz 
s vyvodem tfeti mfizky vyfesime odta- 
venim hanky, pripajenim privodu a 
opetnym vycerpanim elektronky. Obe 
diody jsou newuzity a spojeny s kostrou, 
takze maji zaporne pfedpeti, ktere vraci 
elektrony zpet do katody. Autotrans- 
formatorove zapojeni vystupniho trans- 
formAtoru je vhodne, doporucoval bych 
vsak vlozit do pfivodu k reproduktoru 
kondcnsAtor, aby ncbyl zatczovan ss 
proudem. 

15. Take zapojeni anodoveho obvodu 
neni spravne. I kdyz pripustime, ze pfi 
spravne volene odbocce na anodovem 
autotransformatoru by bylo mozno do- 
sahnout spravneho impedancniho pfi- 
zpusobeni. Vinutim reproduktoru by 
totiz protekal ss proud, jehoz velikost by 
zaviseia jednak na anodovdm proudu 
elektronky a jednak na pomeru ohmic- 
keho odporu civky reproduktoru a od¬ 
poru uzite casti trafa. A jak z praxe vi¬ 
rile, civky techto reproduktoru jsou vi- 
nuty velmi tenkym dratem (aby bylo 
dosazeno dosti vysokeho pracovniho od¬ 
poru) a zbytecne by se tedy zahfivaly. 
Krome toho tyto vysokoohmove repro- 
duktory byly urceny ke drive uzivanym 
koncovym elektronkam o anodove ztra¬ 
te 1-2 W a nase EBL21 s 9 W anodove 
ztraty a zhruba 3 W nf v^konu by je 
znacne zatezovala. I kdyz bychom tedy 
museli tohoto reproduktoru uzit, pfi- 
pojili bychom ho pres kondensator (dosti 
veliky, aby neomezoval nizke kmitocty; 
asi 1-2 jfxF), aby civkou neprotekal ss 
proud. Eri slabsim magnetu reprodukto¬ 
ru je vsak mozno uvedenym zapojenim 
(pfi spravne polar!te vinuti) zvysit cit¬ 
livost reproduktoru. V dneSni dobe je 
vzdy vyhodnejsi uzit vystupniho trans- 
formatoru a nizkoohmoveho dynamic- 
keho reproduktoru. 

16. Filtr anodoveho napeti neni take 
zapojen spravne, Nejmene filtrovane 
napeti by dostaval prvni stupen a konco- 
va elektronka by dostavala male anodo¬ 
ve napeti vlivemspadu na odporu 1 kf2. 
Take odpor 10 kfi, ktery mel byt patme 
urcen k napajeni dmhe mfizky koncove 
elektronky, je prilis veliky. Postaci hod¬ 
nota 100-5001?. Velmi casto se ho ne- 
uziva vubec. 

17. Spatne je „uspome“ zapojeni 
zhaveni elektronek z jedineho vinuti. 
Mezi katodou a zhavicim vlAknem 
EF22 a EBL21 je napeti asi 300 V. 
Vzhledem k tomu, ze isolace mezi ka¬ 
todou a vlAknem je pouze pro nizke na- 
napeti (spicka se nedovoluje pres 100 V), 
doslo by jiste mezi Zhavicim vlAknem a 
katodou k prurazu, ktery by znamenal 
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zniceni obou elektronek i usmernovacky 
AZ1, jejiz vlakno by prilisnym katodo- 
vfm proudem shorelo. 

18. Zapojeni sitoveho transfcrmatoru. 
Krome dvouccstncho usmerneni jim ne~ 
ziskame 5adne vyhody. Mnohern lepst 
by byl imivershlni pfijimac, cimz by se 
usetril cely sifovy transformator. Zcela 
nespravne je take provedeno pripojeni 
sitoveho napeti. Kdyby byl vodic ozna- 
ceny 0 spojen se stredem vinuti, nebyla 
by kostra pfijimace na tak vysokem na¬ 
peti vfici zemi, 

19. Kondensator 5 nF, zap o jerry mezi 
anody AZ1 je velmi nepriznive nama- 
han vysokem napetim, Uvazime-li, ze 
pri nahlem zapojeni nebo vypojeni 
proudu vznikaji na indukcnosti trans- 
formatora napet’ove spicky znacne ve- 
like (v nasem pripade asi 5krat sekun- 
darni napeti), tedy i kondensator zkou- 
scny na 3 kV by tu dlouho nevydrzei. 

Napajeci cdst ma proti beznemu za¬ 
pojeni autotransformatoru tyto vyhody: 
a) Dvoucestne usmerneni; b) Kostra 
pristroje neni primo spojena s jednim 
polem site, takze nemd proti zemi napeti 
site, ale 280-300 V. Proto je zvlasf nutne 
radne kratke uzemneni na vodovod. 
Zhaseci kondensator 5 nF snhsi svuj 
osud, dokud nenavlhne. Filtrace je se- 
riova, pro vstupni EF22 postaci 8 /./F, 
nebot’ je ddle od reproduktoru, zato 
koncova EBL21 dostava proud filtro- 
van^- navic jeste odporem 1 k.Q a kon- 
densatorem 32 /hF, coz zarucuje tak do- 
konalou filtraci, ze nepozname, je-li pri- 
stroj zapnut. 2havici vinuti, spolecne 
pro 4 V usmernovacku i 6,3 V ostatnich 


elektronek znamena velkou usporu me- 
di, je nutno vsak zkusmo vybrat elck- 
tronky, ktere snesou napeti 250 V mezi 
katodou a vlaknem. 

20. Jako dalsi chyby lze vytknout, ze 
jsou vynechany jakekoliv pojistky v pri- 
jimaci, voiic sitoveho napeti, EBL21 ma 
mit treti mmku spojenou s katodou 
uvnitf banky a EF22 obraeene, 

Za spravne odpovedi obdrzi odmenu: 

Elektronku UBL 21s. Jaromir Simek, 
Ke Klimentce 10, Praha IV. 

Elektronku EF 22 s. Leos Vepfek, 
Skretova 2, Praha II. 

Elektronku AZ 11 s. Branislav Stofko, 
Kubeniho 19, Bratislava. 

Za spravne reseni kvizu ze 6. c. AR 
obdrzi odmenu: 

Dve elektronky FDD 20 s. Vlasta 
Kratochvilova, Cechtice 166 u Vlasimi. 

Elektronku EF 22 s. Stan. Zajicek, 
Revolucni 1360, Varnsdorf IV. 

Elektronku AZ 11s. Ludmila Voito¬ 
va, Brfovi 8, okr. Bystrice n. Pern. 

Otazky dnesniho kvizu: 

1. Co je a na co se pouziva S-metr 
v prijimaci. 

2. Jaky je princip Qmaetru? 

3. Jaky vnitrni odpor ma mit amper- 
metr? 

4. Jaky vnitrni odpor ma mit volt- 
metr? 

5. Co je t. zv. output-metr, cili meric 
vystupniho vykonu. 

Odpovedi s udanim star! a zamestnani 
posilejte na adresu redakce do 20. 9. 
1953. 
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Ka2dy fonista vi, ze pri dobfe serizene 
modulaci blikd zarovka v antene „na- 
hom“, t. j. v rytmu dynamiky modulace 
sviti silneji nez pri nosne vine bez modu¬ 
lace. 

Mene lidi ui vi, proc, ackoliv odvo- 
zeni je proste: 

Pocitame-li cas od okamziku, kdy pru- 
beh proudu prochazi nulouj, je okamzita 
hodnota antenniho proudu vyjadfena 
vztahem: 

i = A - sin cot 

kde A je maximalni hodnota tohoto 
proudu a co — 2 n f kruhovy kmitocet. 

Modulaci provadime zmenou ampli- 
tudy nosne vlny (.4) v rytmu nizke frek- 
vence v = 2 ti n f ktera je take sinusova, 
nebo se da na sinusove rozlozit. Tedy 

A = A m (1 -j- a sin vt) 


(v je modulacni kmitocet, a je hloubka 
amplitudove modulace, muze byt nej- 
vyse rovna jedne, t. j. 100%). 

Prubeh antenniho proudu po modu¬ 
laci je pak 

i = A m • (1 + a sin vt) . sin cot 


po uprave vzorce, ktere jsou v kazde 
sbirce 

. , . Am , , 

i = A m sin cot -]-g—■ cos (co — v) / — 

(L A m , 

-^— cos (to + v) t 


Z toho je zrejme, ze v antennim prou¬ 
du je obsazennejen proud onosnemkmi- 
toctu (A m sin cot), ale i t. zv. postranni 


pasma, t. j. proudy s kmitoctem rozdilo- 
vym a souctovym. Jejich maximalni hod- 

ct Am 0 v . v . 

notaje —a muze tedy emit pn sto- 


procentnimodulaci nejvice —~, t.j. po- 


lovinu hodnoty proudu nosne vlny. To 
vsechno prochazi antennim indikdtorem. 

Indikator antenniho proudu mefi ob- 
vykle efektivni hodnotu 



(pristroj s thermoclankem, zarovka a p.). 
Efektivni hodnotu antenniho proudu 
dostaneme z odmocniny ze souctu ctver- 
cu vsech jeho slozek, t.j. 



a po dalsi uprave 





/ 1 + 


a* 

2 


Z tohoto vysledku muzeme vyvodit, 
ze antenni proud s modulaci stoupa a ze 
muze stoprocentni modulaci stoupnout 
nej\rys o 22,5%, protoze a = 100% = 1 


4oo = ^yi,5 = /,. 1 ,225 
(/ 0 = ~-=r .efektivni hodnota prou- 

\ V2 \ 

du bez modulace . 


Opacny pfipad (proud se modulaci 
zmensuje) nastava pfi premodulovani, 
kdy a je vet^i nez 1 a kdy antenni proud 
po cast zaporne pulperiody modulacni 
frekvence nstava, Efektivni hodnota cele 
periody (a tim tidaj indikatoru) klesa 
a vznika skresleni, protoze prubeii obal- 
ky nosne vlny neodpovida tvaru modu¬ 
lacni frekvence (je seriznut). 

Pozn, Odvozeni pocetnich vztahu 
prevzato z knihy: S transky: Zaklady 
radiotechniky II, str. 20—21. 


NA$£] £lNNOST 


Dne 25. Cervna t. r. byla vydSna tato zpr&va, kte- 
rou po vyhlaseni OK1CRA pflnaSime pro informaci 
ctenafim jest£ tiskem: 

Zprdva pro ucastniky ,OKK 53‘ a .P-OKK 53‘. 

Aby bylo moino dodrict regul^rnost „OK 
KROU2KU 1953“ a „P-OKK 1953“, rozhodla 
soutejnl komise, £e spojeni nav4zana bShcm soutS- 
Ze POLNl DEN 1953, t. j, od 4, 7. 1953 10.00 hod, 
SEfi do 5. 7. 1953 15.00 SEC nebudou po Altana 
do OKK 1953. Rovnei tak nebudou platit staniim 
listky pro posluchace za reporty z tcro soureze. 

Duvcdy: Kolektivni stan ice pfi spojeni ncuvideji 
cislo RO operdtora a nezapisuji jej do deniku a nelze 
proto ani aa QSL listku jeho cislo vyzaacit. Tim 
nejsou plneny podminky pro OKK. Soukrome sta- 
nice budou v Poliiim dnu pracovat s predepsanym 
poitemoperStorfi. Tim by koncesionafi, pod jejichz 
znackou je pracovdno, ziskalt viechny QSL listky 
dalsich zuiastnfnych opeititoru pro sebe a tim i bo¬ 
dy, cimz by byii poSkozeni koncesionafi, kterl se 
nemohli soutane zucastrdt. 

Posluchaci, ktefi se ucastni P-OKK 1953 jsou 
vetSinou zapojeni pfi Polnim dnu v n£ktetem ko- 
lektivu jako operatofi nebo jako pomocniei a aebu- 
dou mit cas a moknost vest vlastni denik, coz by 
neodpovidalo pravidluin souteze P-OKK 1953. 
Zatina ti posluchaci, kteri nebudou do Polniho dne 
zapojeni, mohli by poslechem doma ziskavat body 
oproti aktivne zapojenym posluchadtim, cimz by 
tito zapojeni posluchaci byli v sout£zi P-OKK po- 
Skozeni." OK1HI/CX 

* 

Ac se bude toto rozhodnud zdat v prvnim oka- 
mziku nepopulfirni, bude kritisovano, ze bylo vy- 
dano tdsnd pied zdvodem a otiStfno po zdvodS, je 
spravne. Prosime, abyste souteje OKK a P-OKK 
posuzovali jako eeloroeni, ponevadi jde o to, aby 
scan ice byly stale pf ipraveny a byl trvale piovozovan 
vy'cvik i radiov^ sport, nikoliv jen o Polnim dnu. 
Budete-litakto uvazovati, dkte soutezni komisi v je- 
jim rozhodnuti za pravdu. Proto bude nutno, aby 
kolekdvni stanice, radiokluby i jediiotlivci vyvijeli 
na ukv daieko vdtSi cinnost a organisovali na tfehto 
pasmech pravidelnd sch'izky bfhera celeho roku. 
Vase podnetnd ndvrhy budou ochotnd tlumofeny 
ve vysilani OK1CRA, pfipadne i v tdto rubrice. 

* 

V pfiStam roce chceme postavit vnitrostatni sou- 
te2e „OKK 1954“ a„P-OKK 1954" na zcela novd 
zaklady. Hodlame zavest krajske nebo okresni na- 
sobice, cimz by soutez nabyla na zajimavosti. Nove 
vydane QSL pro letosni soutez ,,OKK 1953“ i pro 
„P-OKK 1953“ jsou zkouskou pro ulehceni V za- 
sildrd listku i ccmi stanicemi, ktere se soutdze z ja- 
kychkoliv diivodu nemohou zucastnic. Temto stani- 
cim stabi na takevy listek dat potvrzenl podle sta- 
nibniho deniku a listek vratit. Ac listky nejsou dlou- 
ho v obbliu, zdZ se, ze zlepSi kvalitu obou soutbii. 

Casto slychivime dobre dilfi nkmiry a nivrliy na 
upravu vnitrost^tnlcb dlouhodobych soutdsi, N6- 
mety vSak bj'vaji kusb a tie zcela promyilene. 2ida- 
me proto vSechny OK i RP, aby nim svd nimbly 
a pripominky co nejdfive sdelili, abychom vbasnym 
zpracovanim mohli naSe souteie vypsat tak, aby 
vyhovovaly a nasly daieko vetsi pocet'zajcmch nef 
dosud. 

* 

Vyzfvame prihlasen^ uiastniky vsech soutezi, 
vedenych v nasem casopise, aby sva hlaseni zasOali 
pravidelne. Mnohe stanice se jen prihlasily, ale dfile 
svuj stay potvizenych spojeni neupravuji. Takovb 
stanice budeme nuceni ze soute2i vyskrtnout. 

* 

Radostnym poznatkem je deset vydarych diplo 
mu ZMT. A prave desatym je OK3KAB, prvni 
kolektivni stanice, ktera diplom ZMT ziskala. Bla- 
hoprejeme a doufame, ze tento uspbeh bude i po- 
vzbuzenim dalsim kolektivkam k vyvimitl usili 
o zlskani tohoto, pro naSe zemepisnd pclozeni a 
s tim souvisejicimi podminkami obtiioeho, zato 
tim cennbjsiho diplomu. Jak se OK3KAB k ziskini 
diplomu pripravovala a jak jej ziskala, jiste kaidfmu 
ochotnb poradi. (Nejlepe v basopise.) 


AmaUrski RADIO 




DaHim majitelem diplomu stane se Y03RD, je- 
hot listkv jsou podle QTC pfi spojeni s OK1FO 
na ceste. 

„OK KROUZEK 1953“ 

Stay k 25. cervenci 1953, 


Oddbleni „a“ 


Kmitocet: 

1,75 Mc/s 3,5 a 

7 Mc/s 


Bo do van! za 

1 QSL: 3 

1 

Bodfi 

Pofadi stanic 

: body body 

celkem; 


SKUPINA I* 



OK1KUR 

24 

385 

409 

OK1KPP 

— 

200 

200 

OK1KDM 

— 

155 

155 

OK3KHM 


152 

152 

OK3KFF 

i — 

141 

141 

OK1KSP 

27 

112 

139 

OK3KBM 

12 

124 

136 

OK2KGZ 

— 

124 

124 

OK1KKA 

15 

80 

95 

OK2KBR 

— 

92 

92 

OK1KRP 

6 

78 

84 

OK1KTI 

— 

81 

81 

OK3KAS 

— 

80 

80 

OK1KPZ 

IS 

57 

75 

OK1KTW 

3 

72 

75 

OK1KKJ 

— - 

73 

73 

OK1KJA 

■—- 

70 

70 

OK1KKD 

9 

59 

68 

OK2KBA 

6 

61 

67 

OK1KST 

•— 

49 

49 

OK1KSX 

— 

44 

44 

OK1KKH 

—- 

32 

32 

OK1KMZ 

— 

31 

31 

OK2KGK 

— 

29 

29 

OK2KTB 

— 

28 

28 

OK1KEL 

— 

26 

26 

OK1KBZ 

— 

22 

22 

OK1KBL 

— 

18 

18 

OK2KVM 

— 

18 

18 

OK1KIL 

<— 

11 

11 

OK1KSZ 

■—- 

11 

11 

OK2KFM 

— 

10 

10 

OKI KIR 

— 

10 

10 

OK1KEK 

— 

5 

5 


SKUPINA IL 



OKI FA 

51 

226 

277 

OK1AEH 

21 

99 

120 

OK1BY 

— 

93 

93 

OK1ZW 

18 

67 

85 

OK1GB 

— 

72 

72 

OK2FI 

— 

71 

71 

OK2JN 

9 

55 

64 

OK1ARS 

9 

54 

63 

OK1MQ 

-— 

52 

52 

OK IQS 

15 

36 

51 

OK1AOL 

3 

37 

40 

OK1RY 

-V— 

40 

40 

OK2VV 

—- 

34 

34 

OK1GZ 

3 

30 

33 

OK1AF 

— 

26 

26 

OK1AP 

■—. 

25 

25 

OK2MZ 

— 

25 

25 

OK2JM 

— 

24 

24 

OK1KQ 

3 

20 

23 

OK1NS 

— 

22 

22 

OK1CV 

— 

20 

20 

OK1VN 

— 

13 

18 

OK1BK 

Oddeleni ab £i 

a 

11 


O » 

tfl cfl 

W 


Kmitocet 

S3 Jj o' 

o 

a 



CO lA Tt< CM 

CM OO i-l CM 

o 





do 20 km do 10 fem 



BodovAni 

1 bod 2 body A 

S 


za 1 QSL: nad20km nad 10 km 



2 body 4 body 



Pofadi sfanic: body body body body 

Bod A 
r celk.: 


SKUPINA I. 


OK1KPZ 

22 6 6 

— 

34 

OK3KAS 

10 4 6 

8 

28 

OK1KSX 

27 — — 

— 

27 

OK1KKD 

21 4 — 

i— 

25 

OK1KUR 

19 2 — 

.— 

21 

OK1KKA 

i4 — — 

.— 

14 

OK2KBA 

10 — — 

— 

10 

OK1KEK 

9 

— 

9 

OK2KGZ 

9 — — 

— 

9 

OK1KDM 

8 — — 

— 

8 

OK1KIR 

5 — — 

i— 

5 

OK1KST 

2 — — 

— 

2 


SKUPINA IL 



OK1SO 

54 12 6 

16 

88 

OK1ZW 

24 10 6 

—M 

40 

OK3DG 

14 4 6 

3 

32 

OK1MQ 

25 — — 

— 

25 


OK1ARS 

18 


— 

— 

18 

OK1AEH 

16 

- , 

— 

— 

16 

OK2FI 

4 

— 

— 

— 

4 

OK1AP 

2 

-- 

— 


2 

OK1VN 

2 


— 

— 

2 

OK2JM 

1 

— 

— 

— 

1 


2MT 

(dlplom za spojeni se Zembmi MirovAho 
TAbora). 

Stav k 25. cervenci 1953. 


Diplomy: 


Y03RF 

OKI FA 


OK1FO 

OK1CX 


OK3AL 

OK3IA 


SP3AN 

OK1MB 

OK1HI 

OK3KAB 


Uchazeci: 


Y03RZ ' 

32 QSL 

OK3RD 

23 QSL 

OK3DG 

31 QSL 

OK1UQ 

23 QSL 

SP6XA 

31 QSL 

YOSCA 

22 QSL 

Y06VG 

30 QSL 

OK1KRP 

22 QSL 

OK1AEH 

30 QSL 

OK1KRS 

22 QSL 

OK3HM 

30 QSL 

OK1KTW 

22 QSL 

OK3PA 

30 QSL 

OR2KVS 

22 QSL 

SP9KAD 

28 QSL 

OK2MZ 

22 QSL 

OK1BQ 

28 QSL 

SP1SJ 

21 QSL 

OK1IH 

28 QSL 

OK2HJ 

21 QSL 

SP9KAC 

27 QSL 

OK3KBP 

21 QSL 

OK1FL 

27 QSL 

OK1WI 

21 QSL 

OKI GY 

27 QSL 

OK2ZY 

21 QSL 

OK3KUS 

27 QSL 

SP5ZPZ 

20 QSL 

OKI NS 

26 QSL 

OK3KAS 

20 QSL 

OK3SP 

26 QSL 

OKIYC 

18 QSL 

OK1AJB 

25 QSL 

OK3KBM 

17 QSL 

OK1ZW 

25 QSL 

OK1KKA 

17 QSL 

OK1WA 

24 QSL 

OK1KPZ 

17 QSL 

OK3KTR 23 QSL 

OK2KJ 

16 QSL 



OK1LM 

16 QSL 


P-ZMT 


(diplom za poslech Zemi Aliroveho Tabora). 

Stav k 25. cervenci 1953. 


Diplomy: 


OK3-8433 

OK 6539 LZ 



OK2-6017 

UA3-12825 



OKI-4927 

UA3-12830 



LZ-1234 

SP6-006 



UA3-12804 

UA1-526 




Uchazcci: 



LZ-1102 

22 QSL 




SP5-026 

21 QSL 

LZ-1498 

17 

QSL 

YO-R 338 


LZ-2476 

17 

QSL 

OKI-00407 

21 QSL 

LZ-3414 

17 

QSL 

OKI-00642 

21 QSL 

OKI-001216 

17 

QSL 

HA5-2550 

20 QSL 

LZ-2394 

16 

QSL 

LZ-1237 

20 QSL 

OKI-01880 

16 

QSL 

OK2-104044 

20 QSL 

OKI-073259 

16 

QSL 

LZ-1531 

19 QSL 

’ OK3-166270 

16 

QSL 

OKI- 042149 

19 QSL 

OK3-166280 

16 

QSL 

LZ-1572 

18 QSL 

OIC3-146155 

15 

QSL 

SI’2-032 

18 QSL 

OKI-011150 

14 

QSL 

OK2-135234 

18 QSL 

YO-R 387 

13 

QSL 

OK3-146041 

18 QSL 

OKI- 042105 

12 

QSL 



OKI-01969 

11 

QSL 


P OK KROUZEK 1953" 




Stav k 25. cervenci 1953. 



OKI-00407 

163 QSL 

OKI-073386 

42 

QSL 

OKI-00306 

130 QSL 

OK3-176353 

42 

QSL 

OKI-00642 

116 QSL 

OKI-01711 

40 

QSL 

OKI-0111089 104 QSL 

OKI-00911 

37 

QSL 

OKI-001216 

97 QSL 

OKI-011379 

37 

QSL 

OKI-073265 

91 QSL 

OK2-124832 

30 

QSL 

OKI-042149 

75 QSL 

OKI-0011036 

24 

QSL 

OKI-01237 

74 QSL 

OK3-146006 

24 

QSL 

OKI-01708 

56 QSL 

OK3-146U5 

24 

QSL 

OK3-166270 

56 QSL 

OK2-104044 

20 

QSL 

OKI-01399 

55 QSL 

OKI-011150 

15 

QSL 

OK2-124877 

54 QSL 

OKI-011213 

15 

QSL 

OKI-01880 

51 QSL 

OK3-146287 

12 

QSL 

OKI-01607 

50 QSL 

OKI-0111113 

10 

QSL 

OK3-166282 

43 QSL 

OKI-032003 

3 

QSL 


Prij meme; 

kvalifikovane radiomechaniky, 

elektrotechniky, 

prtimyslovaky-elektrotechniky, 

mechaniky, 

silnoproud6 lidrzbare, 

korespondentky. 

Televise-Praha 
Praha II, Vladislavova 20. 


JIaI£ oznamovatel 


V „Ma!dm oznamovatsW' uvefejAujeme ozndmeni 
jen do celkoveho rozsahu osmi tiskovpch fadek. Tu£- 
nym pismem bude vytiMno jen prvni slovo osndmeni, 
Za tiskovou fddku se plat: Kis 3,60, Cdstku za irtse- 
rdt it sami vypocUte a poukazte predem iekovym 
vplatnirn Hstkem na diet 44,999 is. stdtni banhy — 
NaHe vojsho s oznaienim inset at pro Amatirske radio, 
KazdJmu inserentovi bude pfijato jedno ozndmeni pro 
kazdi dish AR. Vverejnina budou jen ozndmeni vzta- 
kujici se na pfedmlty tadioamatirshiho pokusniclvi. 
Vteckna ozndmeni musi by, opatfena plnou adresou 
inserenta a pokud jde o prodej , cenou za kazdou pro- 
ddvanou polodku. O neprijatych inserlsch nemuiem* 
vdst korespondenci, 

Prodej: 

Stransky: Z. radiotech. I. II (90), Forejt, N6- 
mec: Prakt. elektronika (35), Chvojka; Radiotech. 
(28), Sonoreta (400), potf, DG7, F. Pors, Hnbvicc, 
p, H. Pocaply. 

Zcsil. 6W a dyn. v drev. ski. (1000), tiahr. elek¬ 
tronky (120), mikrof. (100), dynam. pren, (800), vse 
nove, Vit, Plzen, Pobrczni 4. 

Stavebnici superhetu se soupravou Junior, elek- 
tronky 100%, bez repro a skiing (500), Z. Kozak, 
PSP 16/SPO, Brumal. 

SK 10 s elektronkami a climinAtorem vymenim 
za Avomet, nebv prodam (800‘—) J. Hyska, Praha 
XIX., Gechova 31. 

(Coupe: 

Kupim alcbo zamenim, potrebujem orig. seleno- 
Yu fotobunku prc expozimeter Hervex, alebo Sixtus, 
zamenim za fotoci&nek Bevi, rozne radiolampy, ob- 
razovku a rozny spec, radiomaterial. Jurak Michal, 
Move Mesto n. VAhom, Kmetova c. 18. 

Kouplme vetsi mnozstvi lamp pro Feed Fub: 
RV2, 4 P 700, RL 2, 4 T 1, RL 2, 4 P 2. KV Svaz- 
armu, vycvikoYC cddblcni, Usti n. L, 

Koupim 2 elektronky RD2, 4TA, 2 mikrofonni 
transformatory 1:40, vibrator W GI 2, 4a (nejradbji 
kompletni), 2 nife blanky po 2,4 V, sluchAtka s ubll- 
kovym mikrot'onem. J. DoleJal, Pacov, Rude arma- 
dy 351. 

SI. obzor: roc. 1952 c. 1, 2, RadioamatAr: cely 
roc. 1948,46,45, 44,43, z roc. 1949 c. 1,4,1951 £.7. 
Ing. K. LipAk, Brno 17, Sirova 10. 
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niky.195 

Amatersky Televisni prijimac se ctyrtni clck- 

tronkami.198 

Televisni adaptor k osciloskopu.200 

Amatersky televisni prijimac.201 

Stabilni zapojeni elektronkove vazanbho oscila- 

toru.206 

Polsti radioemateri zachranili zivot ditete . . 207 

UKV adaptor pro kmitoctovou modulaci . . 208 

Keramika jako konsmikeni material v radio- 

technice .209 

Pfipravujeme se na druhou celostaml yystavu 
praci radiovych amatArb Svazarmu . . . ,211 

Dalkovy pfijem sovetske televise v Ceskosio- 

vensku.212 

ICviz.213 

Indikovanl modulace Jarovkou.215 

Naae cinnost.215 

Ma$ oznamovatel.216 

PoznAmky k tdefonnlmu provozu 3 sir. obalky 

Elektronky v praxi .4 str. obAlky 

* 


K zajist&ii nejvySSi kvallty televisnlch prijimacti je 
bebem vyroby kazdy dil peclive kontrolovan, zkou- 
5en a prom£fovan, jak ukazuje obrAzek na titulni 
stianS. 
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